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لقد تم اعداد هذا الكتيب لارشادك كيفية تشغيل وصيانة سيارتك الجديدة دايو. ولكى يمٌّدم لك أهم 
تعليمات السلامة. وننصحك بأن تقرأ هذا الكتيب بعناية وتتبع كافة تعليماته حتى يساعدك فى الحصول 
على تشغيل أكثر أمنا للسيارة وبدون أي متاعب. 


وبالئنسبة لأراء الخدمة. تذكر أن أفضل من يصهم تمفماصيل سيارتك هم وكلاء دايو المختصون. وهم أكثر 
التأنن حيرض هن :1 لتقف كلق تان 

ويسرنا ان ننتهز الفرصة في هذا المجال: ونتقدم بالشكر لكم على اختياركم منتجات دايوء ونود أن نؤكد 
على اننا سنبذل أقصى جهدنا وجل اهتمامنا لتحوذ خدماتنا على رضائكم واقتناعكم التأم. 

وعليكم ان تتعاملوا مع هذا الكتيب وكأنه جزء لا يتجزأ من هذه السيارة لهذاء يجب أن يظل الكتيب ملازماً 
للسيارة حتى أثناء بيعها إذا أردت ذلك. 


3 دايو مونورايجبت 








تعليماته بدقة 

لقد استمملنا دلالات خاصة للكلمات (اثذار؛ 
نتحذير ملاحظة) 

ف هذه هي اشارة انذار الأمان. وتستخدم 
للنتبيه من احتمالات حدوث اخطار أو خسائر 
في الممتلكات ويجب اتباع الرسالة التي تلى هذه 
العلامة بيدفة. 


إنذا رتشير الى احتمالات حدوث اخطار ان 


لم يتم تفاديها؛ قد تتسبب في ا موت أو في 
اضرار بالغة 


تحدير تشير الى احتمالات حدوث اخطار 
لو لم يتم تفاديها قد تتسبب في احداث 
جروح أو خسارة في ا ممتلكات 








ملاحظة تشيرإلى معلومات لتنفيذد 


ظ الصيانة والتعلميات. 





جميع المعلومات والتؤوضيحات والمواصفات 
الموجودة بهذا الكتيب مبنية على آخر المعلومات 
المتوفرة عن المنتج حتى وقت النشر." 


ويكون لدايو الحق في تعديل أي مواصفات أو أي 
تصميم في أي وقت بدون سابق انذار أو تعهد 
من أي نوع. 

قد لا تتناسب هذه السيارة مع مواصفات 
وز 1 ل الفول الأخرى: لذا يلزم قبل البدء 
في اي محاولة لتسجيل هذه السيارة. فحص كل 
المواأصفات والنظم الملائمة واضافة التعديلات 
اللازمة على السيارة. 


هذا الكتيب يشرح التجهيزات الاختيارية 
والزخارف الداخلية الموجودة بالسيارة وقت 
ل لدم لذأ لذلا تجد بعض البنود الموضحة 
موجودة بسيارتك. فإذا كان لديك أي شك بشان 
هذه التجهيزات الأختيارية, لا تتراجع في 
الاتصال بوكيل دايو المعتمد لطلب المعلومات عن 
أحدث المستويات. 


* ان وجود هذ النجمة في أي موضع في الكتيب 
يمني ان هذه الميزة غير متوافرة في جميع 
السيارات (وذلك باختلاف الموديلات: اختيارات 
المحرك. مواصفات الموديل الموجودة بكل دولة: 
التجهيزات الاختيارية ... الغ) 


ويلزم هنا التنبيه الى ان دايو لم تختبر او تمتمد 
اي قطع غيار أو اكسسوارات غير قطع غيار 
واكسسوارات دايو الاصلية: وعلى الرغم من 
المراقبة اللستتسرة لتخجات السوق. اتنا لا 
نستطيع أن نشهد بمدى ملاعمة أو أمان مثل هذه 
المننجات مسواء التى يتم تركيبها أوالتي تفد 
للتركيب في سيارتك. وتعتبر دايو غير مسئولة 
عن أي أضرار تنتج بسبب استعمال قطع غيار 
غير قطع غيار دايو الاصلية. 





قبل أن تقود سيارتك ... 

الأدواك وله ويس سس 
التهرنة . القدطة ,.وقبيت النواءة:. 
نظام الصوت * ..... 


36 حالة المطوارىء . 
الطيقية والهسياقة سه 


فهس الكتيب .. 





قبل أن تقود سبارتك 





لا توجد تعليمات محددة للبدء في تشغيل محرك 

السيارة من قيل دايو وعلى اي حال. فيما بلي بعضص 

الأجراءات الوقائية التي يمكنك اتباعها في مئات 

الكيلو مترات الأولى المقطوعة والتيء اذا اتبعتهاء؛ 

ستضيف الى اداء السيارة في اللستقبل ميزة 

الاقتصادية. والبقاء لمدة أطول: 

ل لا تدر محرك السيارة يسرعة وهي متثوقفة 

© يحب القيادة عند سرعات مخططلفة, حتى لا تجهد 
انسيارة 

# تجنب الوقوف المفاجى والصعب. ما عدا في 
حالات الطوارىء وهذا سيسهل على المكابح 
التوقف بشكل جيد 

© تجنب البداية المختئقة للمحعرك 

© اعمط وقتأ للمحرك حتي يسخن بعد التشيفل 

© تجنب سحب أي شاحنة أو مقطورة أو أي سيارة أخرى 

© تجنب التشغيل الفاسي للسيارة مثل بدء التشغيل 

التشفيل مع القيادة بسرعة عالية فهذه الظروف 

لاتشكل عبئًا على محرك السيارة فعسب بل تؤدي 

الى زيادة في استهلاك الوقود والزيت أيضاً معا 

يؤدي الى احداث خلل في وظائف المحرك. وعلى 

وجه الخصوص يجب تجنب البداية المختنقة 

للمحرك على السرعات المنخفضة 





قبل دخول السيارة 


© تأكد من أن الثوافت: مرايا الرؤية الخلفية 
والجانبية: نظيفة تماماً ولا يوجد بها أي عطل, 


والرؤية واضحة من خلائها 
© يجب القاء نظرة على حالة الهواء الموجود 


© افحص عمل جميع الاضواء الموجودة بالسيارة 

© تاكن ان المساحة المؤجودة خلف السيارة كافية: 
وهذا في حالة الرجوع للخلف 

© يجب مراجهة اسفل السيارة. اذا كان يوجد أي 


تسرب. 


© افحصس مستوى زيت المحرك والسوائل الأخرى في 


كابينة المخرك 





قبل ان تقود سيارتك ١" ١‏ 





قبلالبدءفيالقيادة 
© تاكد أنك على دراية ثامة بكل ما يوجد بسيارتك 
وأجهزتها وكيفية تشغيلها بأمان. 


تن يجب تعديل وضع المفعد 
© اضبط وضع المرايا الداخلية والخارجية 


© افعص عمل الأضواء التعذيرية: عندما تدير 


٠‏ افحص عمل جميع العداداث. 
. حرر مكابح اليد؛ وتأكد من أن ضوء المكابح قد 


افحص عمل كافة مصابيح الأضاءة بشكل 
جيد.؛ نظم الشارات واضواء اللإفر 
التحديري 


و تضع أي عالق على الريف الخلفي 

* حتى لا تحجب الرؤية الخلفية 

* قد يتسديب الوقول المفاجئُ في سفوط 
هذه الأشياء مسببة لك بعضى الضرر. 








قبل أن تقوهد سبارتك .١‏ * 





ا مفتساح 


يقدم مع السيارة مفتاحان وهما يناسبان كل دوائر 


يرجى الاحتضفاظ بأحد المفاتيع على انه بديل, 
ويوجد الرصز السري للمفتاح معلبوعاً على اللوحة 
الموجودة بأعلى المفتاح. ولضمان أمن السيارة. 
يرجى إزالة هذا الجزء من ا مفتاح في مكان أمن, 
وك رسب زلا سس ول الوسر السدوي قن ورف 
خارجية ووضعها في أي مكان خارج السيارة وهذا لمنع 
اشاس غير أسساب الل من السو طن 
نسخة مقلدة من المفتاح 


لا تترك ا مفتاح داخل السيارة 


ه املق السيارة 









المفتاح المزود برموز الكترونية سرية 
في السيارة المزودة بنظام دايو الالكتروني لتشفيل 
السيارة يوجد مفتاحان مزودان برموز الكترونية سرية 
بامكان هذين المفتاحين تشفيل كافة أقفال السيارة 
احتقظ بأحد المفتاحين كيديل. 


ويوجد رقم المفتاح مطبوعاً على أول المفتاح. ولضمان 
أمن السيارة احتفظ بالجزء العلوي من اللفتاح في 
مكان أمن. ليس في السيارة. كما يجب عليك تسجيل 
رقم المفتاح في مكان أمن ليس في السيارة. اذا رغبت 
في الحصول على مفاتيح اضافية توجه الى وكيل دايو 
المعتمد حيث يمكنك الحصول علي 6 مفاتيع كعد 
أقصى. | 

انظر صفحة " - 5 تحت عنوان نظام ترميز السيارة 
(ايموبلايزر) للمزيد من التفاصيل 


لا تترك ا مفتاح داخل السيارة 


اغلق السيارة 
- خن ا مفتاح معلك 













في حالة فقدان ا مفتاح: يمكنك الحصول على 
مفاتيح اضافية من وكيل دايو ا معتمد من 
خلال معرفة رقم ا مففاح. 

ونحماية مسيارتك من السرقة, فقد قمنا 
بتركيب جهاز الكتروني دنع السرقة بحيث لا 
يمكن تشغيل الصيارة الاباستخدام ا مضتاح ا مزود 
بالرمز الالكتروني الخاص. فحقى لو كان 
ا مضتاح متشابهاً فلن يمكن تشفيل السيارة ان 
لم ينكن امرصز الالكتروني مص ريسا. يمكللب 
دالماً الحصول على مفاتيح بديلة من وكيل 
دايو ا معتمد . 
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اقفال الابسواب 
بامكانك فتع أو غلق الأبواب الأمامية من الخارج يمكن فتح أو غلق جميع الأبواب من الداخل من خلال ولفتع الباب من الخارج: ارفع المقبض. 
باستعمال المفتاح الضغط على أو سحب زر الأغلاق الموجود علي ولفتحه من الداخل اسعب مقبض باب السيارة 
ولفتع الباب؛ ادر المفتاح في الاتجاه الأمامي للسيارة المقبض الداخلي للباب 
ولفلقه أدر المفتاح في الانجاء الخلفي. يمكن غلق جميع الأبواب من الخارج. ما عدا باب 
السائق وذلك بالضغط على زر الاغلاق الباب ثم غلق : 
النات لا تترك الأطفال أبدا بمفردهم داخل السيارة 


فقد يتسيبون في تصريك السيارة فحاة 


ولا يمكن الضفط على زز الاغلاق الموجود في باب 
سع ص _ مه السائق اذا كان الباب مفتوحاً. وذلك لمنع نسميان المفئاح 
| داشلا 
١ 1 : : 2‏ زخ خل لسيارة 
اغلق جميع ابواب السيارة (والباب الخلفي ) | وبمر ترك السيارة. يمكن غلق باب السائق فقَط من 


6 ْ 
خند تزكها الخارج باستعمال المفتاح 


© وقد يختنقون وخاصة في الأجواء الحارة 











/ 
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نظام الاقغال المركزي للأبواب * اقغال الأبواب لأمان الأطفال 

يتم تشفيل نظام الأقفال المركزي عن ياب السائق تساعد اقفال الأبواب لأمان الأطفال على منع فئح 
ويمكن :كةو قلق جسيع الآبواب بين طيها اب الأبواب المفلقة من الداخل يوجد هذا النظام ضي 
الخلفي * اذا كان باب السائق مفتوحا أو موق البابين الخلفيين 

باستخدام المفتاح أو زر اغلاق الباب. إذا تم مسحب السقاطة المعدنية الموجودة أسفل القفل 
تلأبواب الخلفية لأعلى فإنه لن يمكن فتح الباب من 
الداخل. وبالاضافة لِدّلك سوف تثبت مقّايض الأيواب 
الداختية على وضع الاغلاق ولن يمكن شدها عندما 
تغفل الأبواب الخلفية بنظام الأغلاق لأمن الأطفال. 
يمكتك فتع الباب من الشارج اذا لم يثم الضغط على 
زر الأغلاق من الداخل. 


.الل تمذدير 


اغلق باب السائق عند ترك السيارة 









بامكان الأطفال الجالسين في ا مقعد الخلفضي 
فتح الباب. 
لذا اغلق زر الأمان أثناء تهرك السيارة 


قد يتنف ا مقبض الداخلي للباب. فلا تسحب 
ا مقبض الداخلي للباب اذا كان نظام اقضال 
الأمان للاطفال مغلقاً. 





قبل أن تقود سيارتك 11١‏ 


اس سس لصم مضت مواراشخسشسه جيه سقفت يلي ج بإب يتب 


نوافذ الأبواب 
لفتح أو غلق النافنة: أدر المقبض اليدوي الموجود على 
لوحة الباب 

حتى تضمن عدم اعافة النافذة بأي شيء تأكد أولا 
لكل إنذر 
اسزاء الجسم ا موسودة خارج السيارة قد تتحرضص 
للأسابة من الصيارات ا مجاورق ئذا لا ترد اي 
جِرّء من جسمك خارح السيارة 








2----0]ك 






ترك اتسيارة دون غدق ئوافذها قد يؤدي الى 
حوانث السرقة. ثذا املق جميع النوافذ قبل 
كرك السيارة 


مفاتيح النوافن الكهربائية * 

بعكن تشفيل النوافذ الكهربائية باستخدام المفاتيح 
الآلية الموجودة على المسثد الموجود وسعل المقعدين 
الأماميين ودّلك عندما يكون مفتاح التشفيل على 
الوضع 01 

ولفتح الثافيذة . اضغط على الجزء العلوي من مفتاح 
النافذة مع البقاء ضاغطأ عليه ولغلق النافذة؛ ارقع 
الجزء العلوي من مفتاح الناقذة 

وعنيما تصل النافذة الى المستوى المطلوب, اترك 
المفتاح 

















قد تؤدي اجزاء الجسم الى اعاقة حركة 
اثنافنة وكذلك الى الاصطدام بالاشياء ا مارة. 
© رافب النافنة عن قرب عند تشغيلها 

* لا تضع يدك أو راسك أو أي شيء اضر في 
الجزء ا مفتوح من النافنة. 


دائماً انزع مفتاح التشفيل عند ترك السيارة 
وذلك لتجنب أي اخلطار قد تحدث بسبب ترك 
الأطفال في السيارة يلعبون في النافذة. 


للنوافذ الأمامية والخلفية 





قبل أن تقود سيارتك ١‏ ؟ 


مفاتيح غلق النوافذ الخلفية * مفتاح نوافذ الأبواب الخلفية * 





ايسور عور سنا لحر بسمائي البزلهد اعسدة ل افيد 202020202 | توجد مفاتيح نوافذ الأبواب الخلفية على كل باب 
بتكي ا بر لتشغيل النافذة الخاعية بكل باب 


وعند الضفط على هذا المفتاح: لا يمكن استخنام ٍ 


ان اغلاق النواقن بصورة مفاجئة قد يؤدي الي | 0. إ0. ان 4ن ال /اد. 
كام النؤافن, التكلفي لتشائيق. النوالةة رسكن تهنا ا و لي ظ ادفع المفتاح لأسفل لفتع النافذة. ثم ادففه لأعلى لرفع 


النوافذ الخلفية فمّط باستخدام المفتاح الرئيسي | | النافذة 
ش 4 اس ع أ © عند وجود طفل في المقعد الخلمي اضغل 

سس 00 مين ولفتح هد | على زر اغلاق مقتاح النافذة الخلفية وذلك ! اترك المفناح علدما تصل النافذة الى المسثوى المطلوب 
لطاع اراسي دري لايقاف مفاتبح النواقد الخلفية عن العمل. أ عند الضفط على مفتاح غلق نوافذ الأبواب الخلفية. 


تن يمكن تشفيل هذه المفاتيع لفنح النوافن الخلفية 


»لا نسمح للاطفال باللعب في مفتاح النافذة | 
الكهربالية ومفاتيع النافذة الخلفية ظ 





قبل أن تقود سبارتك ١‏ +م 







النوافد اليخلفية الصفيرة المثلثة* عجلة القيادة قابلة للامالةه * 
(في موديل الهاتشباك ” أبواب فقط) يمكن نمديل عجلة القيادة في 8 أوضاع مختلفة, 


للفتع ! اتقيقي كم ادفع 5 النافذة للخارج ولتعديل عجلة القيادة. اسحب ذراع التحكم الموجود الوضع الأعلى لمجلة القيادة (الوضع الأول من 

ألى وضع الفتح يسار عمود الفيادة بأتجاه عجلة القيادة. حرك عجلة | فوق) يتم اختياره فقط نتسهيل عملية الدخول 
القيادة الى الوضع المطلوب ثم حرر الذراع. والخروج من السيارة: فهو ليس وضهاً للقيادة 

وعند الفلق . اطوي المفيض ثانية للغلق 





قد تفقد التحكم في السيارة. لا تقم بتعديل 
وضع عجلة القيادة اثناء تحرك السيارة 


قبل أن تقود سبارتك ١-١‏ 


فقتحةالسقف تعمل آليا * 

يمكن تشغيل فتحة السقف بواسطة المفتاح الموجود 
على يمين مصباح الكابيئة. بين حاجبي الشمسن وذلك 
أثناء وضع مفتاح التشفيل على الوضع (011). 

افتع الفطاء. قبل تشغيل فتحة السقف 


تشغيل فنحة السقف 

للفتع, اضغطل على الجزء الخلفي من هذا المفتاح 
وابق ضاغطأ عليه. 

للفلق. اضفط على الجزء الأمامي من هذا المفتاح 
وابق ضاغطا عليه. 

وعندما تصل فتحة السقف الى المستوى المسلوب 
اترك المفماح. 


على قفتحة السقف 

لطي فتحة السقف الى أعلى. اضفط على الجزه 
الأمسامي هن المفتاخ وابق ممسكا نه . للفلق. اصضفظط 
على الجزء الخلفي من المفتاح وابق معسكا به. 
وعندما تصل فتحة السفف الى المستوى المطلوب 
اترك المفتاح. 







ظ فد تموق أجِزاء جصهمك الخارجة من فتحة 
السقف سصمعلها. فلا تضدع يدك او رأسك أوي 
| اي شيم آخر خلرج فتحة المقف. 








٠‏ الأشماء الاخرى حركة فتحة السقف. 
























دجب أخد الخدر عند تشفيل فئسة السقف 
اليا. فهناك اهتمالات هدوث أضرار: خصوصيا 
للأطفال: فقد يحجب اي جزم من جسهك أو 


تأكد من فنع فتحة السقف قبل غلقها. 


أي مواد توضع على فتحة السقف قد تعوق 

حركتها. 

© نظف فتحة السقف قبل فتحها. 

* امسح قطرات ا مياه؛ الثلج. الجليد او الرمال 
من فوق فتحة السيقف قبل فتحها 

» لاتضع اشياء ثقيلة على فئّحة المسقف او 


عند ترك السيارة اغلق فتحة السقف تماما. 


المرايا الخارجية للرؤية الخلفية 
بحعيث تستطيع الرؤية ليس فقط على حانبي الطريق 
خلفك ولكن جانبي السيارة أيضاً 

وهذا يساعدك على تحديد موقع الأشياء التي تراها 
في المرآة 

حرك ذراع التعديل بخفة على الوضع المطلوب لضبط 
زوايا المرآة وتكون المرايا الخارجية محدبة بحيث 
تظهر الأشياء في المرآة أغرب مما هي عليه في 


الحقيقة. 
استعمل هذه المرابا تتعحصل على رؤية اوسع للطريق 
من خلقك. 


قبل أن تقود سيارتك ٠١-١‏ 





يمكنك ثني ال مرايا الخارجية لتكون بمحاذاة جائبي 
السيارة وذلك بدفعها باتجاه الأمام آو الخلف ولك 
عند القيادة في الطرق الضيقة أو عند غسل 
السيارة ... الغ 











اضبمل زوايا ا مرايا قبل القيادة 


. 





تتلف الأسطح الزجاجية فلا ثقم بخدشس 
الحليد من على ا موايا 


ا مرايا الخارجية تجمل الأشياء تبدو اصفر 


وأبعد هما هي عليه في ال مراةً ا لملسطحة 

« اتخدم ال مرأة الداشلية لتحديد حهم ويمعد 
الأشياء التي تظهر على ا مراة الجانبية 

* عدل وضع الرؤية الخلفية وانت على مقمد لا تمستهمل اثقوة في ضبطل ا مرايا اذا كان 
الصسائق دالما الجليد يعوق حركتها. يمكنك استعمال مذيب 





البتبجختههم 


اتجليدء أو رش اي مادة كيميائية او مروحة 
لازالة الجليد. 











قبل ان تقود سيارتك ١١ ١‏ 


مضناح ضبطل مرايا الرؤية الخارجية ٠‏ المرأةالداخلية للرؤي ةالخلفية 


بمكن تمديل مرايا الرؤية الخارجية بجائب الراكب يمكن تمديل وضبع المرآة الداخلية الى أعلى أو أسغل 
الأمامي ألياً باستخدام مفتاح الضبط الموجود أسفل أو الى الجانبين للحصول على أوضح رؤية ممكنة 















يجب دائماً تعديل وضع ا مرآة الداخلية من على 


فتحات التهوية في الجهة اليسرى. ويوجد بالمرآة الداخلية وضعا الرؤية في الليل والنهار. مقعد السالق 
عدل وضع المرأة عندما يكون ذراع التعديل على وضع © اختر وضع النهار ثم عدل للحصول على 
النهار | أفضل رؤية ممكنة 
حرك ذراع التعديل على الوضع ليل لتخفض من شدة | » اخثر وضع الليل لتقليل شدة الضوء ا منمكس 
الضوءا لمنعكس على المرآة من مصابيح ١‏ لسيارة على ال مراة 
الأخرى القادمة من الخلف ان اختيار وضع الليل قد يقلل من وضوح 
الرؤية الخلفية 





إن القت 





ْ ' تذكر انك مع وضع الليل قد تفقد جزءاً من 
وضوح الرؤية. 
3 2-2 .هما 











تعديل المقهد الامامسي 

لتحريك المقصد الى الامام أو الخلف. اسعب 
نراع التحكم الموجود أسفل مقدعة المقمد وامسك 
به ثم حرك المقمد الى الوضع المطلوب ثم حير 
النراع بعد ذلك. 






| 
لاتصاول تعديل وضع مقعد السائق اثنام تحرك 
' السيارة حتى لاتفقد التحكم في السيارة 


حتى تضمن فعالية حزام الأمان» وحتى تتجنب 


اي استعمال شاطيء تحزام الأمان؛ يجب اولا ان 
تناكد من انه تم تمديل وضع ا مقعد بشكل تام 
ثم اربط هزام الأمان بعدها. 





لاثتترك اي شيم يموق آلية عمل ا مقعد حتى 
لايتلف النظام. 


قبل أن تقود سيارتك !'_-١‏ 


تعديل ظهرا مقعد الأمامي 

لتعديل ظهر المقعد, أدر اليد الدوارة (أو ارظع الذراع) 
الموجود على الجهة الخارجية من ظهر المقعد حتى 
تصل الى الزاوية المطلوبة. 


قد تفقد القدرة على التحكم في السيارة فلا تقم 
بتعديل ظهر ا مقعد أثناء تحرك الصيارة. 


© لا ترجم بظهر ا مقعد. كثيرا الى الطلف. 
© تتوفير اكبر درجة من الحماية؛ ضع ظهر 
المقعد في وضع عمودي نماما. 








قبل ان تقود سيارتك ١١-١‏ 





ذني ظهرامقاعد الامامية* ‏ مسسانئدالراس 
الموديلات ذات " أبواب فقط : صممت مساند الرأس لتقليل الأضرار التي قد تلعق بإزالة مسند السراص 


بالرقبة. . 
لتشسهيل الدخول والخروج عن الجزء الخلفي من لفو رقن سوائه الرابي القسي الأساسي/ قف .١‏ اسعبة لأعلى مميافة ممكنة 
السهارة. قم بعلي ظهر اللقعد الأمامي بسعب تراع عل وز الصديل أو أسمسيه لاه ” . اثناء الضغط على زر التعرير 
التهرير الموجود على الجهة الخارجية من ظهر المقعد. ". ارفع مصند الرأس في المكان المثبت فيه. 
ولاعادة ظهر المقمد لوضعه الطبيمي: ارفع ظهر المقعد 
وجسوواعا الجررسح بكسي مسائد الراس تعمل على تقليل الأضرار 









. لا تقد المسبارة بدون وضع مسند الراس في 
ا مكان الصحيح. 


تأكد عن ان معمند اثراس أحهكم اشلاقه في 


قل بسف لق سف سكم س1 اوضع ا مطلوب قبل اثبدء في القيادة. 


بالمنطقة اتخلفبة من راصك, 





عند اعادة ظهر ا مفمد؛ تأكد أنه احكم غلقه 
وذلك ببشعه تلأسام والشلف للتاكد من ذلك 








عطي ظهر المفعد اليخلفي * 

يمكن طي ظهر المقاعد الخلفية المنقصلة لاسغل 
تتوقير مساحة اكبر للتخزين. 

اسحب لأعلى زر الغلنى الموجود أعلى ظهر كل مقعد 
منفصل وذلك لفتع ظهر المقعد. ثم أطو ظهر المقعد 
للأمام والخلف ولاعادة ظهر المقعد للوضع العمودي. 
ارقعه لأعلى واضغط بخفة لتثييته في مكانه. 





« لاتضع ابدا الأمتعة أو اي مواد شحن اخرى 
في مستوى أغلى من مستوى ظلهر ا مقعد 
الاصلمي. فعند اتتوظف ا مقاسيء او في 


الاسطدامات قد تقفز هنه الأشياء للأمام 
محدئة اضرارا. 

© لا تسمع للركاب الجلوس على الظهر 
ا معلوي للمقعد أثناء تحرك امسيارةق 





قبل ان تقود سيارنك ١-؛١‏ 


عند اعادة ظهر ا مقعد الطلفى الى وضعه 


الطبيمي. 
© تأاكفد انك احسكمت اغلاق ظهر انتقصد في 


ا مكان الصهيعع وذلك بالضغط عليه او 
سحهبه من قمة ا مقعد. 

* تأكد ان احزمة الأمان غير مطوية في ظهر 
ا مقعد اعد ترتيبها في الوضع السليم. 








قبل أن نقود سيارتك ٠١-١‏ 





تحذيروقائي لأحزمة المقاعد 

تلحمايتك وحماية الركاب الموجودين معك في حالة 
حدوث أي اصطدام؛ ننصح جميع الركاب بتركيب 
حزام الآمان وذلك اثناء تحرك السيارة ويجب أن ينع 
تركيب حزام الأمان يشكل صعميح. 


تقد صيمم جزام الآمان لكي يستخدمه شخصني واحد 
ويجب تركيب مقعد الطفل الخاص. 









قد يتعرض الركاب للخطر الحقيقي في حالات 
الاصطدام والتوقف ا مفاجيء”. 

* قم بتركيب حزام الأمان في كل وقت صسواء 
اثناء القعادة او اتركوب. 

© لاتستخدم الصزام أبدا لأكثر من شخصس 

» لا تضع حزام الأمان على اشياء قابلة للكسر 

في اتجيب او في ا للابس 





الاستعمال الخامليء تحزام الأمان قد يتسبب 
في اضرار يالفة. 


« لا تعدل حزام القهد . 
»لا تضيف وحدات تعديل قد تعوق حرقة 
بكرة اتحزام, 





اهزمة المقاعد التالفة د تحدث اضرارا بالفة. 


ل قم بتصليح او استبدال اي تلف في أسزمة 
الأمان فورا . 
« لاتتلف حزام الأمان بواسطة الباب او القعد. 















أثناء استخدام حزام المقعد 
للتفليل من الأضرار الناجمة عن سوء امبتهنام 
الحزام وذلك أثناء الحوادث او التوقف المفاجيه. 
استعمل حزام الأمان متبعا التعليمات التألية في 
الاستخدام والصيانة اللازمة مع وجود نظام تفييد 
الأطفال. 


عدم ريط حزام ا مقمد باحكام قد يسبب أضراوا 
بالفة في حالات الحوادث او التوقف ا مفاجيء. 
قم بتثبيت هزام الأمان بشكل محكم. 

* ضع ظهر ا مقهد في وضع عمودي بقدر 
الامكان. 
« لا تقم بعلي ظهر ا مقعد أثناء تسرك انسيارة. 
© تثبث حزام الأمان مبع وجود ثنيات داخله, 
© لا تضع الحزام اسفل كتفك 

« حزاه الكتف يجب ان يوضع في منطقة وسط 
فوق الكتف ولايتعدى الرقبة. 
عزام الخصر يجب ان يثبت جيدا حول 
الطخصر وليضس الوسيطا. 


















إن وضع هزام الكئّف في مسئوى اعلى من 
اللازم أومدم تثشبيته بإحكام يزيدان من 
استمالات حدوث اضرار بالفة 


الامستخدام اتخاطيءه تحزام الأمان يمسبب 


اضرار اكثر خطورة. 

© زر تحرير البكرة يجب ان يكون منجها 
للخارج. 

* ركب بكرة الحزام بالشكل الصميعح. 

* لا تضم اي شبيه في ا مكان المفتوح الذي 
يوجد فيه الحزام او في ا منطقة التي يمر بها 
العرام. 








اذا اهلق السزام أخناء فسده للمشارحج أعده 
بالكامل الى مكانه: ثم اسسبه حستى بصل 
للوضع ا مطلوب. 


العناية بأحزمة الأمان 

يجب الحفاظ دائما على حزام الأمان جافا ونظيفا. 
كما يجب أخذ الحثر لمنع حدوث تلوث أثناء اسمتخدام 
مواد طلاءه؛ زيوت: او مواد كيميائية وخاصة أحخماض 
اليطارية. 

والماء. 

لاتضعف عمله. تأكد ان الحزام لم يتلف او يغدش 
قم بعمل فحص دوري لجميع اجزاء الحزام واسثبدال 
الاجزاء التالفة فورا. فاذا كان الحزام مرنا للغاية 
بسبب حادث مثلا يجب تغييره بآخر جديد فورا. 
وتنصح دايو بتفيير النظام كاملا اذا اتلف في أي 
حادث. ولاذاعي لتفبير الحزام اذا حدث تصادم في 
االمرايا وذلك إذا شهد وكيل دايو المعتمد بانه لاتوجد 
أضرار قد حدثت في حزام الأمان.. وأقر بأن جعيم 
أجزاء الحزام تمعل بشكل ممليم. 

كذتك يجب فحص جميع الأحزمة غير المستعملة أثناء 
الصادث واستبدالها اذا لوحظ وجود اي تلف او عيب 
فيها. 


قبل أن تقود صسيارتك ١١-١‏ 


حزام الأمان الثالف قد يؤدي الى حدوث اضرار 

بالفة. 

© افحص مكوتات هزام الأمان بصفة دورية. 

© افحص احزمة الأمان: درجة شد حزام الأمان 
ومكوناته الأخرى بعد كل حادث. 


© استبدل حزام الأمان اذا كان مربا للفاية او 
تعرض للتلوث او الخلف بأي شكل من 
الاشكال. 

© استبدال مكونات حزام الأمان بالكامل بعد 
الاستعمال في الظروف القاسية حتى ولو لم 
يكن التلف شديد الوضوح. 





اضرارا حقيقية. 
لا تقم بتعديل حزام الأمان 








لبباااااااببسسسسس سسسب يبب يش وييحب+ب ل - يإ يسيس 


نظام تقييد الأطفال 

عند وجود أطفال او رضع في السيارة يجب دائما 
استعمال نظام فال لتفبيد الاطقال. 

ويجب ان يتناسب نظام تقيبد الأطفال مع وزن الطفل ‏ ؛ 
وارثفاعه وان يتناسب تماما مع المقعد. 1 


ولقد اشارت أحخصاءات الحوادث أن الاطفال يكونوا اكثر 
أمانا عند استخدام نظاما فهالا لتييد الاطفال في 
المفعد الخلفي اكثر منه في المقعد الأمامي. 



















9 يجب استخدام نظاع تقييد الاطفال والرضع 
دالما . 

« لا تقم ابدا بتركيب نظام تقبيد متجها للخلف 
في ا مقعد الأمامي اثناء تواجد كيس هواء 
اسامي. 

فقد يؤدي نظام تقييد الطفل ا متجه للخلف الى 
احبداث اضرار هائلة للطفل اثناءه امتلاء وسادات 
الهواء في اي حادث. 

يجب دالما تركيب نظام تقييد الطفل اكتجه 
للخلف في القعد الخلفي. 

وبجب دائما تركيب تظام التقييد المتجه للأمام 
في ا مقعد الخلفي كلما امكن. واذا ثم تركيبه في 
ا مقهد الامامي. عدل وضع ا مقسد ليصصل الى 
ابهد:سسافة ممكنة للخلف. 






























المراأةالخافل 
3 : : ينصح دائما للمرأة الحامل أن تستخدم حزام الأمان. 
ب اتذر _ وعليها باستشارة طبيبها خول ذلك 






















© عند تركيب نظام تقييد الأطفال:؛ اتبع 





تهليهات ا مصنع بدقة. 
« اثناء عدم استخدام نظام التقييد؛ قم بتأمينه 
او انزعة من السيارة. « قد تحدث اضرار تلمرأة الحامل والحنين. 
© لاتترك العلافقل محسمولا بين نذراعي احصد 55 حزام الكة ان أمكن (مع | ققدم 
الركاب اثناء القيادة. : / 
ه لاتدع الطفل يقف او يجلس القرفهداء على 5 
اي مقعد, © يجب ان يشد حزام الأمان الى اقل مستوى 
لاتترك الطاغل في ا مساحة الملخصصة للأمتهة عر سكي 
أثناء تسرك الصسيارة. 


بالنسبة للأطفال الكبا ر يجب ان يجلسوا في 
ا مقعد الخلفي ويتم تفييدهم بحزام ا مقعد. 
اذا كان الطفل يجلس في موضع يجعل من 
حزام الكتف ملامسا لوجهه او رقبته ضع 
الحلشل في منتدصف السيارة ثم ادخل حزام 
الكتف قليلا او ضع الطفل يدون حرام انكف 
ان امكن. 





قبل أن تقود سبارتك ١-ذا‏ 





حزام المقعد ذوالنقاط الثلاثة للتثبيت 
نم تجهيز كل سيارة من سيارات دايو بعزام ذي ثلاث 
نقاط. ويكرة اتوماتيكية ليسمح بعرية حركة الجسم 
اثناء القيادة. عند السرعات المالية ولكي يكون 
الراكب في وضع مريع. 

يوجد في الحزام دبكرة دوارة» حساسة لحركة السيارة 
والتي صممت لتفلق اثناء السير بسرعة عالية. 
لانحاول اختبار وحدة الاغلاق وذلك بشد الجزء 
العئوي من الحزام بشكل عشوائي. 

هذا النوع من الأحزمة لا يتطلب التعديل في الطول 
فبمجرد تركيبه يعدل الحزام من نئقسة حصب حركة 
الراكب. ولكن في حال الاصطدام المفاجيُ فان الحزام 
يقفل بشكل تلقاثي ليعافظ على ثبات جممم الراكب. 


استعمال الحزام 
امسعب الحزام يبط الى خارج المكان الموجود فبه ثم ولفك الحزام اضغط على الزر الأعمر الى اسقل 
لفه حول الجسم وتأكد أنه لاتوجد به أي طيات سوف يتحبرر الحزام تلقائيا . 


ادخل الجزء المعدني ١‏ داخل البكرة ؟ 





الاستخدام الخاظيم للهزام قد يسبب أضصدراوا . 
تحت النراع. 







أذا اغلق اتسزام اثناء سحبه للخارج اهند الى 
وضعه الطبيسي. ثم اسحبه حتى يصل الى 
الوضع ا مطلوب 






© يجب ان يكون حزام الكتف في النتصف شوق 
الكتف ولايتجلو زالرقبة. 

يجب تركيب حزام ا مقمد حول الخصر وليصس 
منطقة الوسط. 
















قبل إن تقود سبارتك ١١-١‏ 


حزام الأمان للمقعد اللخلفي 

يوجد هذا الحزام في منتصف المقعد الخلفي ادخل 
الجزء المعدني من الحزام في القابض حتى يفلق 
تهاما. 


لاطالة الحزام. امسسك الجزء المعدني الموجود في 
الزاوية اليمنى من الحزام ثم اسحبه ولتقصيره 
اسعب الطرف المفكوك بعيدا عن الجزء المعدني. ثم 
اسسب علوق الهزام لتشده للوسع المطلوب. 

يجب ان يكون وضع الحزام الخلفي حول منطقة 
الخصر ولفكه: اضغط على الزر الأحمر الموجود في 
إبريم الححزام. 


تقد نم وضع علامة على منتصف البكرة والمقيض 
المعدني للعحصزام في منث صف المقهعد الخلفي 
(المنتصف). تأكد من فعص هذه الملامة قبل تثبيت 
حرام الأمان بالمقعد الخلفي. 

ويمكن تركيب المقبضص الممدني في منتصف المقمهد 
الخلفي داخل البكرة الموجودة في منتصف المقنمد 














الاستعمال الخاطيء لحزام المقعد قد يسبب 
أضراراً بالغة. 

#لاتقم بتشبيت حزام المقعد الخلفي فوق 
منعلقة البطن. 

* يجب تركيب حزام المقعد الخلفي حول 
منطقة الخصر وئيس الوسط. 


الاسمُخدام الخاطئ للسزام ا وتلف اتهزام 
يؤديان الى حدوث اضرار بالفة. لا تستعمل 
اثقوة في تركيب الجزه ا معدنى داخل البكرة 


عند تركيب حرام الكتف او حزام ا منتصف في 


ا مقعد الخلفي؛ تأكد اتلك وضعث الجزء ا معدني 
في البكرة الصسيهية للحعصول على اقصى 
قضاعة وحماية من السرام. 





أداة تعديل ارتفام حزام المقعد * 

في أحزمة المقاعد المزؤدة بنقاط تمديل ارتفاعه. 
اسهب الحزام للخارج. اضفط على منتصف جزء 
التعديل «المزود بعشبث» او على المنطقة المشار اليها 
بالسهم «دغير المزود بمثبث» ثم عدل ارتفاع الحزام. 
وتظهتز أهميّة أذاة التقديل هن لزا اخكاز الشتعسن 
الوضع المنخفض فاختيار الوضع الأعلى من اللازم 
يقلل من راحة الراكب. 


قبل أن تقود سبارتك ٠١-١‏ 





ا مرونة الزائدة في حزام الأمان قد تؤدي الى 
أضرار جثئيمة. 


© عدل ارتفاع هزام ا مقهد قبل القيادة. 
« تأكد انك قمت بتشبيت نقاط الحزام في 
ا مكان الصهيح. 


© سسزام الكتف يجب إن يوضع في منطلقة 
وسعلى من الكتف,. 


قد تفقد سيطرتلك على السياارة .لا تقم 
بتهديل ارتفاع عزام مقعد اتصائق أثناء ائقيادة. 








الوسادة الهوائية" 

تعد ومادة الهواء نظاما مكتملا مع نظام التقييد يقدم 
حماية اضافية للسائق والراكب الأمامي (اذا وجد) من 
الأضرار التي تحدث للراس والصدر في اي حادث تصادم. 
وينشط نظام الوسادة الهوائبة في الحوادث الشديدة 
الخطورة سواء كان الاصطدام من الأمام او اذا وصلت 
زاوية التأثير الى ٠١‏ درجة من الرأس. 

وعندما تمتليء الوسادة بالهواء قد يسمع صوت خافت 
ويظهر فليل من الدخان. لاثقلق فهذا الغاز غير ضبار 
ولايشير الى وجود حريق. 

ومع هذا قد تحدث جروح بالفة في حالات التصادم 
الشديدة. حتي لو كان حزام المقعد محكما وكانت 
وسادات الهواء ممتلئة. 


لايوجد نظام آمان يوفر حماية تامة من حالات 
التصادم الشديدة. 

وبمجرد رؤية الأضرار الثي تلحق بالسيارة بعد 
الحادث يكون من الصمب تحديد عا اذا كأتت وسادات 
الهواء قد عملت ام لا. قفي بعض الأحوال لن تمثليء 
اتلوسادات بائهواء الا ان الخسائر التي تلحق بالسيارة 
تكون بالمة مما يَشينَآلن أن السيارة قد أمتستت فدزا 
كبيرا من طاقة التصادم. وانه لم يكن هناك حاجة 
لوسادات الهواء. 

وفي أحوال اخرى. لم يكن التصادم بهذا القدر من 
القوة بحيث ثم يؤدي الى حدوث أضرار بالغة الا انه 
كان هناك سبب لامتلاء الوسادة بالهواء. 


قد يتمرض ركاب السيارة لجروح استعمل حزام 


الأسان غي كل الأوقات يعمل نظام وسادة انهواء 
كنظام مكمل لحزام الأمان. 





اي بدائل في مكونات النظام قد تؤدي الس 
جرح اي شحخص 
لاتقم بتهديل ا مكونات الأصلية للنظام. 


























ان اي استبدال او تصليح يقوم به شخص غير 

معتمد لذلك قد يتسبب في احداث اضرار. 

* يجب عرض نظام وسادةٌ الهواء فقط على 
وكيل دادو المعتهيد. 

© يجب استبدال نظام وسادة الهواه فقط تدى 
وكيل دايو المتهد , 


قد تكون امكانية حماية الركاب محدودة. 

© لانقم بتركيب اي شيء في عجلة القيادة او 
لوحة اجهزة القياس 

© لا تفعلى عجذة القيادة ولوحة اجهزة القياس 
بأي مواد اخرى. 


لن يعمل نظام الوسادة الهوائية في : 
© الاسعلداعات الخلفية 

« الاسطدامات الجائبية 

© الاستدارة. 

ف التصادم الأمامي البسيط. 


الوسادة الهوائية للسائق 

توجد الوسادة الهوائية للسائق في منتصف عجلة 
القيادة ونمتليه الوسادة بالهواء خلال ثوان قايلة من 
الاصطدام مشكلة وسادة أمان للسائق. وبمد ان 
تمتليء الوسادة تماما بالهواء. تفرغ من الهواء في 
الحال حتى لاتؤثر على وضوح الرؤية لدى السائق 
وتقلل من قدرته في السيطرة على عجلة القيادة أو 
في تشغيل ادوات التحكم الأخرى. 

وتمنئيء ومدادة الهواء بقوة وسرعة محدودة لذا فمن 
المهم جدا أن يكون وضع مقهد السائق وظلهر المقعد في 
اتجاء صحيع تماما حتى يتم امتلاء الوسادة كاملا 
بالهواء. ويجب تعديل وضع مقعد السائق بحيث يشكل 
المقود مع الذراع زاوية خفيفة للفاية. 


ان فحص وسادة الهواء تدى غير المختصين قد 
يؤدي الى حدوث اضرار بالفة. 


يجب اجراء اي اسلاحات في عجلة القيادق 
عمود القيادة والوسادة الهوائية فشحل ندى وقيل 
دايو ا لستيف. 





قبل أن تقود سيارتك ١-؟؟‏ 


الوسادة الهوائية تلراكب الأمامي * 

في بعض الموديلات. تم تركيب وسادة هوائية للراكب 
الأمامي. 

وتوجد الوسادة الهواثية للراكب الأمامية فوق صندوق 
القفازات. 

وتعمل بنفس النظام الذي تعمل به وسادة هواء 
السائق. 

ألا ان هذه الوسادة اكبر قليلا في الحهجم وتمتلي” 
بالهواء بصسورة أصرع. وقد نؤدي الراكب الأمامي أن لمع 
يكن جالسا في الوضع الصحيح غير مستخدم تحزام 
الأمان باحكام. 

وعلى الراكب الأمامي أن يحرك المقعد للخلف لأبعد 
مسافة ممكنة مع تعديل ظهر المقعد. 





قبل أن تقود سيارتك ١-١‏ 





صندوق الأمتعة 
لفتح صندوق الأمتعة. ادخل المفتاح في الشقب فراع فتح صندوق الأمتعة 
الملخصص وأئره في اتجاه عقارب الساعة ولفلق يمكن فح سصسندوق الأمتمة يممحعب ذراع الفتع الموجود 
قد يجرج الأطفال بسبب امتلاء الوساية | صندوق الأمتعة. ادفمه لأسفل بعد الغلق. تاكد انه إسفل الجهة اليسرى من مقعد السائق لأعلى. 
| بالهواء اثناء التصادم. اغلق نماما باحكام. 
© لا تقم بتركيب نظام تقييد للأطفال متجها 
للخلف في ا مقعد الأعامي. 
فقد يتأثر نظام تقييد الطفل ا متجه للخلف ما زالعادم هو غازٌ سام فلا تقد سيارتك ويها 
بالوسادة اثناء امتلائها بالهوام. لذا يجب صندوق الأمتمة مضتوها حتى لاتسمح لفاز 
دائما ربعل نظام التقييد في ا مقعد الخلضي. العادم الدخول الى كابينة الركاب. صندوق الأمتمة ا مفتوح اثناء القيادة يؤدي 
ه وكذلك تظام التشييد ا مشجه للأمام يجب الى عدم ثبات الصيارة. 
تثبيته في ا مقعد الخلفي كلما امكن ذلك. « لا تسحب نراع فتح صندوق الأمتمة أثنام 
واذا تم تركيبه في ا مقعد الأمامي عدل وضع تحرك العميارة. 
ا مقهد لنخلف لأبمد مسافة ممكنة. © لا تقد السيارة وصندوق الأمتعة مفتوها. 
« وبالنسصبة للأطضسال ائنين لديهم نظام 


تقييد الأطفال الكبار يجب وضههم في 
ا مقعد الخلفي وتقبيدهم بحزام /لقعد . 





أي اصلاحات يقوم بها شخص غير مضوض 
بؤدي ائى اضرار بالغة. 

اي اصلاحات في لوحة اجهزة القياس يجب 
أن يقوم بها فقط وكيل دايو العتمد. 





قبل ان تفود سيارتك "4-١‏ 


ذراع فتح باب خزان الوقود 
يوجد خزان الوقود في الريع الخلفي من الجهة ".افتح غطاء خزان الوقود بادارته عكس اتجاء 





اليمنى للسيارة. ويقع ذراع فتع باب خزان الوقود في عقارب الساعة. الد يكون الوقود تحت ضغط ممين. 
البهة البسبري اسل عبس السايق: ؛ . بعد اعادة التعبئة. احكم غلق غطاء خزان الوقود | « افتح غطاء خزان الوقود ببطه. 

باتجاه عقارب الساعة ثم ادفع باب خزان الوشود © التظر حتى يتوقف الصوت الخافت. 
تعبئة خزان الوقود حتى يفلق. 


© افتح القطاء بالكامل. 











١‏ .اوففادوران المحرك. 


1 . أفتع باب حزان الوقود وذلك بسحب الذراع #إن به ) انجازولين مسريع الاذ تال وقد 





قلي نسبن خرطل عبوجة نذا لفك النعيلة لاتستممل جازولين مزود بالرصاص في 
© اوقف دوران ال مرك . السيارات. غير ا مصرح لها بذلك 
© ممنوع التدخين. 
* لا تشهل اي لهب. 
© 3 تشهل اي شرارة. 










يؤدي الجازولين انى اتلاف انطلاء فاذا وقع 
على انطلام اشطقه با ماء البارد في الحال. 


قد لايفتح غطاء خزان الوقسود في الاجواء 
الباردة. 


يمكنك اتضغط عليه او سعبه بضفة لكي يفتع. 











قبل أن تقود سبارتك "0٠-١‏ 


بابالمؤخرة* 

(الهاتشباك فقعدل) 

يمكن فتع الياب الخلفي او غلقه باستخدام المفماح 
لغلقه. ادخل المفتاح في الثقب الخاص ثم ادره باتجاه 
عقارب الساعة. للفتح. أدره عكس اتجاء عقارب 
الساعة. لفتع الباب الخلفي, اسحبه لأعلي مع الضغفط 
على الزر عندما يكون الباب مفئوحا واذا كان الباب 
مفلقًا: ل سكررسن السفط هل الزن: 

ولقلق الباب الخلفي. اخفضه واضفط عليه لأسفل. 
تأكد تماما انك احكمت اغلاقه. 
















أسفل الجهة اليسرى من لوحة أجهزة القياس 
تماز العادم هو غاز سام اوقف دنوران ال مخرك ممتد بهذا يفتح غطاء المحرك جزئيا. 


قتع الباب الخلفي, وذلك لضمان عدم دخول 
غلز اتهادم الى مقصورة الركاب,. 


إن فتيع اثباب الخففي اثناء تصدرد السيارة 
يؤدي الى عدم وضوح الرؤية الخلفية. مسبيا 
الحولدث قلا تقد السيارة أبدا والباب الخلفي 
مفتوها. 









قبل أن تقود سبارتك ١-"؟‏ 


؟ . اضقط على زر العبنارة نعو ألجهة اليمسرى ثم 9 لتعليق غطاء المحرك على وضع الفتع. ادخل 1 قبل غلق غطاء المحرك. اضغط على الدماسة 
الدعامة في الفتحة الخاصة بها الموجودة على لتعيدها الى مكانها السعيح حتى تتجنب تحركها 


ارفع غطاء المخرك. 


الجهة السفلى من غطاء المحرك. 


عن مكانها. 


أ لتتئق اخفش خطاء اكمرف قم اشخط عليه من 
ارتفاع .؟ سم حتى يغلق باحكام. 

تأكد تماما اتك احكمث غلق غطاء المحرك وذلك 

بسحبه من الجزء الأمامي. 





قبل أن نتقود سيارتك ١-١‏ 





ان فتح غطاء ا محرك اثناء قيادة السيارة يموق 
الرؤية الأمامية عسببا الحوادث. 
© تاكد أن غطاء ا محرك قد اغلق باحكام وذلك 


بسحب مقدمته الى اعلى قبل البدم في القيادة. 
© لا تقم بفتح مقبض غطاء ا محرك اثناء تحرك 
السيارة. 
© لاتقد السيارة اذا كان غطاء ا مجركد مرفوعا 
عن موضعه. 







قد تتحرك السيارة من موضعها إثنام فتح غطاء 


المحرك. 
لذا وقبل فتح مقبض غطاء ا محرك: 

انزع مفتاح التشفيل 

« بالنسبة لناقل الحركة اليدوي ضمه على 
اتجبر الأول او اتخلف. 

« باتنسبة لناقل السركة الاوتوماتيكي ضهه على 
الوضع [ (/107). 


© اسيحب مكايح اليد بالكامل. 





اذا كان من الضروري فحص اسغفل غطاء 

ا محرك اثناء دوران المحرك اتبع مايلي: 

« بالنسبة لناقل الحركة اليدوي ضع عمهود 
الجير على الوضع متعادل. 

* بالنسبة لناقل الحصركة الاوتوماتيكي ضع 


عمود السرعة على الوضع ( ”]) ايقاف. 


« اسحب سكاييع اليد بالكامل 

« لا ترتدي علابس مثل رابطة العنق او ا مناديل 
القماش. 

© لا ترتدئي ملابس فضشقاضة. 

« ابعد يديك وشعرك عن الاجراء ا متحركة. 















نصائع خاصة باستخدام الوقود 
يوجد في الاسواق نوعية من الوقود تتميز بجودتها 
الفائقة ولهذا الوقود تأثير قاطع على القوة النائجة 
ان الاضافات الموجودة في الوقود تلعب دورا هاما في 
هذا الشأن ثذا يجب استعمال نوعية الوقود ذات 
الجودة الفائقة الذي يدخل في تركيسبه بعض 
الاضافات. 

لا تتحمل دايو أي اضرار ناتجة عن استخدام الوقود 
ذو العدد الأوكتتيني المنخفض جداً لأنه يمكن أن 
يسبب الحقن المسبق (الانفجار) 

ويمكن استعمال الوقود ذي العدد الاوكتيني المرتفع. 





١‏ ان استخدام اتوقود المحتؤي على الرساصسن 

سيوف يؤدي الى اتلاف نظام العادم وهذا يخرج ش 
عن نطاق الضمان. استخدم فقط الوقود غير ١‏ 
ا محتوي على رصساص او ذو عدد اكتيمي مرتفع ظ 
كما بيسفه لك وكيل ذايو المعتمد. ١‏ 


لس ات د 


ملاحظئة 





لتجنبالاستخدام غيرالقصود للوقود ظ 
ا محستوي على الرصاص فلن يمكن ادخال 
الفوهة التي ينم فيها استعمال واتود الرسباس 
داخل فتحة تعيئة الوقود ا موجودة بسيارتقك. 











لا نستخده الميثاتول 
لا تستعمل في سيارة دايو الوقود الذي يحتوي على 
ميثانول (سائل كحولي ملتهب). 


فهداالنوع هن الرقود قد يؤثر على مدي أدام 
سيارتك. وقد ينسبب في ثلف مكونات نظام الوقود . 


لا تغعلي بوليصة التأمين الضرر الناتج عن 

' إنظمة الوقود اواي مشاكل تحدث في الأداء | 
!| الناتجة عن استهمال وقود يحتوي على مادة 

ا ميثانول او مادة ا ميثانول نفصها. 









الب«ء والتشغيسل ؟_-_" 


التشفيل في الدول الخارجية 

اذا كنت ستقود سيارة دايو في بلد آخر. 

© تأكر من جميع العادات والنظم المتبعة في التسجيل 
والتأمين. 

© تاكد من أن الوقود المناسب مثوافر في هذه البلاد. 


تعبئة الوقود من البرامي لاو حاويات 
الدخزين 

لأسباب أمنية (خاصة عند اتباع نظم التميثة بالوقود 
غير التجارية) يجب أن يتم تسوية انابيب بترول 
الحاويات وأنابيب سحب البترول بشكل جيد . 

ففي بعض الأجواء من حيث درجة حرارة الجو 
وظروف تدفق الوقود قد يحدث اتصال كهربي. ويجب 
تسوية أنابيب البترول بمستوى الأرض خاصة 
البلاستيكية المتصلة بعاويات الوقود. 

لذاء ننصع دائها باستخدام أنابيب بترول بمستوى 
بالأرض نماما وكذلك نسوية حاويات تخزين البترول 
وذلك في حالات الاستعمال غير النجاري لتعبثة 
الوقود. 





البسدء والتشغفيهي ل 17 


مفتاحالاشعال 
يوجد مقتاح الاشمال على الجهة اليعنى من عمود 
القيادة. حيث يتهذ الأوضاع الأربعة التالية 1.0016 


٠١ لله‎ 


1001 اغلاق 

يفلق المقود بازالة المفتاح. أدر عجلة القيادة حثى تحتل 
مكان الفلق ولتشفيل أسهل بالمفتاح, حرك المقود بغفة 
من اليمين الى اليسار ثم أدر المفتاح الى الوضضع 
(00ق8) اكسسوارات. 



















لادارة المفتاح من الوضع ())4) الى الوضع 
(/008)]) يجب ان تدفعه قلبلا للداخل. 














00م اكسسوارات 

يمكن ايقاف دوران المحرك بدون اغلاق عجلة القيادة. 
ولكن يمكن تشغيل بعض الاكسسواراث الكهربائية مثل 
الراديو وقداحة السجائر عند هذا الوضع. 


قد تفقد البطارية شحنتها. 





* فلائتترك ا مفتاح على وضع (4)0600). 


013 فتم 
في هذا الوضع يتم تشسفيل نظام الاشعمال 
والاكسسوارات الكهريائية ' 


قد تفقد البطارية شحنتها. لاتترك ا مفتاع على 
الوضع (/01)) لفترة طويلة بدون تشغيل 
المحرك. 


57 بدء 

هذا الوضع ينشط عمل الموتور لبدء التشغيل: ولبدء 
تشفيل المحسرك. 

اترك المفتاع عندما يبدا المحرك في الدوران وسوف 
يدور الى الوضع 011) أليا. 


لا تقم ابدا بنزع ا مضناح او اغلاقه اثنام القيلدة. 
© شهذا قب يتسبب في فقد السائق القدرة على 


السيطرة. 


8 قف يتسبب ذلك في اضرار بالفة للسبسارة 
والركاب مها . 





قد ندور عجلة القهادة بشكل مضاج لاتحاول 
أبدا الوصول الى مفتاح الاشمال عبر عجلة 
القيادة. 





قبل تشغيل المحرك 

© تأكد من أن المسافة المحيطة بك واضحة تماما. 

© يجب فحص بنود الصيانة الموجودة في هذا الكتيب 
بشكل دوري؛ على سبيل المثال في كل مرة تفحخص 
زيث المحرك. 

تأكد من نظافة جميع التوافذ والمصابيح. 

© افحص ولو بالنظر الأطارات. والحالة العامة 
للاطارات: كما يجب فحص ضغط الهواء بداخل 
الاطارات. 

© قم بتعديل وضع الكرسي وممند الراس. 

© قم بتعديل وضع المرايا الداخلية والخارجية. 

© قم بتركيب حزام الأمان واطلب من الركاب معك ان 
يقوموا بنفس الشيء. 

9 افحص عمل الأضواء التحذيرية حينما يدار المفتاح 
على الوضع [01) , 


بدءال مح هرك 


".الناقلاليدوي: 
حرك ذراع الجير الى الوضع | ( لا تعشيق) ثم 
اضنغط على دواسة القابض (الكلاتش) حتى تصل 
الى الارضية. اثناء تشغيل المحرك. 
الناقل الاوتوماتيكي * 
ضع نراع اختيار السرعة على الوضع 7 (ابقاف) 
او أا! (متعادل). الا انه يفضل اختيار الوضع (8). 
وتلقد صسمم باديء الحركة بحيث لايممل اذا كان 
ذراع اختيار السرعة على وضع القيادة ([. 







؟ - فم بتشغيل المحرك دون ان تضغط على دواسة 
البنزين وذلك بادارة مفتاح التشغيل الى الوضع 
سهد 1582801 
اترك المفتاح عندما يبدأ المحرك في الدوران. واذا 
بدأ المحرك في الدوران ولم بدر عليك باثباع نقس 
الاجراءات السابقة. 






لنع حدوث تلف في بادي الحركة با موتو ر لا تشفل 
باديء الحركة لاكثير من 0! ثانية في ا مرة 
الواحدة: فان لم يدر ا محرك انتظر ٠١‏ ثوان قبل 
التدوير مرة اخرى حتى لابتضرر ا محرك. 








البدء والتشيل ان 





؛ . تسخين السيارة: قم بادارة المحرك بدون تحريك 
السيارة ولمدة ** ثانية بعد ان تبدأ في دوران 
المحرك؛ قد السيارة بسرعة معتدلة لمسافة قصيرة 
أولا. وخصوصا فى الجو البارد. 





ان تمديد عملية تشغبل السيارة بدون تحريكها | 
. (لدة تتعدى ال 0 دقائق) قد يسبب زيادة في غاز ١‏ 
. العادم النائنج وارتفاع نرجة الحرارة ممما يؤدى الى 

| تلف ا محرك. 





0 0 ملاحث ملاهشة اه 
| في السيارات المزودة بناقل حركة آلي؛ سينقطع ' 


الوقود آلياً عند دوران المخرك على سرعة عالية | 


وجود زراع اختيار السرعة على الوضع () أو(1) 








إضفعطل ببولء غلى دواسة انبنزين هتى تضفطظ 
عليها بالكامل واتركها على هذا الوضع ثم ادر 
-امصرك ثانية. 


| اذا تشبع ا محرك بالوقود اثناء بدء التصفيل» أ 


سخان وحدة المحرك * 

لقد صمهت سيارتك بحيث يمكن تركيب وحدة 
تمق السزلة.. 

ويوجد المكان المخصص لتركيب هذا السخان اسفل 
عاك عد سن الود موقن ثم الاين سملا 
ويساعد ميخان وحدة المحرك على تسخين منطقة 
المحرك وذلك للاحواء الباردة كما تساعد على التقليل 
من كمية الوقود المستهلك في تسحين المحرك وهو 
7" 


ولقزكنتة هذا النتعان اتش وكيل ذامو المعتمت: 





نظام ترميز السيارة (ايموبلايزر) 

يوفر نظام دايو لترميز السيارة حماية اضافية 
لسيارتك من السرقة بعيث يمنع هذا النظام تشفيل 
السيارة من قبل الأشخاص غير المسؤولين. 

عند وضع مفتاح الاشعال على الوضع 16 00).آ. 
سوف يومض مصباح مؤشر نظام التوقيف الموجود 
على الجهة اليمنى من الساعة الرقمية وسوف يعدل 
نظام التوقيف ان لم يضاء هذا المصباح عند وضع 
المفتاح على الوضع 1.)00-16, افحمن النظام لدى 
وكيل دايو المعتمد . 

مزود برموز سرية وتوجد هذه الرموز على مفتاح 
الاشعال ولابمكن استخدام اي مفتاح اخر لتشفيل 
السيارة. 

وقد تؤدي المفاتيح الأخرى فقط الى قتع الأبواب, الا 
ان نظام ترميز السيارة (ايموبلايزر) يمزل الطاقة عن 
نظام الاشمال. مضغخة الوقود وحاقنات الوقود. 


مها 





















القيادة بناقل حركة يدوي 

لنقل الحركة؛ اضفط على دواسة القابض (الكلاتش) 
بشكل كامل. ثم حرك ذراع نقل الحركة (الجير). بعد 
ال يه ارفع قدمهك من على دواسة القابض 
(الكلاتش) ببطء. 


التغيير الى جير الخلف اثناء القيادة يتلف ناقل 
الحركة. 
اؤقف سيارتك تماما قبل التسوير للسير الى 





بقدمك على دواسة القابض اثناء القياءة. 










ا لاختيار وضم الخلفء تأكد انك قمت برفع الزر 
ا الخاصس بذنك قمل التصسرك للشلق. 


البه والتشفيسل ١1١‏ 


القيادة بواسطة ناقل الحركة الآلي 
يوجد في سيارة دايو ناقل حركة آلي يعمل بتعكم 
الكتروني مزود ب؛ سرعات يخصص الترس (الجير) 
الرابع للسرعات العالية. 

ويتحدد وضع ذراع اختيار السرعة على الجهة اليسري 
من الدراع. وعلى لوسة أجهزة القفياس. 


قد تنحرك السهارة فجأة اثناء تفيير السرهة 
وقد تصطدم السيارة بأي شيه لذا اضغط على 


دواسة الفرامل قبل اننقل من 17 او || الى الأصام 
والخلف 








البه. والتششيل ١15‏ 





كنع حدوث اي تلف في ناقل الحركة: 

« لا تضخطل على بواسة البنزين اثناء النقل من 
الوضع (2) او ()3) الى الوضع ! و 2 و 103 و 
4( و[ يجب دائما الضغط على دواسة 
ا مكابح حتى يكتمل النقل دالما. 

© لا تقد السيارة على الوضع )١(‏ لاكثر من + كم 
او لاغلى من ٠١‏ كم/ الساعة والا ستسبب في 


تلف مسور النقل. 

* استعمل الوضع 4(] كلما امكن ذلك. 

« لاتهم ابدا بالنقل الى الوضع ((1) لو( #) 
عندما تكون السبارة في حالة تحرك. 

* عند التوقف على مرتفع: استعمل مكلبع 
القدم دائما. لاتوقف السيارة بالضغط على 
دواسة البنزين, 





قفل عمود اختيار السرعة 

اضقط على زر التحرر الموجود على جائب مقبض 
ذراع التبديل عندما يوجد الذراع على الوضمين ؟! 
(الخلف) و2 (ايقاف) وعند النحويل من 104 
(القفيادة) الى 103 ومن 103 إلى (2 ومن 2 الى 1) 
كما هر مشار اليه بانسهم الأسود. " <© " 
ويمنتهى السهولة يمكن تحريك ذراع اختيار السرعة 
الى اي انجاه مشار اليه بالسهم الأبيض.." جح " 
اضفط على الزر للتخريل بوي 

حول بدون استخدام الزر <] 


©» ني نم هه ده هه 
0 1 2 لط نك ذنم اه 


نا 
2 
1 
2 
0 
0 





القيادة 


بعد دوران المسرك. إضفط بشكل كامل على دواسة 


مكابع القدم قبل تحويل ذراع السرعة الى الاوضاع 
2 و 8! و 104 أو ١‏ تأكد ان السيارة قد توقفت 
تماما قبل محاولة تحويل ذراع السرعة الى الوضم 
(8) أو الوضع (8). 

جير القيادة. 

القدم. ثم اضغعل على دواسة البنزين ببطءه, 

وسوف تبدآ السيارة في النحرك تدريجيا. 





اوضاع ذراع السرعة اها 

7 - الايقاف. مع المجلات الأمامية تفاق دائما بحيث 
يثم اخثياره فقط عند توقف السيارة وعند رفع 
مكايع اليد. 

8 - الخلف يمكن تحويل اليها فقط عندما تكون 
السيارة متوقفة عن الحركة. 

> متفادل 


قد تتهرك اتسيارة فجأة لذا 

عند ايقاف ال مكرك اسبحب مخابع اليد بالكامل 
ثم انزع مفتاح الاشعال عند ترك السيارة 

37 تستخدم الوضع / بدلا هن مكابح اليد 

ف لا تترك السيارة وسحركها بدور. 


سيفصل الوقود اليا عند دوران المحرك بسرمة 
سالية مع وجود نراع اختيار السرمة على الوضع 
دظء اورلال 


صسددىي القيادة 104 
4 - هو وضع القيادة في ظروف القيادة العادية من 
الجير الأول وحتى الجير الرابع. 


الجير الرابع (جير السرعات المالية). بقلل من سرعة: 


المخرك. استهلاك الوقود. ومستوى ضوضاء المحرك. 


بعد أن يبدأ المحرك في الدوران والانتقال الى الوضع 
(1[: يبدأ برنامج القيادة الاقتصادى في العمل دائما. 


البه والتشعب سل 7م 


مد ىالقيادة 03[ 


3 الوضع 103 هو الوضع الذي يجب عنده 
القيادة على الجير الأول. والثاني. والثالث. 

ويمكنك اختيار الوضع 103 بدلا من 104 في الحالات 

التالية: 

© عند القيادة على طرق مرتفعة. 

© عند القيادة فى طرق عزدحمة. 

© عل القيادة على المنخدرات. 





البدء #التشغيل ىن 



















مدي القيادة 2 مدبنىالقيادة ١‏ 


” - هو الوضع الذي يجب عنده القيادة على الجير على وضع القيادة 7 ' تبدأ السيارة على الجير ١‏ هو مدى القيادة الذي يتاح فيه أعلى تأثير 
الثاني (الجير الأول والثاني عند البدابة المختنقة). | الأول عند الضغفط بالكامل على دواسة البنزين. للمكابح؛ مثل القيادة على طرق شديدة الانحدار 
1 لق اد . ا لآيتشضرك تاقل السركة بعد السير الاول: 

وهذا الوضع يممل على غلق ناقل الحركة في الجير ولايتعركف ناقل,السرغة يحد الجير اكول 

الثاني. ولكن عند الضفط على دوايبة الينزين بالكامل 

(البداية المختنقة) يتحول الناقل الى الجير الأول. 

اختر وضع القيادة ' اذا أردث المزيد من القَوة عند عند سحب مبقعلورة: لاتبدا تشفيل سيارتك على 

تسلق الطرق الجبلية أو عند التشغيل على طرق | وضع القيادة ؟. 

منزلقة. 








اختر وضع القيادة ! ثم ابدا تشغيل السيارة 
بالضفط على دواسة البنزين بخفة. 

تبدا السيارة في الحركة على الجير ايثاني. 
استخدم هذا الوضع هند بدء التشفيل على 
الطرق الصعبة وا منزلقة. 


البسدء والتمغبمل 1 





مفتاح نظام المطافة/الاقتصادية * 

يوجد مفتاح نظام الطافقة/الاقتسادية بعائب علبة 
تأقل السرعة. يسمح لك ياشخثيار احدى نظامي 
الطافة المختلفين إثناء القيادة. 


نظام الطاقة 

إذا اردت زيادة المسرعة عندما تسير السيارة في 
طريق مرثقع. اضغط على زر نظام الطاقة الموجود 
بجانب جراب ذراع اختيار السرعة. سوف يضي» 
مؤشر الطاقة. وسيتحول التاقل الى نموذج القيادة 
«فلقق مسيقوم لاقل كبيس تسبي القط فق 
السرعات المالية للمحرك تشمان سرعة اكثر اثناء 
المرور أو تسلق المناطق المرتففة. 


ولالفاء نظام الطاقة. اضغط على هذا الزر مرة 
الاقتصادية في العمل. 

نظام الاقتساد 

للقيادة في الظروف المادية يجب اخثيار نظام 
القيادة على ممرعة واحدة فهند التوقف ثم السيراو 
عند القيادة في الطرق المرتفعة سيتعول اقل الحركة 
آليا الى هذا الوضع. 


نشفيلالطلورئ * 


إذا اضاء مؤشر الطاقة بشكل متصل: فهذا يعني ان 
هناك خطأ حدث في (مركبة السيطرة في ناقل 
الحركة) 114 . 

وفي هذه الحائلة؛ يلفي ناقل الحركة الآثي. وبامكانك 
استخدام ذراع اخثيار السرعة على انه جير عادي 
حيث يعمل على الوضع ١‏ في حالات القيادة 04] , 
3 ".وا وهذا فقط في حالات القيادة الخطرة 
او عند حدوث اخطاء في النظام الكهربائي. 

وعندما يحدث هذا الأمر لسيارتك. فعليك بسرعة 
الأتصال بوكيل دايو المعتمد أو مركز خدعة دايو 
المعتمد , 


هذا النظام يتميز بالتكامل في التشغيص الذاتي 
والذي يسمع بمعالجة أي خملا بأسرع مابمكن. 





١١ ١ البه. والتسششسيل‎ 





خطوات القيادة في نقل الحركة أليا . 
القيسادة: 

بعد ادارة المحرك, وقبل ثفيير السرعة الى الوضع 
(104) (شقيادة) اضفط على دواسة ا مكابح والا مستبدأ 
السيارة في (احداث صوت متشطحم) ولا نس تممل 
دواسة البنزين والمكابح في وقت وأحد. 

يجب اختبار وضع الشيادة (104]) عند الفبادة في 
الظروف المادية. 

اذا ثم الضغط على دواسة الينزين بغفة وهدوء, 
سيتهم ول نافل الحركة (الجير) الى ناقل حركة 
(الجير) الأعلى الموفر للطاقة في مرحلة مبكرة. 
ويحتاج الوضع (104) الى تغيير بدوي فقط في 
الحالات الاستشائية. ويجب اختيار الوضع (103) أو 
)2 أو أ) عندما يجب تجنب التفيير الى أوضباع اعلى 
او اذا وجد أي استعمال اضافي لتأثير مكابع المحرك. 
عد الى الوضع (104) كلما سمحت الظروف بذلك. 


الضيفط الأسفل 

عندما تضغط على دواسة البنزين الى مابعد نقطة 
مقاومتها أقل من سرعة مسددة. يتحول ناقل الحركة 
الى جير أقل. وتمبتهلك طاقة المحرك بأآكملها من أجل 
تزويد السرعة. 





مكايح المسرك 

من أجل الاستفادة من تأثير مكابع المحرك أثناء 
القيادة في المنخفضات اختر وضع القيادة (103) أو 
اذا كان ضروريا يمكنك اختيار الوضع (12(3 و 2 أو 
|) في وقت مناسب. 

ويكون تأثير المكابع اكثر مايكون عند وضع القيادة 
-)١(‏ فاذا تم اختبار وضع الفيادة )١(‏ في سرعات 
عالية جدا. سيظل نافل الحركة في الجير الثاني 
حتى بينم الوصول الى نقطة التحويل للجير الأول مثلا 


كنتيجة لأبطاء السرعة. 
عوامل بدء التشفيل 
عند وجود صعوبات في بدء تشفيل السيارة على 


الطرق المنعدرة ضع عمود اخثيار المبرعة على وضع 
القيادة ١‏ ثم ابدأ تشغيل السيارة بالضغط على دواسة 
البنزين بخفة . وسوف تبدا السيارة في الدوران على 
الجير الثاني. 





ايقاف السسيارة 


يمكن ترك ذراع اختيار السرعة على مدى القيادة 
المختار مع دوران المحرك. 

عند التوقف على طريق منحدر استممل مكابع اليد أو 
اضتط على دواسة المكابع؛ لاتزيد من دوران المحرك 
لضمنن دوران المحصرك بصورة هارثئة اثناء توقف 
السيارة. وهذا اذا كان مدى القيادة قد تم اختياره. 


اوقف دوران المحرك إذا اردث ان توقف السيارة لمدة 
طويلة فمسثلا في اشارات المرور. اسحب مكابع اليد. 
قبل ان تنرك السيارة. ثم حول ذراع اختيار السرعة 
الى الوضع (8) ثم انزع مفتاح تشغيل المحرك. 


دفع السيارة بخفة للأمام والخلف 

اذا كان ضروريا ان نقوم بتحريك السيارة غن طريق 
دفمها الى الامام ثم الخلف بخفة وذلك في حالة 
حرك ذراع اختيار السرعة من الوضم (104) الى (؟1) 
مع اغادة هذا الوضع في حين تضغط على دواسة 
البنزين بشكل خفيف. لاتقم بتدوير المخرك دون 
تحريك السيارة. وحنب الضصفط المفاجيء على دبواسة 
البنزين. 

هذا يمكن عمله فقط في الحالات الاستشائية. 
المدذكورة أغلاه. 


البسسدء والتشفيل ؟5- "ا 


المنساورة بالسيارة 

لاروك زتقناق السيازةاو اتشراسها سؤاة سراق 
للخلف أو الى الامام يمكن ايضا الاستفادة من التأثير 
الذي نم شرحه في النقطة السابقة لكي تحصرك 
السيارة: باتجاه الأمام أو الخلف:ويمكتق الحفاش 
على نفس السرعة عن طريق رفع قدمك تدريجيا عن 
المكابع. 

لا تقم ابدا بالضغط على دواستي المكابع والبنزين 
مما في وفت واحد. 








الفد والتشفيل >_ ١‏ 





المكقابح 

لقد تم نصميم نظام المكابح القياسي كي يؤدي 
الوظيفة المصمم من أجلها حتى عند أوسع نطاقات 
القيادة عسن ولو كانت المنيازه مسعبلة بالهتن 
الأقصى المسموح به. 

لقد تم نزويد سبارثك بدائرة مزدوجة انظام 
منفصل للمكابح الأمامية والخلفية. ولقد تم تركيب 
المكابح القرصية للمجلات الأمامية والمكابج 
الاسعلوانية للعمجلات الخلفية. 

فاذا توففت احسدى دوائر المكابع غن العممل. 
فمازالت امكانية ايقاف السيارة متاحة باستخدام 
الدائرة الأخرى. واذا حدث ذتك يجب الضفطل 
بالكامل على دواسة المكابع مع استخدام القوة في 
الضفط. وتزداد مسافة المكابح. ذا يجب اصلاح 
نظام المكابح لدى وكيل دايو الملمتهد او مركز 
خدمات دايو قبل مواصلة السير. . 

إذا كان وضع دواسة المكابح مضغوطا بشكل غير 
عادي فقد يمود هذا الى عجز في تعديل مكايح 
الاسطوانات الخلفية, ولمعرفة ما اذا كان المجز هو 
الذي يعدث في هذه الحالة؛ عليك بقيادة السيارة 
في الاتسافين الامامي والخلفي عدة مرات لمدة 
قليلة. مستخدها المكابع بشكل ثابت عند السير في 
كلا الاتجاهين. 

وان لم تعد دواسة المكابع الى وضعها الطبيمي؛ أو 
اذا لاحظت ان هناك زيادة غير طبيمية في السرعة 
فهذا يشير الى احثمال حدوث مشاكل في المكابع, 
لذا ينصع بالتوجه الى وكيل دايو المعتمد. 





التسخين الزائد قد يؤدي الى تلف مقت 
للمكايح. 


. عند التغيير ا منتظم الى جي راقل. 
لاتستمهل ا مكابح بصفة مستهرة. 


قد يحدث تلف مؤقت في ادام ا مكابح نتيجة 

لرطوية مكونات ا مكابح. 

« عند القيادة الظر للخلف دائها الى السيارات 
الاخرى. 

* اضغط على دواسة ا مكابح يخفة حتى تعمل 
جيدا , 

* قد سيارتك بسرعة معتدلة 

* ابق مسافة كافية بيئك وبين السيارات الأخري. 

* اضسغط هلى دواسة ا مكايح بخفة حتى يكون 
الادام عاديا . 

ف دائما اتبغ هذه التعليمات بعد القبادة على 
طرق منضفضة مملوءة با مياه لدرجة يمكن ان 
تصل ائى مكونات ا مكابح او هند فسل السيارة. 
لتقليل خطورة حدوث اضرار شخصية. 





قد تبلى دواسة ا مكابع والبطانة بشكل سبكر. 
لذا لا تقد سيارتك مع ارنكاز قيدمك على 
دواصة ا لكابح. 





نظام المكابح المائعة للأنفلاق * (4725) 
نظام المكابح المائمة للأنفلاق هو نظام الكتروني معقد 
يمنع حدوث انزلاق للمكابع. 

ويمنع نظام المكابح هذا المجلات من الانفلاق اثناء 
الضغط المفاجيء على دواسة المكابح أو على الطرق 
المنعدرة وذلك للعفاظ على ثبات السيارة والقدرة 
على السيطرة. 

ويبدأ هذا النظام في العمل فقط عند الشهور 
باختلاف في مبرعة دوران المجلات. ويعمل هذا 
النظام على التقليل من دوران المجلات ويتحعكم اليا 
في مدى الضفعطٌ على دواسة المكابح. 

وعند ادارة المحرك. يضيء مؤشر المكابج المانعة 
للأنفلاق وينطفيء بعد مسضي ؟ ثوان فاذا فلم 
ينطفيء ضوء المؤشر او اذا اضاء اشثاء القيادة. فهذا 
يشير الى وجود عيب في نظام المكابح المائعمة 
للانفلاق. ويظل نظام المكابح الموجود بالسيارة يعمل 
ولكن بدون ميزة عنم الانفلاق. لذا استشر وكيل دايو 
المعتمد في اقرب وقت ممكن. 


المكابح مع نظام 85م 


لا نضخ دواسة المكابح» اضغط على دواسة المكابع 
لأمسفل بقوة بفض النظر عن طبيعة الطريق [جاف. 
رطب. زلق.. الغ). فقط اضقط عليها ودع المكابع 
المائمة للأنفلاق تؤدي عملها 

نظام المكابح المائمة للاتفلاق يعدل من طنغط المكابح 
على المجلات المستقبلة للعحفاظ على افوى تأثير 
للمكابح على السيارة بدون ان تفقد ثباتها او تنحرف 
عن مسارها وتفقد السيطرة عليها. 

ودائما مايعدث اهتزاز خفيف مصحوب بصوت 
خافت اثناء عمل نظام 8185 . وهذا الصوت 
والاهتزاز يشيران الى ان نظام 8.185 بشكل ملبيمي. 
في حالات الطواريء. اضغط بكل قوة على دواستي 
المكابع والقابض مها. وسوف يتم تنشيط نظام المكابع 
المائمة للأنفلاق في الحال. مما يسمع لك الاحتفاظ 
بالسيطرة الثامة على عجلة القبادة. 

وننصحك بأن تكيف نفسك مع هذه النقنية في 
المكابع. وعلى أي حال تجنب اتضاذ اي قرار يؤدي بك 
الى حدوث مشاطر. 


البدء والتششسيلِ '-؛١‏ 


بدء تشغيل المكابح المانعة للانفلاق 

يبدأ نظام المكابع المائمة للانفلاق 883 (فعص. 

ذائي) في العمل في كل مرة تقود فيها السيارة بعد 

الى م التشفيل. 

٠0‏ إن لم يثم الضغط على دواصة المكابح, سيبدا نظام 
5 في الممل عندما تصل سرعة السيارة الى 

© اذا تم الضغط على دواسة المكابع. سييدأ عمل 
هذا النظام عندما تصل سرعة السيارة الى ١1‏ 
كم/ساعة. 

ولقد صمم هذا النعظام اتيت اي خطا في النظام. 

وقد تسنمع صونا خافتا أثثاء عمل هذا النظام وهدا 

الصوت مطبيعي: فلا داعي للقلق. 





البهه والتشفيسل ٠١.١"‏ 

























مكابحاليد 


تؤثر مكابح اليد على العجلات الخلفية. حيث تشفلها عند ايقاف مسيارتك 

تومايكيا حصي امتتستاليا: مسارم اليه 

ع لح للم إولوماتيكيارسه إمتصجالها: يود درام 6 ابي قل طلروورابة لتقام باقئل هه الس هه 
لياف مساق التوقف بشكل عببر وفنا يفتعلا | وين ومتدين الأباتري 


الطريق والظروف ا لحيطة مكابع اليد . 
على سمح الطريق وا 00 لقانب البيك. لاقن سال موكسة لقا ؟ 
» يجب دالما ابقاء مسافة كافبة ببنك وبين 2 7 مكايج الببد عاو اد ؟ . موديلات ناقل الحركة اليدوى: 
السبارة اثتي اماملك اسعب الذراع بالكامل لأعلى )١(‏ ولتحريرها. اضغفط ١‏ 
تََ 1 اسة المكابع ثم اسحب الذراع لأعلى قليلا ١١‏ عند الوقوف على أسطح مستوية. ضع عمود 
» قد سبارتك ببطء عند القيادة على الطرق | غلى دواسة المكابع ثم اسحب الذراع يلا(ا) يويد 
الرطبة اوا منحدرة. وادفع الزر (؟) الموجود على أول الذراع. ثم اخفض الجير على الوضع [متمادل). 
الذراع مع الضفط على الرر كما هو في (؟). عند الوقوف على منحدرات. ضع عمود الجير 
تأكد انك قمت بتحرير ذراع مكابع اليد بالكامل قبل على وضع (الخلف). ومند الوقوف على مرتفعات 
اع سن ع م 0 يهنع الحم | البدء في القيادة. ويمكك استشارة وكيل دابو از ضع عمود الجير على الوضع (الأول). 
النائجة هن قلة الاعتناء أو القيادة بصصورة خطرة. : ْ 0 
3 مك تطلب الأمر أي تعديل في مكابع اليد. موديلات ناقل الخركة الالي: 
* تمهل عند الاستدارات ضع ذراع اختيار السرعة على الوضع ايقاف. 
© اضقط على دواسة ا مكابح بقوة. 





؟. اغلق جميع النوافذ وفتحة السقف * 

أ.أآدر مفتاح الأشعال على وضع الاقفال ثم انزع 
المفتاح. 

©. اغلق جميع الأبواب والباب الخلفي. 

١‏ . تأكد أن السيارة لاتتحرك. 












يضيء نظام المكابح وا مكابح ا مانعة للانفلاق في 
نفس الوقت مشيرا الى حدوث خطا في النظام 
الامسساسي للمكايح يرجع الى خلل في نظام 
ا مكابح ا مالمة للانفلاق. 

© اوقف سيارتك واستصر وكيل دايو. 

© افصص نظام ا مكايح واستبدل الأجزاء المعبيبة 
قبل مواصلة السير. 





ش' البه. والتشفيل ١١-١‏ 


الى تصدير 00 0 









الأشهاء الشابلة لنحرق قد تلمس اجزاء نظام في الاحواء الباردة. قد تتجمد مكابح اليد في 
العادم اسفل سيارتك وتشعله. وضع السعب. وهذا الاستمال كذير السنوث اذا 
لذا لاتوقف او تشخل سبارتك فوق مواد مشتملة. كانت الفرامل رطبة. 





شاذا وجدت مضاوف من احتمال تحجصد مكابح 
اليد بعد القهادة في طرق مملوءة بالمهاء لدرجة 
قد تصل الى مكونات المكابح. وبعد لحسل 
السهارة. 













قد تتحرك السيارة اثناء توقفها نذا : 










© اسحب مكابح انيد بالكامل. © أمبحب مكايح اليد بصفة مؤقتة فقط مع وضم 
© اوقف سيارقك على مستوي أرضى ثابت. ذراع اختهار السرعة على الوضع 7 (تاقل الي) 
© عند الوقوف على منحدرات لاتترك العسجاوت أو على الجير الآول او الخلف (الناقل البدوي: 
الأمامية على خط مستقيم. ثم: 

© اغلق المجلات الخلفية 

© ثم حرر مكابع اليد . 


القيادة بدون تحرير مكابج اليد تؤدي الى تلف 
نظام المكابح الخلفي. 


© قبل القيادة حرر سكابح البد بالكامل. 
© تأكقد من ان ضسوء الاتذار لنظام الفرامل قد 
اطضيء. 





)ا اصع ا 44 ئ 00100 





مقترحات من أجل تشفيل اكثر 
اقتصادا 


أن مدى اقتصاد سيار تك في استهلاك الوظود يعتمد 
تماما على اسلوبك في القيادة كيف تقود السيارة. 
وأين» ومتى فهذا يؤثر على عمدد الكيلومئرات التي 
يمكن ان تقطمها مستهلكا لترا واحداً من الوقود . 
وللحصول على اعلى قدر من الاقتصاد في استهلاك 
الوقود أتبع مايلي: 

© ابدأ تشفيل المحرك بالتدريج. وأضفط على دواسة 


© تجنب دوران المحرك دون تسرك السهارة بشكل 
مغرط وبدون داع. 

© حافظ على محرك السيارة بحالة جيدة داثها. 

© لاتقم بادارة امرك بالضغط على دواسة البنزين 
والسديا١ة‏ متوقفة. 

© استففل مكيف الهواء (اذ! كانت السيارة مجهزة به) 
فقط عند الضرورة. 

© قل من سرعة المسيارة عند القيادة في طرق غير 
ممهدة. 

© احرص على ان تكون المجلات مملوءة بقدر كاف 
من الهواء حتى تصل الى العشغط المطلوب من أجل 
عمر اطول للاطارات, والاقفتصمادية الثامة في 
استهلاك الوقود. 





الفدء والتضشيل * د ١/‏ 





سمه 

© احرص على ثرك مسافة كافية بينك وبين المسيارة 
سيطيل عمر مكابح القدم. ويوفر استهلاك الوقود 

المستخدم لمساولة استعادة سرعة السيارة,. 

© لا تقم بتحميل السيارة بحمولات غير ضرورية. 

© لا ترئخ بقدمك على دواسة المكابح اثناء الميادة: 
فهذا فد يؤدي الى تلفها سريعا. ويؤدي الى المزيد 
من البنزين المستهلك. 

© حاول ان تحافظ على سيارتك وفمًا للتعليمات 
المقدمة من المصنع. 


نحذير من غاز عادم اليحرك 

(اول اكسيد الكريون) 

تجنب استتنشاق غاز عادم المحرك؛ فهذا الفار 
يعتوي على اكسيد الكربون وهو ليس له لون ولا 
رائعة:؛ ان غاز اكسيد الكريون غاز خطير فقد 
يسبب للفرد الذي يستنشقه فقدان الوعمي وقد 
يؤدي الى حدوث تشوهات. 

© اذا راودك الشك في ان غاز المادم يدخل الى داخل 
الميارة: فعليك بعرض السيارة الفحص والتصليح 
فورا عن طريق وكيل دايو او مركز خدمةدايو 
المعتمد اذا كان من الضروري ان تقود السيارة مع 
هذه الظروف فعليك القيادة مع ترك جميع نوافذ 
السيارة مفتوحة. 

© للحماية من غاز العادم الداخل الى السيارة يجب 
فحص هيكل وتظام العادم. 
في كل مرة ترفع فيها السيارة لتفيير الزيت. 
- عندما تلاحظ حدوث اي تفيير في صوت نظام 

العادم. 


الهيكل السفلي. خلف السيارة. 


© لاتدر محرك السيارة في اماكن ضيقة ومغلقة مثل 
جراج او اي مكان مفطى آخر بقدر اكثر من اللازم 
لتحريك السيارة من أو الى المكان المذكور. 

© اذا تم ايقاف السيارة في مكأن غير ضيق لمدة غير 
قصيرة مم استمرار دوران المحرك اوقف مفتاح 
التشغيل لسحب الهواء النقي من الخارج الى داخل 
السيارة وادر مفتاح المروحة على سرعة عالية. 

© لا ترك الاطفال بعفردهم داخل السيارة أثناء 
توقفها لأي مدة حثى ولو لفئرة قصيرة والمحرك 
يعمل في نفس الوقت. 

© تجنب القيادة مع ترك صندوق السيارة مفتوحا. 
حتى لاتسمع بدخول غاز العادم ألى داخل السيارة. 
فاذا اضطررت لذلك. اغلق جميع النواقذ؛ اوقف 
مفتاح التشغيل وافتح جميع منافذ التهوية الموجودة 
في لوحة اجهزة القباس وذلك للسماح للهواء 
الخارجي بالدخول الى السيارة. ثم ادر المروحة على 
عل سروم 





الرمال. الطين. او ماشابه ذلك يجب اتباع الاقتراحات 
التالية: 


© قد سيارتك بحدر تاركا مساقة كاقية بين السيارات 


الشي امامك وبينتك . 
© تجتب التحرك المماجيء» سواء للوقوف أو لبسفء 
القيادة. 


© عند ايقاف سسبيارتك اضغط على دواسة المكابع مع 
الضغط بغفة لأعلى حتى تتوقف سيارتك , 

© اذا توقغت على الجليد. او الطين او الرمال ضع 
مود الجير على الوضع (؟) ثم اضغط بخفة على 
دواسة البئزين. وقد يستعمل الجير الأول اذا لزم 
الأغبرعاضخط بطيسة ملو موأيسة البتزين عنتى 
تتجنب قفز العجلاث الأمامية. 

© استخدم الرمال؛ الصغهور الملحية. او سلاسل 


العجلات أو اي مادة غير منزلقة اسمل العجلات 
الأمامية. لتوفير مقاومة أعلى عند الوقوف على 
اسطح ثلجية او جليدية او طينية. 








الأجهزة والتحكهكم ١-١‏ 





31 30 29 28 24 27 56 25 24 23 22 21 20 181716 15 14 13 12 11 





الأجهزة والتحدكم ١_١‏ 





 [‏ فتسات مذيب الجليد للنواغن الأمامية 6 . حامل الأكواب. 
2 . عنافن التهوية الجانبية  !7‏ منفضة السجاثر 
3 . مفتاح الضوء؛ مفتاح الاشارات الجانبية. 8 .ذراع سحب الهواء 

مفتاح مصبباح الضباب الأمامي * 9 . مفتاح التسكم في المروحة 
4. لوحة العدادات 0 . مفتاع التسمكم بدرجة الحرارة 
مما ستاك حاحب اترياع والشل مسليلة جاع 2 . قداحة السجائر 

الباب الخلفي ومفتاج الفسل (118 *) 2- مفتاح تكييف ألهواء * 
6. مفتاح مصباح الضباب الخلفي * 3. دواسة البنزين 

(أو مفتاح مصباح الضباب الأمامي *) 4 . مفتاع البوق 
ساي ةي 5 . دواسة المكابحع 
8. مناغذ التهوية الوسعلى. 6 . دواسة القابض (الكلاتش) 


9 مفتاح ضوء الاتذار للخطر 
. وسادة الهواء للراكب الاعامي 5 


10 
.11 
12 
13 


27 . وسادة الهواء للسائق * 
8 . صمندوق الفيوزات 
9 . مفبض فتع غطاء المحرك 


صندوق القفازات 

ايد 0 . مفتاع تحديد مستوى الضوء الأمامي * 
ودبيس 31 . مفتاح ضبعطل امرايا الخارجية * (بجانب الراكب الأ 
ماك ا 2 سباح مؤشزتيقيت سيار * نينت 
. الراديو (1/111/لث) والكاسيت * . مصباح مؤشر لو 0 


. صندوق حفظل الأغراض 





الأجهرة والتحكم ١‏ ؛ 


الأجهزة والتحكم 
بسدون وسادة هوائية 


1 02 3 4 5 6 078 9 1 2 
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الأجهزة والتحكم ؟-ه 


6 


5 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


. فتعات مذيب الجليد فى النوافذ الأسامية 
. منافن التهوية الجانبية 
. مفتاح الضوء. مقتاع الاشارات الجانبية, 


مفتاح مصباح الضباب الأهامي * 


. لوحة العدادات 
5 مفتاح مساحات حاحب الرياح والفسل؛ 


مفتاح مساحات الباب الخلفي والفسل (118 ) * 
مقتاح متصنباج الفينباب الخلقي. " 

(أو مفتاح مصياح الضباب الأمامي *) 
ساعة رقمية * 

مناقد التهوية الوسطى. 

مفناح ضوء الاثذار للخغطر 

. صندوق القعارّات 

مفتاح توزيع الهواء 

. مفتاح مذيب الضباب الخلفي. 
الراديو (1/1711/الش) والكاسيت * 

. صندوق حفظ الأغرامن 

. حافل الأكواب. 





. عفتاح التحكم بدرجة الحرارة 
قباحة السجائر 

. مفتاح تكييف الهواء * 

. دواسة البثرينٌ 

. دواسة اككابع 

. دواسة القابض (الكلاتش) 

. مفتاح البوق 

. صندوق الميوزاث 

. مقبض فح غطاء المحرك 

. مفتاحج مسئوى الضوء الأمامي * 
. مفتاح تعديل المرايا الخارجية * (بجوار الراكب الأمامي) 
. مصباح مؤشر توقيف السهارة * 





11 


1312 
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8 10 20 "عع الاترع5" ,0) 
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18 


9 20 "عمااضعة" +0) 


سم ارج ليبا الي ما ع6 دس تين انيري 


الأجهرة والتحكم ١‏ 


. الضوء التحذيري لوسادة الهواء * 

. ممداد الحرارة 

. عداد الوقود 

. مؤشر مصباح الضباب الأمامي * 

5 الضوء التحذيري لستوى الوفود المنخفض 
. عداد السرعة 

. مؤشر المصباح في العوارض العالبة 


عداد سرعة الدوران * 


. الضوء التحذيري للمكابع ا مائعة للانفلاق * 

. الضوء التحذيري للأبواب المفتوحة 

مؤشير اد أيطاوةا * 

االشو التسايري التثاس سقط ريب الْعوله 

. الضوء التحذيري لنظام المكابع 

. زر الضبط على الاصفار لعداد عسافات الرحلات 
. عداد المسافات لكل رخلة 

اعدأن قياس امساقة 

. تدكبر بحزام الأمان 

. الضوء التحذيري البديل 

. مؤشر التحكم في المحرك (مفتاح خدمة المحرك فورا) 


















الأجهزة والتدمكمى ١‏ 





عداد السرعة عداد المسافات وعداد فياس المسافة عداد سرعة الدوران 
يشير عداد السرعة الى سرعة السيارة مقاسة يسجل عداد المساقة, المسافة المتراكمة بالكيلو ويشير عداد سرعة الدوران الى مسرعة دوران المحرك 
بالكيلومتر/رساعة (كم/ساعة). في الدفيقة الواحدة, وان أمكن, قد سيارتك على كل 


جير في النطاق الأدنى من سرعة المحرك (تقربيا بين 
وحمدة الاندار عند السرعة الزائدة * 51151 ٠‏ الى 5٠٠١‏ دورة في الدقيقة) حافظ على 
سيسهع صسوت جرس المبرعة الزائدة عندما تزيد لسعلل ل _ سس السرعة الدائمة للسيارة. 
سرعنة المسهارة عن +12 كم/الساعة (فى اسواق الوحدة: كم 
محدودة فقط) وبشير عداد فياس السرعة الى المسافة المقطوعة في 
الرحئة الواحدة. ويمكنك تصفير العداد (وضيعة على 
الصفر) بالضغط على زر التصفير الموجود على الجهة 


تع سك فر 





السرعة ا مفرطة قد تتلف المحرك. فلا تدع ١‏ 


اليمنى أسدفل غداد السرعة. ا 
المخرك يصل لعدد أعلى من الدورات المخصصة | 
ا له. وذنلك كسا هو مشار اليه با مؤشر في ا منطقة 
سج تعب١ح‏ الخمرة 


الوحدة: ١١٠1م‏ الوحدة :كم 






100 12 
50 4 
010111 


عناد الحصرارة 
يشير عداد الحرارة الى درجة حرارة مبرد المحرك 
عندما يكون مفتاع الاشعال على الوضع ([01)). 





. قد يسخن ا محرك اكثر من اللازم. 


»شانا وصيل المإشر الى ا منطقة السصصراء: 
أوقف بوران السيارة. 


© اترلك ا محرك ليبزد ثماها. 


ا 
1 





15 7ت أ 


عدادالوقود 

وهذا العداء يشهرم الى مستوى الوقود الموجود ضي 
الخزان. 

ويظل العداد في توضيح مستوى الوقود حثى بعد 
اغلاق مفتاح الاشمال. 

وعند تعبئة الوقود. يتفير المؤشر الى الوضع الجديد 
ويتجرك المؤشر هند الضفط على المكابع أو عند 
زيادة السرعة او في الاستدارات. وهذا سببه تسرك 
الوقود داخل الخزان. 

8 اسمة زان الوقود: غ1 لترا. 


الأجهزة والتحكم "+ 


الصوء التحذيريلمستوى 
الوقود المنخفض 


ويشير هذا العسوء الى ان الوقود سينفد في الحال. 
ويضسيء هذا المؤشر عندما يسل مستوى الوقود 
الموجود في الخزان الى مايقنرب من ١‏ لشزا. وضدها 
يجب اهعادة تهبئة الخزان في أقرب وفت ممكن. 


ان نفاد الوقود قد بؤدي الى تلف ا حول ا محفز. 


| لذا فبمشرداضاية مؤشرالاندار يجب اعادة 
تعبئة الوقود في اقرب مايمكن. 








الأجهشرة والتحكم ؟-_؛ 


مؤشرالتحكم في المحرك 

(ضوء +« .خدمة المحرلك قوراء) 

يضيء مؤشر التحكم في المحرك عند ادارة مفتاح 
الاشعال وبقاءه مضيئًا بعد البدء. وينطفء المؤشر بعد 
بدء المحرك في الدوران. واذا ظل هذا المؤشر مضيئا 
حتى بعد دوران المحرك. فهذا يشير الى وجود خطا 
ماء فيتعول النظام الالكتروني الى برنامج الطواريء 
وبالتالي يمكن متابعة القيادة. استشر وكيل دايو المعتمد 
او مركز خدمة دايو لاصلاح هذا الخطأ. 

اذا اضاء مؤشر التحكم في المحرك ثم اطفيء فهذا 
أمر طبيعي ولابشبر الى وجود خطأ في النظام. 





ان القيادة ئسافة طويئة اثناء اضاءة هذا الملإشر 


قد تؤدي الى حدوث اضرار بائلفة في نظام 


| التحكم بالحركة. 
وقد تؤثر ايضا على اقتصادية استهلاك الوقود | 


واتقدرة على القيادة. 





الصسووالحذيري 
لضصغفط زيت المحرك 


يضيء هذا المؤشر عند بدء تشفيل السسيارة (كأداة 
لفحص عمل المعسباح) ويجب أن يطفأ بمد دورأن 
المقرك. 

غنات الل ؤقئساقا ءاشي انلا طني بير أن 
انخفاض مستوى الزيت بدرجة خطيرة. اوقف دوران 
اللحرك فور ثم احص مستوى ريت المحرك اذا كان 
مومتصسا: سف اريت المغدرلن الحتو”تس الممتشوق 
المطلوب (اتكن من قله #..4):آفنة :1 كانسسشوى 


الزيث طبيعيا: فعس نظام التشحيم لدى اشرب وكيل 


لدايو. 





قد تحدث أضرار بالقة تلمصرك لذا: 


لاتقم بادارة المحرك اذا كان مستوى الزيت 
منخفضنا واضاء ا مؤشر بذلك. 

© اوقف السيارة فورا مند اضاءة ا مؤشر, 

4+ افحص مستوى الزيت واضف ا مزيد ان 
تطلب الأصر. 

© اذا كان مستوى الزيت طبيعياء خذ سبارتك 
انس وكيل دايو ا معتمد او سركز خدمة دايو. 





الضووالتحجذديري 

النظسام المكابسح 

يضيء هذا المؤشر التحذيري عند مسحب مكابح اليد 
مع ادارة مفتاح الاأشمال وينطفيء عند تحرير مكابح 
البد. 

فى السيارة المزودة بمكابع مائمة للانغلاق.: يسيم 


هذا المؤشر التعذيري عند ادارة مغتاح الاشمال ويبقى 
لمدة ؟ ثوان ثم بنطفيء (ولكن اذا كانت مكابح اليد 


تمل سيتظل هذا امقر ميق حش يتم تعسرير 


مكابع اليد). 





الأجهزة والتحكم ٠١‏ 





تأكد انك قمت بتحرير مكابح اليد تماما قيل البدء 

فني القيادة. واذا أضاء المؤشر حتى بعد تحرير مكابح 

اليد بالكامل. فقد يشير هذا الى حدوث انخفاض في 

مستوى سائل المكابع لدا: 

١‏ . توقف بحذر على جانب من الطريق. 

؟ . افحص مستوى سائل المكابع ثم اضف السائل 
الذي ينصع باستخدامه حتي تصل الى علامة 
الحد الأقصى. 

". اذا عملت المكابع بشكل طبيعي وتاكدت من انك 
في أمان تام. قد سيارتك بعناية الى اقرب وكيل 
معتمد لدايو للفحص' الفوري. 

.وان وجد قصور في المكابع. او ان لم ينطفيء 
المؤشر. او لم تممل المكابع بشكل جيد . قم بسحب 
سيارتك الى أقرب وكيل ممتمد لدايو للشنخص 
والاصبلاح. 


ْ هه اننا | 


: رز 
| 


ان قبادة السيارة على الرهم من اضضامة الملؤشر | 
| التحنيري لنظام ا مكابح أمر في غاية الخطورة. ' 
| ذا قم بفحص واصلاح نظام ا مكابح ورا لدى : 
ظ أقرب وكيل ممتهد لدايو. ْ 





١١ ١ الأجهرة والتحكم‎ 





















الضو التحذيريي للمكابح 
ال مانعة للانفلاق * 
فد لايضيء ا مؤشر التحذيري لنظام بئابه من ٠١‏ يضنيء هذا المؤشر التحذيري عند ادارة مقتاج اذا اضاء ا مؤضر التحذيري لنظام ا مكابح وا مؤضر 
الاشعال ويجب ان ينطفيء بعد ؟ ثوان ثقريبا . . التحسنيري للمكابح ا مائمة للانضلاق في وات 


ان لم يضيء هذا المؤشر بعد اذارة مقتاح الاشفال او واحد اثناء القيادة. فقد يوجد خطأ في نظام 
أن لم بذ 0 بعدها. اتصل بأقرب وكيل معتمد لدابء | المكابح الأساسي يرجع الى تلف ال مكابح المالصة 
او اهرب مركز خدمة لدايو. اناق 

واذا اضباء هذا المؤشر اثناء الفيادة: فقد تكون اشارة | © اوقف سيارتك واستشر وكبل دايو ا ممتمد. 

الى وجسود خلل في نظام المكابح المائمة للانفلاق- | ه/فحص نظام المكابح وقم باصلاحه قورا 
وسيفمل نظام المكايع التقليدي بدون مهزة مل | قبل مواضده السيز. 

الانفلاق. اقخصس نظام المكابح بالكامل لدى أقرب ؟ 

وكيل معتمد لدايو أو مركز خدمة عند حدوث هنء 

الحالة. 


انظر ص  "‏ ؟١‏ و *المزيد من التفاصيل. 


| الى وجود ميب ما. 
2 اقخص المصباح فقد يوجد به عيب, 


© انم كان المسباح يعمل بشكل جيد. افخصس 
نظام المكابح بالكامل. 


سحب سكايح انيد وادارة مضتاح الاشعال: عشيرا 
| 
ا 
ْ 












قد يؤدي ا مستوى ا منلخفضى لسائل ا مكابح الى 
زيادة ا مصافة ا مطلوبة ادوقف السيارة مما يتطلب 
جهد اكبر في الضغط على دواسة ا مكابح حتى 





الضوء التحذيري للأبواب المفتوحة 
يضيء المؤشر في حالتين اذا كان الباب مفتوحا او 
غبر مغلق باحكام. 


القيادة بباب مفشوح قد تسمب اضرارا بائفة 
تلركاب داخل الصيارة وفن هم خارجها. 


© فيل اليدم في القيادة اغلق جميع الايواب. 








الضوء التحذيري البديل 

يشير هذا الضوم الى نفاد شعنة البطارية. فمندما 

تدير محرك السيارة مميضيء هذا المؤشر. ويجب ان 

يزول بعد دوران المحرك. 

اذا اضاء المؤشر اثناء القيادة: 

© اتخد جانبا من الطريق ثم اوقف سيارتك. 

© افعص عمل حزام الامان البديل لاحتمال وجود اي 
ظف او خسارة. 

© اذا كان الحزام جيدا. فقد توجد مشكلة في أي 
جزء من نظام الشعن. 
يجب نحديد مكان المشكلة وتصليحها في أقرب 
وفت ممكن 
قد سيارتك فورا لاقرب وكيل لدايو لاجراء الفحص 
أو الاصلاح اللازم. 


لاتواصمل القيادة اذا كان احزام تالفا او واسها. 


فقد يدي الى زيار تسخين ا محرك مسببا تلفه. 





الأحجهزة والتحمكم ١١-١‏ 


مذ كرات حزامالامان 

يضيء الضوء الاتذارى لجزام الامان في أي وقت 
يوضع فيه مفناح التشفيل على الوضع 004) حتى يقوم 
السائق بتركيب الحزام. كما سيصدر صوت من جرس 
الاندار الخاص بحرام الأمان ويبقى لمدة تتراوح بين ؛ 
. ه ثوان ذلك عندما بكون مفتاح التشغيل على الوضع 
0 حتي يتم تركيب حزام الامان. 





الضوء التحديري لوسادة الهواء * 
عنف ادارة مفتاح الاشفال: يضيء* هذا المؤوشر 
التحذبريي ؛ ثوان ويجب ان ينعلفيء بعدها للتأاكيد 
على أن وسادة الهراء تعمل جيدا. 

فاذا لم يضيء. او لم ينطفيء بعد ؛ ثوان او اذا اضاء 
بشكل متغطع أثناء القيادة. فهذا يعني وجود مميب في 
النظام. وبالتالي لن تمتليء الوسادة بالهواء في حالة 
الحوادث يعجب فخص نظام وسادة الهواء لدى وكيل 
دايو في اقرب وقث ممكن. 

انظر صن ١‏ . ١؟‏ .؟1المزيد من التفاصيل حول وسادة 
الهواء 


مؤشرالضوء التحذيري للاشارات 
الجانبية واشارات الخطر 

عند تشهيل نمدا الأشارات الجانبيَة او أشنارت 
قار ان لفاس سوير لو اتا سلاقة1 
الاشارات. وبشير اللإشر الذي يضيء لمدة اقصر الى 
حدوث خلل في مصباع الاشارات الجانبية. 


0 م اسداس سنناااااااسسسسسسيسم حص -ل بإ يفيت" 


عا ملاحهظة . 


اذا احترق المصباح عليك باستبداله؛ حتى تتجئب 





حسدوث أي اصعلدام وعندم! لايضيء المصياح 
الاحمر عند ادارة المؤشر؛ فيجب فحص الفيوزات 
وفحص ما اذا كان ا مصباح قد احترق ام لا. ظ 





ا 210100101110001 


يضيء هدا المؤشر عندها يصاء المصباح الرئيسي 
#البوارعال العليا: 


الأجهغرة والتحكسم ١‏ ؛١‏ 





مؤشرنظامالطاقة* مؤشر مصباح الضباب الامامي * 
يضيء هذا المؤشر لمدة ؛ ثوان تقريبا في اي وقت يضيء هذا المؤشر عند ادارة مصصباح الضباب 
ثوان. 


ويضيء هذا المؤشر عندما تضغط على مفتاح نظام 
الطاقة مشيرا الى ان ناقل الحركة يعمل في نظام 
الطاقة. واذا اضاء هذا المؤشر أثناء القيادة دون ان 
تضفط على مفتاح الطاقة. هذا يعني حدوث خطا ما 
في نظام ناقل الحركة الالي. لذا يجب استشارة وكيل 
دايو أو مركز خدمة دايو المعتمد. 





الأجهزة والتحهم ١١.١‏ 


مفتاح الفسوء 
لاإضاية او اطفاء النور. ادر المقبضص الموجود في نهاية 
نوجد ” اوضاع: 
وضع الاغلاق ("01"1) 
تكون عنده كل الاضواء مفلقة 

وضع 300 
لاضاءة مصابيع الوقود؛ الخلف؛ لوحة الأرقام. اجهزة 
القياس 

وضع 29-8 
لاضاءة المصابيع الرئيسية (العوارض السفلى) وكل 
الأضواء الموجودة اعلاء. 


ا 





ان عدم التماثل ا موجود في مصابيح العوارض. 
اتسفلى يزيد مدى الرؤية على الجهة اليمنى 


عن الطريق. لذا فعند القيادة في بعض الدول ' 
التي يكون فيها ا مقود على اليسار يجب تغطية ظ 
زإوية قدرها ١0‏ درجسة من زساع المصسياح 
الرئيسي بشريط اصود. 





جرس الانذار للمصبام الرئيسي د 
يصدر صوت الجرس ليذكرك بأن تفلق المصباح عند 
فتح باب السائق إثناء اضائته وعندما يدار مفتاحج 
الاشمال الى الوضع 1.0001 او 00م 


مفتاح الاشارات الجائبية 

حرك هذا الذراع لأعلى الى وضع الايقاف للأشارة 
عند الاستدارة لليمين. حرك هذا الذراع لأسفل حتى 
وضع الايقاف عند الاستدارة لليسار. 

وعند استكمال الاستدارة. ستنطفىء الاشارة ويعود 
الذراع الى وضعه الطبيعي. 1 


وغند تقيير هسار الطريق. أدر المفتاح عند هذا 
الوضع وابق ممسكا به. وعند ترك الذراع سيعود 
المفتاح الى وضمه الطبيفى. 





حتى لاتتسرب الشحنة من البطارية لاتترك. أ 
| الاضواء مفتوحة اثناء وقوف دوران المحرك. 22 ! 








20000011111 


مضناح مسابيح الموارض العليا 

بالذراع اتجامء أجهزة القباس وذلك اثناء اضاءة 
الفوارض السفلى 

سبضيء مؤشر المصباح الرئيسي للموارض المليا في 
لوحة اجهزة القياس عندما يضاء المصباح الرئيسي 
لتلعارضة المليا 

وللموارضص السفلى, امنب الذراع للخلف نجاه عجلة 
القيادة الى الوضع الطبيعي 


يجب ان يكون مفتاح الشنلوم على الوضع 


مفناح ضوء السماح بالمرور 

لاضاءة العوارض العليا أسعحب الذراع نجاء الْمقود ثم 
اتركه, صسيفور الذراع الخ وضفه الطبيمي بعد ان 
نتركه . 

ونبقى أضواء الموارض العليا مضيئة طانا كنت 
معسكا بالتراع. 





الأجهرة والتحكم 1 





مفتاح مصباح الضباب الأمامي * 

يوفر مصباح الضباب اضاءة أقوى مما يزيد من 
وضوع الرؤية في الضباب او الجليد. 

ولفتح مصباح الضوء الأمامي, أدر الحلقة الموجودة 
على منتصف ذراع المفتاح التوافقي الى الوضع (011) 
عندما يكون مفتاح الضوء مضيئا. وسوف يضيء 
مؤشر مصباح الضباب الامامي الموجود على لوحة 
أجهزة القياس عندما تكون المصابيح مضيئة. 

ولغلق مصابيح الضباب الأمامية, أدر هذه الحاقة الى 
الوضم (*01'1). 





الأجشرة والتنحكم ‏ 5 


مفناح مساحات حاجب الرياح 
لتشفيل مساحات حاجب الرياح. حرك الذراع إلى 
الأعلى عند ادارة ممتاح الاشعال 
81() - مغلق 
1011 - تشغيل متقطع للمساحات مرة كل ؛ ثوان 
- تشفيل مسثمر. بسرعة بطيئة 
 ]11‏ تشغفيل مستمر. بسرعة عالية. 


هميزة التشفيل الخفيف 

لتشغيل المساحات مرة واحدة, حرك الذراع قليلا الى 
وضع 1511 ثم اتركه وسوف يمود الذراع آليا الى 
الوضع ! لطبيعي و ستفما| المساحات هرة واحدة فقط. 











لسرم العا 


سمس المس نان قري مس م 


ان تشغيل ا مساحات الى تمسقنا 
يؤدي الى خدشه وتلف ريش ا مساحات فلا تم ظ 
بتشغيل المساحات اذا كان الزجاج جافاً. ْ 


كيبل 


إن تشفيل ا مساحات مع وجود عوائق لحركتها ْ 
مثل الجليد قد يؤدي الى اتلاف موتور | 
المساحات. ابعد اي عائق قبل تشفيل ا مساحة. 


5--- 





في الا جواء الباردة. 


حهتى لاتتلف الموتور النخاص بها 


لتقم ورا اللساسفكا ناس ساجب اقياء ا 


المساحات اولا سبيوسم 


/ 
ا 
ويج عدر رسي يوس - 


لرش سائل الفسل على حاجب الرياح. اسحب الذراع 
تجاه عجلة القيادة اثقاء دوران مفتاح الاشعال. 

وعندما تسحب الذراع لأقل من ,١‏ من الثانية سيرش 
سائل المفسل على حاحب الرياح ولكن لن تعمل 
المساحات.: ان 00 رق يدد0 الفسل لمدة 
لعدة اناك اد ع الذراع ستمود المساحاتث 
إلى وضعها الطبيعي آلياء 








اس يي ل سي سس سي ل سس اا ل 










في الاجواء الملتجمدة. قد يشكل سائل الفسل ْ 
طبقة جليد على حاجب الرياح مما يحجب الرؤية . 
الامامية. ْ 





قد يميخن موتور الساحات ونسّلف. 


© قلا تشضل أداة العسل اذا كان خزان سائل الفسل 
فارغا. 


| © لا تضفل اداة الفسل باستمرار لاكثر من ٠١‏ ثوان 


مفنساح مساحة وغسل زاج 
لتشفيل عفساءة الذاقنة فى الياب الجلقى وكدلك نظام 
الفسل. اضفط على الدراع بعيد' عن عجلة الفيادة, 
الإيمع الأول الوسع ةا عدل بسامة: 
الوضع الشاني (وضع التشعفيل! - عمل المساحة 
والفسل وتعمل المساحة عنم وضع الدراع على الوصم 
الأول. 

فى حيس يرش سائل الفسل علر التاهذة الخلفية عند 
سياد الوطم اققاني لاع 








شيرع ل تسب دعتست شتا 


الأجغرة والتحكم ١؟-١ا‏ 


مسد سس د وس عست ا 


الس تكس" 


| هد يخدش زجاج النافدة الخلفية اوقد تتلفم ' 
ٍ ريشي الساحات يبشكل مبكر قلا تشغل المساحات ' 
' على النافدة الخلفية وهى جافة. 





ل 





2-0 


في الاجواء الباردة قد يتجمد سائل الفسل مكونا ' 
جليد على النافذة الخلضية. مها يحجب الرؤية. 
كم بتسخين النأقدةٌ الخلفية قبل تشغيل امساحة 


قد تتجمد ريش المساحة بالنافذة الخلفية في ' 
: الاجواء ُديدة البرودة. وقد يتلف موتور ' 
المساحة اذا ثم تشهيلها وضى متجمدة. تأكد اولا 
انا سحيو دور وعمس لاق تشتهيل و . 


!| قد يسخن موتور المساحة ويتلف قلا تشغل أداة | 
| الفسل اذا كان خران سائل الفسل قارغاء | 








الأجضزة والتنحكم ؟_؟١١‏ 


مفتناح تحديد مسلُوى 
المصماييع الرثد / 2 *« 


عند اضاءة العوارض السغلى. معدل ممدتوى المصبام 

الرئيسي بما يتتاسب مع حمولة السيارة. 

- المشاعد الأمامية مشفولة 

| > عند شفل جميع المقاعد 

2 - عند شغل جميع المقاعد مع وجود حمولة في 
صندوق الأمنعة. 


3 <- عند شغل مقعمد السائق ووحود حمولة في 
صندوق الأمتقة, 


مفناح مصباح الضباب الخلفي * 

لاضاءة مصباح الضباب الخلفي, اضقط على هذا 
المفتاح اثقاء اضاءة المصياح الامامي او عندما يكون 
مفتاح الضوء على الوضع الثاني. ()2)03 

عند فئح المصابيع. سيضى المؤشر الموجود على 
اللمنشاع: وفيياظل اشتؤة الل علئزال تناه فته اليه 
الضباب الخلفية, وبالضغط على هذا المفتاح مرة 
أخرى ستطفا مصابيح الضباب. ان مصابيع الضباب 
قد تحجب الرؤية للقادمين من الخلف استخدمها عند 
الحاجة فقط 


مفتاح مسباح الضباب الأمامى “ 

يوفر مصياح اتضباب الأمامي اضاءة أقوى مما يزيد 
من وضوح الرؤية في الضياب أو الجليد 

ولفتع مصباح الضوء الأمامي. اضفغط هذا المفتاح 
عندما يكون مفتاح الضوء مضاءً مسوف يضاء مؤشر 
مصباح الضباب الأمامي عندما تكون المصابيح 


. َه 
وسوف يظل ضوء المؤشر طلما أن مصباح الضباب 
الأمامي عطديثاً 


ولغلق مسابيح الضباب الأمامية. اضغط هذا المفتاح 
ثانية 





001212052 ا ل #8 ةج 0_2 يي يي ري ب وري وي ب بو و 


مفتاح الضوء التحذيري عند الخطر 
لاضاءة الضوء التحذيري عند الخطر اضغط المفتاح 
المؤشر ولاطفائها ادفع المفتاع مرة أخرى. 


ويمكن تشغيل المفتاح التحذيري سواء كان المحرك 
يعمل أم لا استخدم ضوء التعزير لانذار بقية 
السائقين عند ايقاف سيارتك في حالات الطوارئ أو 
عندما تتسبب سيارتك في تعطيل المرور بالشارع 
وتجنب بقدر الامكان الوقوف على الطريق العام. 


مفتاح مذيب الجليد للنافذة الخلفية 


لازالة الصباب أو الجليد بالنافذة الخلفية اضنط 
على مفتاح مذيب الجليد للنافذة الخلفية وذلك عندما 
يكون مفتاح التشفيل على الوضع [/00) 

يضيء مؤشر مذيب الجليد الخلفي عند تش فيل 
المذيب الخلفي للجليد وبالضغط عليه مرة ثانية يمكن 
اغلاق مذيب الجليد الخلمي. 
















عند تنظيف الجرْء الداخلي من الزجاج الخلضي. 
توخى الحنر حتى لاتخدش اوتتلف أسلاك 
هذيب الضياب. 

لاتنظف الجزء الداخلي من الزجاج الخلفي باداة 
حادة او باي منظف يصتوي على مواد كاشطة. 


في الأجواء الجليدية: استخدم مضتاح ازالة 
الضباب فقط بعد ازائة الجليد من على النافنة 












ان مزيل الضباب يصتاج الى مزيد من الطاقة 
وقد يستهلك شحهنة البطارية. 


© لاتستخدمه عند بده تشفيل السيارة ابو عند 


* اوقف عمل مديب الضباب عند وضوع الرؤية 
على النافنة الخلفية. 




















"١ ١ الأحشزة والتحكم‎ 





ساعة رقمية ' ولاعة السجائر 


لوقل الزقتتطل شاننة الساعة اليد ع 15 لام لبط تتششيل ولام الججتائر استحفل شكزها تنانا. هنتننا 


يكون مفتاح التشفيل على الوضع 017 لاعادة ضبط الوقت باشارة الوقت اضفط على الزرح يكون مفتاح التشفيل على الوضع (8600) أو (011). 
وتوجد ؟ أزرار تضبط الساعة الرقمية. 5 مر وا سد ستعلام القلى االؤشير مسا وان وعندما تسغن سنتهرك اوتوماتيكيا للغارج. وتكون 


.١‏ 11 زرضبط الساعات تمت الاتتدال على لوطت 101 . جاهزة للاستممال. 
واحدة؛ وذلك عندما يكون مفتاح الاشهعال على الوقت بين 8:00 و 8:29 سيضبط الوقت على 8:00 


الوضع 011 وللتقديم اكثر من ساعة. اضغط عليه وازا تم الضغط على هذا الزر وكان الوقت بين 8:30 


ان مقبض الولاعة يكون مباخنا جدا اثناء 


مده طويلة,. : 5 : 
طول و 8:39 سيعود الوقت الى 9:00 الاستخدام وقد تحرق يديك. 
؟. 11 زرضبط الدقائق ب سم لا تلمس المقبض بيدك. 
لتقديم الدفائق دقيقة واحدة. اضغط على زر 1ا 8:00 << 829 - 8:00 ١‏ 6 


مرة واحدة باستخدام القلم المؤشر: عندما يكون ٌْ 0 <- 8:59 - 8:30 : © لا تسمع للأطفال بالعبث او تشفيل ولاعة 
مفتاح الاشعال على الوضع 0387 ولتقديم الدقائق ب ا 
أكثر مرذفيقة ااشتفط على الزر مندة أطول. 





عند فصل البطارية او استبدال الفيوزات يجب 
ضبطل ائساعة مرة اخرى. 





الأجهشزة والتحكم ؟-_؟ 


+ع * (١‏ جائر 


4 تصذير منفضة السجائر الأمامية منفضة السجائر الخلفية * 


قد تسخن ولاعة السجائر اكثر عن اللازم لفتعح متفضة السجائر الاهامية اسعب المنفضة 
مصبية حرائقي. للخارع: وبعد الاستممال اعدها للداخل بالكامل. 


١ ٠‏ | توجد منفضة السجائر الخلفية في منتصف حامل 
«لاتمسك مقيض الولاعة بيدك يمد مسسيي ا ف ] 1 





تشغيئها. ٠‏ اللفدنن للمتقضة. ثم اسسيةللتشارج بالقامل: 0-6 ٠‏ 
« اذا لم تخرج الولاعة بعد "٠‏ ثانيةاسحبها | تفئم المنفضة اللا ا يت 
21 ارج ثم ارجع الى وكيل دايو لعمل | 3 7 5 دار لأسفل. بعد استعمال المنفضة. اغلقها تماما ولتفريغ 
الاصلاحات اللازمة. : ااال المنهضمة؛ افتح المنفضة بالكامل اضغط على الماسك في 
00 جحو - لاتستعمل ال منفضة كسلة للمهملات: تضع فيها | المنتصف, ثم اسعب الجزء الملوي من علبة المنفضة ثم 
| 2 ملاحظة السجائر المشتعلة اواصواد الثقاب مع مواد | اسحبها للخارج وللتركيب. الحق الجزء السفلي من 
ووسسي ه000 اموس سس قابلة للاحتراق حتى لا تتسبب في حدوث | المنفضة بمكانها ثم ادفع بها الى مكانها الأصلى. 
| ان استخدام وسلة الولاعة لأي اكمبسوارات ب 1-7 في عاديا قي لدمج ويا انو سعابي ا الامساي 
| إرتفاع في درجة الحرارة 


كهربالبة قد يؤدي الى حدوث اضرا ركهريالية. | | 


2222 لخحصببححكه 





الأجهزة والتحكم ؟- ١‏ 


يسبيب اللا لس بيتس سح ل اداه يجا 


مفتاحالبوق 
لاطلاق البوق. اضفط على منتصف عجلة القيادة 
اليمين من عجلة القيادة [المزودة بوسادة هواء للسائق) 
وسوف يطلق صوت البوق في أي وضع يكون عليه 
مفتاح الاشعال. 

لاتستخدم اليوق الا في الحالاث القصوى 


مزود بوسادة هواء 





مصابيح الاضاءة الداخلية 
يوجد لفتاح المصباح ثلاثة اوضاع 
الوضع ([00), 


يضيء المصباح وييقى مضيئًا بصرف النظر اذا كان 
الباب مفتوحا او مثلمًا. 


الوضع (1(000184) بين (0![1) و ر011) 
يضيء المصياح عندما يكون الباب مفتوحا. 


الوضع (011) 
يبقي المسباح مغلعًا حتى اذا كان الباب مفتوحا. 


ودح #متويعوج ةلق تلوط بدح الات حبخ ابام مع مح يجاغزيدنا بعيوة ا طاييز" “جر .د لذر 


الأجهزة والتحكم ١‏ ؛؟ 





حام ل الأكواب حاجب الشمسس 

يوجد حامل الاكواب أسفل صندوق حفظ الاغراض. ان واقي الشمس مبطن ويمكن تحريكه لاسفل ولأعلى مرأةالتجميل * 

: 100 الى الجانبين وذلك تسماية الراكب من وهع الشمس. 

ولقد صمم حامل الاكواب بحيث يعافظ على الاكواب والى الجانبين وذ بة الراكب من وهج الشمس تؤتال زان يتطقل قل نين الذاتلية من ماسب 
في الفتعة المخصصة لها. ولاستخدام حامل الاكواب. الكتسمن الكتافى بالراكب الإمافي: 

اضغفط على الدرج الخاص وسوف يخرج آلبا. ثم ١‏ 

اسحبه للخارج وبعد الاستعمال. ادفعه ثانية ليثيت في 

مكانه باحكام. 


ااا 


عند تهرك السبارة قد تسقط السوائل؛ وهذم 


ظ المدؤالل قد تتلف السيارة او تحرقها اذا كانت 
ساخنة. فلا تستخدم حامل الاكواب اثناء 


ظ تحرك السيارة. ظ 





١:٠ ١ الأجهزة والتحكم‎ 


صندوقَالقفزات 


يفتع صندوق القفازات بسعب مؤخرة المقبض لأعلى 





لتقليل احتمالات حدوث ا مخاطر عند اي حادث 
او اثناء التوقف ا مفاجيء يجب ان يبقى غطاء 
صندوق القفازات مغلقا دائما اثنام اتقيادة. 





غله تعمذير 0 


يوجد المقيض المساعد فوق مقمد الراكب الامامي 
والمقاعد الخلفية. 





لا تعلق اي شسيء شوق المقبض المساعد فقه 
تسجب الرؤية عن السائق مسببة الحوادث. 








ْ 


التفويف, ااإدووة . عقبيقم اأفواء 





التنشوية: التدفنة؛ ومكيف الفواء ؛_؟ 
الس ل يس سس ا شي 


لوحة أجهزة التحكم 


. مفتاح التعكم في درجة الحرارة 

2. مفتاح التكم في المروحة 

3. مفتاح توزيع الهواء 

4. ذراع سععب الهواء 

5 . مفتاح مكيف الهواء * 

6 مفتاح مذيب الضباب بالنافذة الخلفية 


لح 1 


/ الى ذا 201 عر 
2 اقمع 8" 





7ت عم ه)) 





التنهوية والتسغهفين 

نظام خلط ألهواء: عن طريق خلط الهواء الساخن 
بالبارد. بمكن تعديل درجة الحرارة بدون اي خلل. 
وبذلك بيقى ثابثا وعند كل السرعات. 

ويمكن التحكم في كمية الهواء المتدفق عن طريق 
المروحة. لذا يجب فنع المروحة اذا لزم الامر حتى 
انام القيادة. 


منطقة التدفئة الخلفية *: 


ينتشر الهواء البارد او الساخن الى المنطقة الخلفية 
عن طريق الفشحاث الموجودة تحث المقاعد الامامية. 










التهوبة: التدفنة؛, ومكيف الشواء ؛ ١‏ 





طتمات النهوية الوسصلى فشدات التهوية البعاضشية مفتاح التحكم في درجة الحرارة 

يمكن ادخال الهواء الى السيارة عن طريق فتحتي ويمكن توجيه الهواء الى داخل السيارة عن طريق يستمعمل مفناح التحكم في درجة الحرارة للتحكم في ٍْ 

التهوية الموجودثين في المنتصف, ويمكن توجيه الهواء فتحتي الثهوية الجانبيتين درجة حرارة الهواء الخارج من فتحات التهوية. ا 

المتدفق كما تريد وذلك بادارة وتوجيه المروحة. 57 اللون الأزرقى : بارد ! 
فتحات اذابة الجليد للنوافن الامامية. وضع اللون الأحمر: ساخن ١‏ 


يتم توجيه الهواء البارد والدافيء ألى حاجب الرياع 
والى جانبي النافذتين (وبشكل اساسي في مساحة 
المرايا الخارجية). 





2 . فتحات التهوية الجائبية 
3 . فتحات التهوية الوسطى 


| . فتعات إذابة الجليد للتوافن الأمامية 





مفتاح التحكم في المروحة 

يعمل مفتاح المروحة على التحكم في سرعة المروحة 
(حيث توجد ؛ سرعات لها). 

ولمزيد من الراحة يجب تشفيل المروحة أثناء القيادة. 


التضوية: الندفتة, ومكيق الشواء 1 


ذراع سج ب الهسواء 
بممتخلم هذا الذراع لانتقاء الهواء الحارجي المتجدد 
أو لاعادة توزيع الهواء الدأآخلي 


نظام الهواء الخارجي ١‏ تليكم ) 

يتم مسحب الهواء الخارجي داخل كابينة الركاب 
يستخدم هذا النظام في التدفئة والتهوية والتبريد 
القلبيظ 


حظام عاط التوريع | 0ه ) 

يتم اعادة توزيع الهواء الموجود داخل السيارة 
استخدام هذا الوضع عند الفيادة في الملرق الترابية 
أو لتجنب الدجان في الزحام أو عند الحاحة للتبريد 
والثدفئة السريعة. 


ان التشغيل المتواصمل لنظام توزيع الهواء قد 
يؤدي الى تكون الضباب على توافذ السيارة. لذا 


أ امستخدام نظام توزيع الهواء على فترات قصيرة 
فقط. 

















التهوية: التدقنة؛ و مكيف الشواء 4دة ْ 





مفتاح توزيسع الهواء 
اس 
وهذا المفتاح يسمح لك باختيار اتجاه الهواء المتدقق. وضعالوجه ( .م ( وضع المستوى 581 ! _ ( 
ويوجد لهذا المفتاح الأوضاع الخمسة التالية: يندفق الهواء من فتعات التهوية في الوسط والجانيين يتدفق الهواء من الوسط. والقتحاث الجانبية. وموزع 
© وضع الرجه هواء القدمين في المقعد الأمامي. 
© وضع المسثوى 81 
9 ومع القدم 
2 وطمع القدم .0 مزيبا : لجليد 
ل وضمع مذيب الجليد 








التشوبة, الندكئنة: و مكيق الشفواء ا 


ا 2510 2 
وضعالقدم ( لمرلا ) وضع القدم. مذيب الجليد ( تبلا ) وضع مذيب الجليد ( 4/7 ) 
يتدفق الهواء بشكل اساسي من موزع الهواء للقدمين بتدفق الهواء من فتحاث القدم في المقمد الأمامي يتدفق الهواء من فتحات اذابة الجليد لحاجب الرياح 
في المقعد الأعامي. وتتدفق كمية بسيطة من الهواء وفتحات اذابة الجليد تحاجب الرياح الأمامي والنواقذ الأمامي والنوافذ الأهامية. 
من فتحات اذابة الجليد لحاجب الرياح الأمامي الأمامبة. 
والنوافن الأمامية. 





التشوية:؛ الندفنة, و مكبق الفسواء 


ومست 


نظام تكييف الهواء * 

ان وحذات التهوية. التسخس. والتبريد تشكل وحدة 
وظيفية صممت لتوفر اقصى قدر من أرقاهية في كل 
اوقات السنة وفي مختلف الظروف الجوية وعند اي 
درجة حرارة وتقوم وحدة التبريد الموجودة في نظام 
عوج اليو والتنتزقف المراة وازانة اتزسلوية زالقبار. 
وتنعمل وحدة التسخين على تدفثة الهواء في جميع 
اوضاع التشفبل وهذا يعتمد على الوضع الذي يغتار 
عنده مفتاح درجة الحرارة كما يمكن ننظيم كمية 
الهواء المتدفق باستخدام المروحة. 


مفناح مكيفالهواءل* 

هذا المفتاح يفتح ويفغلق مكيف ألهواء ابدا في تشغيل 
المحرك. ثم ادر مفتاح التعكم في سرعة المروحة الي 
الوضم المطلوب ثم اضغط على مفتاح مكيف الهواء 
لفتع المكيف. وسوف يضيء المؤشسر عندما يممل 
المكيف. ولتوقيف مكيف الهواء اضفط على نفس الزر 
ثانية. 

ان مكثف مكيف الهواء لايعمل غعندما يكون مفتاح 
التحكم في المروحة على الوضع *00[11) 





غند تشفيل مكيف الهواء اثناء القيادة في 
المرتفعات أوفي الزحام يجب مراقبة درجة 


حرارة ا محرك. 1 


وقد يسبب مكيف الهواء تسخين زالد للمصرلقم 
فاذا اضام ا مؤإشر عليك بايقاف عمل ا مكيف. 





درجة التبريد القصوى *. 
للحعصول على اقصى برودة اثقاء الجو الحار: 
وعندما تتعرض السيارة لأشعة الشمسس لأوقات 
طويلة. افتخ النافذة لمدة فصسيرة حتى يخغرج الهواء 
الساخن منها بسدرعة. 

مفتاح مكيف الهواء: /001) 

ذراع سحب الهواء 21-3 

مفتاج توزيع الهواء : ( #4” ) 

ادر بالكامل في عكس اتجاءه عقارب الساعة (أزرق) 
مفتاح المروحة: السرعة ) (أقصى سرعة) 


التغوية؛ التدفثة؛ ومكيف الفواء :م 


الشريدالعاديي * 

التبريد المادي اثناء القيادة على الطرق الممهدة 
والسريعة. 

مفتاح مكيف الهواء : 0131 

ذراع سحب الهواء (احكخ 

مفتاح توزيع الهواء : (الوجه. أو المستوى [18) 


مفتاح درجة الحرارة: اللون الأزرق. اك أو وغ 


مفتاح المروحة: كما تريد 


المستسوى 181 

للاستممال في الفترات الانتقالية مثل درجة 
السرازة الشارعي # الس تس 1 واف حة لسن 
السيافهيجة, ويجيجحسه اتوتوام الذافخ :الى تتطفة 
الأرضية في حين ينجه الهواء البارد او ذو درجة 
الحرارة العادية الى المنطقة العليا وذلك عند وضع 
مفتاح درجة الحرارة بين وضع بارد (أزرق) وساخن 
(أحمر) 

مفتاح مكيف الهواء: [(0 أو 01775 

لازا ستفنيا الؤؤاء. جنيع 

مفتاح توزيع الهواء: المستوى 181 و 

مفتاح درجة السرارة: بين البارد (أزرق) والساخن 
(احمر). 








التفوية, التدفثة, ومكيف الشواء ؛:-_ 












التهوية درجة التدفئة القصوى تدفئةعادية 

لتوجيه الهواء الخارجي نعو فتعات التهوية الوسعلى عفتاح مكيف الهواء : 011 مفناح مكيف الهواء : 017517 
والجائبية. ذراع سحب الهواء ل ذراع سحب الهواء واكم 

مفتاح مكيف الهواء : ']0019) مفتاح توزيع الهواء: (القدم) ممهلا مفتاح توزيع الهواء: روي أن لم١‏ 
ذراع سحب الهواء حك مفتاح برجة الحرارة: اقصى الجهة اليمنى (اللون مفتاح درجة الحرارة: اللون الاحمر 
مفتاح توزيع الهواء: 0 او (لربة) الأو مفتاح المروحة: كمأ ثريد 

مفتاح درجة الحرارة: اللون الأزرق مفتاح المروحة : أقصى سرعة. 

مفتاح المروحة: كما تريد لاتستخدم درجة التدفئة الفصوى لمدة مطويلة حنى 


لاتكثف الضياب على النافذة. واذا حدث ذتك. حرك 
ذراغ سعب الهراء على وضع الهسواء الخارجي. 
استخدم هذه الطريقة فقطل للتدشئة السريمة ثم عدل 
على ومع التدهّة العادية في أقرب هدةء 





التشوية, التدفئة, و مكيف الشفواء ؛ ٠١‏ 


الذاببة الحليد خطوات تشفيل نظام التبريد 
مفتاح مكيف الهواء : 01517 أو 011 










© اذا نركت السيارة في اشعة الشمس المباشرة؛ افتع 
ذراع سحب الهواء سكا النوافن قبل التشفيل. 


مفتاح توزيع انهواء: إلا أو ب لاتستعمل الوضع ‏ بدا (عشيب الجليد) او أ 


مفتاح درجة الهرارة: اللون الاحمر 


© لتنظيف النوافذ المشوشة بالضضباب في الايام 

اوضع (عذيب الجليد) «رري؟ اثناء التبريد في المفظرة. انقض درجة الخرارة ذاخل السيارة. وهدًا 

الاجوام اشبهة بانرطوبة. فاتغفرق بين الهواء عن طريق تشفيل المكيف. وهذه هي اكفا طريقة 

الخارجي وترجة خزازة حاجب الزياج تسيب | اير الأجنواء الممظرةواترظربة المزتيعة! 

كيك وو اراس سسمومم 0 وربر او ور اانه ارقو سيره 

الرياج مما يفسوضي علي رؤيداك سد بسك .وكاو برب الؤقؤف المتكرر والسيى بفايؤه. 

الرلية تعلما. 

© اذا تركت المكيف بدون استممال لمدة تزيد عن 

الشهر. يجب تشغيل المحرك بالضفط على البنزين 
أثناء التوقف ثم قم بتشغيل المكيف ندقائق قليلة 
مبرة كل اسبوع. حتى اثناء موسم الشتاء. وهذًا 
يغافظ على تشحيم المكثف ويطيل من مدة حياة 
خدمة النظام. 

© ان المكثف لا يعمل عندما يكون متاح التحكم في 
المروحة مفلقا. 


مفتاح المروحة: كما تريد 














0 


نظام الصوت * 
(زأقية: كاسيظ: مشغل اقراض مدهجة 33 





نظام الهسوت * (راهيو, كاسيت, مشفل أقراص مدمجة 0©) ٠‏ ؟ 





راديووكاسيت + اللوحسة الامامية 
(11-43311م) 9 

قبل تشخيل النظام السوتيء افرا تعليمات التشفيل 
بعناية. 


12 11 10 


أن الممرهة التامة باجراءات التشفيل سبوقف تساغدك 
الموجود بسيارتك. 


المميزات 
«السديم السياين 


5 آلية المكس التلقائي لتشفيل الشريط 
- امكانية توليف 18 محطة (؟١‏ محطة 851'!, ١‏ 





محطات 11يم) 
- نوليف الكتروني 
: 5 0 0 8 7 0# هق 4 3 2 1 
: نه كرس تتالية سائلة 171:1 اأحزر بتكني الطلقةبووية ابوت سوس 
2 . زر التحكم في نغمة السوت. 8 زر اعادة ضبط المحطات ( رقم )١.١‏ 
3 . مؤشر انذار الأمان 9. زر التقديم السريع (<8)/ التأخير السريم, 
4. زر النسعكم في الاتزان/توزيع الصوث خلال 4 ) والبرمجة. 
السماعاث. 0 حيز الكاسنيت 
5 زر اختهار الموجة (1:1/1//لخ) 11 . زر استخراج الشريط. 


6.زر التوليف لأعلى لم) لاسفل إن ) 2 . شاشة كريستالية سائلة .(1..©,1 





نظام السوت * (راديو» كاست,ء مشغل أقراص مدمجة 20) ٠‏ _ ؟ 


التداخل في ترددات الراديو شاشة كريسنالية سائلة 
بتأثر استقبال الراديو بقوة محطة الارسال. البعد عن 
مصدر الارسال, المباني. الجسور. الحبال. والمؤثرات 
الخارجية الاخرى. ان التغيير المتفطم في جودة 
الاستقبال يكون سيبه هذه المؤثرات الخارجية. 


اغلق الراديو اذا تم استعهال الوصلات او 


بطاريات المضهم في تشضيل السيارة وهذا 
لتجنب أي تلف في اجزام الدورة الالكترونية. 


1 مؤشر ل /!"] سنيريو 

2 مؤشر اتجاه حركة الشريط 

3 عرض رقم زر التوليف 

4 . عرض تردد الراديو/الشريط/ الوقت 
5 مؤشر موجة /1/1'1م 





التشفيل العام 

زرالتحكم في الطاقة مع فتح اغلاق ودرجة الصوت )١(‏ 
أدر هذا الزر باتجاء عقارب الساعة لفتح النظام 
الصوتي او لرفع الصوت. ثم أدره بمكس انجاه عقارب 
الساعة لخفض الصوت. ولاغلاق النظام المبوتيه 
أدر هذا الزر في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى 
تسمع صونا خافتا. 

وعند تشغيل النظام الصوتي؛ سيظهر التردد أو اشارة 
الشريط على الشاشة الكريستالية السائلة. 


يمكن تشفيل النظام الصوتي هندما يكون مفتاح 
الاش عسال على الوضع (:0) )4) او (/01) 





زر التحكم في نفمة الصوت (؟) 

أدر هذا الزر في اتجاه عقارب الساعة لتضضيم نغمة 
المموت (تردد عالي) وعكس انجاه عشارب الساعة 
لتخفيض النفمة. 





زر التحكم في الاتزان/توزيع الصصوت بين 
السماعات (؛) 
التحكم في خفض الصوت: 


أدر هذا الزر في اتجاه عشارب الساعة لتقليل الصوت 


لتقليل الصوت في السماعات الأمامية. 


التعحكم في الاتزان: 

عند الضغط على هذا الزر. ادره في اتجاء عقارب 
الساعة لتقليل الصوت في السماعات البسرى وعكس 
اتجاه عقارب الساعة لتقليل الصوت في السماعات 
السالت 


نظام الحهوت * (راديو ؛ كاست؛ مشغل اقراص مدمبة 20) 4 ؛ 


زرضبط الساعة (07) 

لعرض الوفت الحائي على الشاشة الكريستالية اثناء 
تشفيل:الراديو او الكاسيت: اضسفظ على هذا الزر. 
وسوف يظهر الوقت على شاشة .(0,1)..آ لمدة ة ثوان 
تقريبا. 





أ عندما يكون مفتاح الاشعال على الوضع 
| [400) او (/01)). سوف يظهر الوقت الحالي 


' على الشاشة الكريستالية الساللة اذا كان النظام 


انسوتي يعمل . وكذلك سيظهر على الشاشة تردد 
الراديو او اشارة الشريط. ٍْ 
[لتسخبل7ساولبخلطل7طيا 


كيفية ضبط الراديو 

١‏ افتح النظام الصوتي 

 "‏ اضفط على زر ضبط الساعة (/) مرة واحدة 
لفرض الوقت غلى الشاشة الكريسنتانية السائلة: 

؟ . عندها يعرص الوقت على الشاشة؛, اضفط على زر 
ضيط الساعة مرة أخوى وانتظر. 

. وعندهاء اضقط على زر التوليف لأعلى ( )/١‏ 
لضبط الساعات وعلى زر التوليف لأسفل (/1 ) 
لضبط الدفائق. 

0 . بعد ضبط الوقت: اترك زر ضيط الساعة. 


نظام الصوت * (راديو: كاست, مشغل أقراص مدهجة 02©) 6ه 


تشفيل الراديو 

١‏ أدر زر التحكم في الطاقة/ درجة صوث في اتجاه 
ممقارب الساعة:؛ وسوق يعهل الراديو. واذا كان 
الشريط موحور بالفعل داخل الكاسيث عند تشغيل 
الراديو اخرج الشريط. 

”. اضغط على زر أخثيار الموجه (0) لاختيار الموجة 
المطلوبة . 

ونتفير الموجة كالتالي 


عد ع باع ه [[إبارع 2 

؟ . أضبط على المحطة المطلوية باستخدام زر التوليف 
لأعلى وأسفل أو زر الضبط. 

لتشفيل الراديو. أثناء دوران الكاسيت. اخرجع 

ه. لاغلاق النظام الصوتي. أدر زر الطاقة/ درجة 

الصموت في عكمن اتجاه عقارب الساعة حتى 


ورين ييه _نن--ات-اببااي ‏ بيس الس 


يمكن تشفيل النظام الصوتي عندما يكون مفتاح 
| الاشهال على الوضع (4):0) او [/0)). 








كيفية توليف المحطة المطلوبة 

التوليف اليدوي: 

اضغط على زر التوليف لاعلى ( 8/) أو التوليف 
لأسفل ( كا ) (1)لمدة »., ثانية لرفعاو 
تقليل التردد . ويتفير تردد موجة ]الث بمتدار ؟ 
كيلرهرتز في كل مرة في حين تتفير موجة 3501آ 
بمقدار ٠٠١‏ كيلوهرتز. 


التوششف بالباحث: 


اضفط على زر التوليف لأعلى أو أسفل لاكثر من 6, ٠‏ 
ثانية. وسوف ينم البعحث اليا عن المحطة ذات التردد 
الأعلى او الأقل. 


التوليف باستتخدام زراعادة الضيط 


لاختيار محطة الضبط المطلوبة المخزنة على زر 'عادة 
الضبط. اضغفط على الزر ذو الرقم المتطابق لأقل من 
١‏ هن الثانية , 


يمكن تخزين 1 محطات (آالث و,5112 .3011) 

على الأزرار الستة الموجودة. 

.١‏ اختر الموجة المطلوبة باستخدام زر اختيار 
الموحة (4). 

؟ ‏ ولف الموجة المطلوبة باستخدام زر التوليف لأعلى 
او اسفل (1). 

" .اضفط على واحد من أزرار الضبط الستة لأكثر 
من 6 ١‏ نانية. 
وسوف يظهر رقم المحطة المضبوطة على الشاشة 
الكريستالية السائلة وسيثم تخزين المحطة في 
الذاكرة. 

؛ . وبشفس الطريقة يمكن تخزين المحطات المطلوبة 
على الأزرار السئة. 


١.اهرزر‏ التحكم في الطافة/ درجة الموت في 
اتعاة عقارب" النتاعة. وتوف قشل الزاديق. 

؟ . لتشسفيل الكاسيث,. ادخل الشريط في الحيز 
الشان يه. 

وسوف يتحول النظام تلقائيا من الراديو الى الكاسيت 
(1]8818) ومؤشر اتجاه الشريط على الشاشة 
الكريستالية السائلة. 

7 كاج الكش وول موسووالتسل وافل اليد 
الخاص به أنناء نسشة تشفياز النظام الصوتي, فسوف 
يعمل الكاسيت فورا ويبدأ الشريط في الدوران. 

3 . لاستخراج الشريط؛ اضسفحل على زر استخراج 
الشريط (|1) وسوف يعمل الراديو اوتوماتيكيا. 

0 لاغعلاق النظام الصصسوتي. أدر زد الطاهضة/ر درجة 
تسمع صوتا خافتا. 


زر التقديم/التأخير السريع والبرمجة (4) 


التقديم السسريع 

لتقديم الشريط بسرعة, اضغط على زر التقديم 
السريم[ «« ).سوف يضيء مؤشر ائجاه حركة 
الشريغل على الكنلانة: وقنذم] يقل الشترنظ. الى 
النهاية. سيتحرك في الاتجاه المكسي ثلقائيا وييدا 
في العمل من بداية الجهة المماكسية. 

لايقاف التقديم السريع: اضغط على زر التاخير 
السريع. .(هه) 


التأخير المسسريع .(هه) 

لتأخير الشريط. اضفط على زر التأخير السريع. 
مسوف يضيء مؤشر انجاه حركة الشريط على 
الشاقنة؛ وعشلاعنا.يسل التشريط الى التهناية سوف 
يعمل من بداية نفس الجهة. 


السريع. .[جم) 


البرمجة: 
لتشفيل الجهة المماكسة من الشريط أثناء تشفيل 
الجهة الأولى. اضفط على أزرار التقديم والتأخير مما 


في وقنت واحد. (هه) 


عندما يصل الشريط الى نهاية احد الوجهين سوف 
يتغير ويعمل في الانجأه أتعاكس اوتوماتيكيا. 


(جم) 











نظام الصوت * (راديو ,؛ كاسبت: مشغل أقراص مدهمجة 00)) ٠‏ ؟ 


نظام الاندارضد السرقة * 

لقد ثم تزويد سيارثك ببطاقة هوية ختم عليها رمز 
سري ذا يجب الاحتفاظ به في مكان آمن. 

ويبدأ نظام الامان الصسوتي في الممل فورا في أي 
وقت يتم فيه فصل الصوت من البطارية. 

ولتشفيل النظام السوتي مرة أخرى. بجب ادخال رمز 
مسري مكون من 4 ارشام باستخدام أزرار ضبط 
المضطات. 

وسوف بضيء مؤشر انذار الأمان عند ازالة مفشاج 
الاشعال. وسوف يختفي عند نشفيل مفتاح الاشمال 
على الوضع 0)ن)ير 


ادخال الرقم السسري 

.١‏ سوف يضيء (مؤشر الانذار) عدة مراث في الوحدة 
الخاصة بك بعد توصيل الوحدة بسيارتك. 

" . أدر مفتاح الطاقة. سيوف تضيء اشارة (00018)) 
على الشاسّة مع احداث صوث خفيف. 

؟ . ادخل دالرمز السري» الشاص بك داخل الوحدة 
باستخدام أزرار ضبط المحطات من .5-١‏ 

على سبيل المثال اذا كان رمزك السري (1234) 

)١‏ اضغط على زر الضبط رقم .١‏ سوف تختفي 
علامة ٠‏ ---- 2»))0015 وسوف تظهر ( --- [) على 
الشاشة. 

") اضغط على رغم ؟ ثم ستظهر اشارة (--12) 
على الشاشة. 

؟) اضغط رقم ؟ ثم ستظهر اشارة .*123ء»على 
الشاشة وتومض ثلاث مرات. 

4)اضغط رقم ؛ ثم ستظهر اشارة 234[ على 
الشاشة 


1 لم سيتهول نظام الوحدة على الراديو. 


اذا لم تتمكن من ادخال (الرمز السرىي) داخل الوحدة 
سوف تظهر اشارة (1ل) لثوان قليلة ثم تختفي. ثم 
نظهر اشارة :)001:٠‏ مرة اخرى مع احداث صوت 
خافت. اعد اجراءات ادخال الرمز السري. 





نظام الحوت * (راديعو, كاسيت, مشفل أقراس شدهسئة 072) 486 


ب السسما هاما صمبيد سي 


راد يسو وكاسيت 

(151-4306م)* 

قبل تشقيل النظام الصسوتي يجب قراءة كشيب 
التعليمات بدفقة. 

ان الالمام باجراءات التشفيل سوف يساعدك العحصسول 
على أفضل أداء ممكن من النظام الصصوتي بسيارتك. 
المعميزات 

. تحريك آلي للشريط 

. ناتج طافة عالية (0؟ وات 7 ؟ فناة) 

. توليف الكتروني 

. ميزة الداكرة التلقائية 

هيزة اعمادة الضبطط على الشاشة 

)2(1 1١١ أخش.‎ . ١( مسطة‎ ١8 توليف‎ 





اقسهد دح ذا .01/00 








- دولبي 8 لتقليل التشويش 8 7 6 5 4 3 2 1 
التيزة الإلقادة أ . زر التعكم في الطاقة/درجة الصوت 5. أزرار ضبط المحطة ( ١‏ . 1) 
عيزة الشريط المعدني 2 . زر التحكم نفمة الصوت. زر تقليل التشويش دولبي . 8 
ينيدا 3. مؤش ر تحذير الأمان. 11 زر الشريط المعدني 
4 زر التسكم في الاتزان /توزيع الصوت 9. زر التأخير (<) التقديم (4* ) السريع والبرمجة 


5 زر اختيار الموجة (]/ل//1؟) 0 . حيز الكاسيت 


6 زر التوليف لأعلى ( .مم ) لأسفل ( س١‏ ) !1 زر اسستخراج الشريط 
7 زر الذاكرة التلقائية /الضبعل على الشاشة 52002 





نظام الهوت * (رادبو ؛ ككاسيت, مشغل أقراسن مدمجة 00) ه_١‏ 


تداخل ترددات اثراديو 

ان استقبال الراديو يتأثر بقوة معطة الارسال البعد 
عن مصدر الارسال. المباني. الجسور. الجبال, 
والمؤثرات الشخارجية الأخرى. ان التفييرالمتقطع في 
جودة الاستقبال يكون سيبه هذه المؤثرات الخارجية. 


اغلق اثراديو اذا قمت باستخدام الوصلات او 


بطاريات ا مضعم في تشفيل السيارة وهذا 
لتجنب تلف أي جزه في الدورة الالكترينية. 
















50111 


.ا 


0000 





25 


0 / 3| 


نم نيا هلذم سما اكه ل- 


. مؤشر دولبي . 8 لتفليل النشويش. 
. مؤشر موجة 11آ ستيريو 

. مؤشر اتجاه حركة الشريعل 

. عرض رقم زر الضبل 

. مؤشر الشريط المعدني 

. مؤشر تردد الراديو / الشريط 

- مؤشر موجة /11/11م 


عد و سيف مساج يبه مسب م ب معد . صووي .5 





اين سلبلا سس يلغت سسجتت 


التشفي لالعام 
ذل النحكم في فنح وغلق الطاقة / درجة 
الصوت )١(‏ 

ادر هذه الحلقة في اتجاه عقارب الساعة لفتح النظام 
الصوتي ورقع درجحة الصوت وأدره في عكس اتجاء 
عقارتالساعة لتَعَلَيْل درجة (القسوت: 

أو اشارة الشريط على الشاشة .(1'.1./ا 

لاغلاق النظام الصوتيء أدر هذه الحلقة في عكس 
اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوتا خفيفاً. 
الاشارات من على شاشة .(].'8/.1 


يمكن تشفيل النظام الصوتي عندما يكون | 
مفتاح الاشعال على الوضع  )0)0‏ أو ,/01), ظ 


زر التحكم في تضخيم / تخفيض الصوت (؟) 
يستخدم زر تخفيض الصوت لضبط تفمة الصوت 
وتخفيضها [تردد منخفض) 

ويستخدم زر تضخيم الصوت لتضهيم النغمة 
(ترردد عالي) 


زر التخفي ل 
أدر هذه الحلقة في اتجاه عقارب الساعة لتغفيض 
النغمة وفي عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل 
التعخفية 


زر التضخيم 

عند الضغط على هذه الحلقة. وأدرها فى اتجام 
عقارب الساعة لزيادة التضخيم ذفني عكن اتجاء 
عقارب الساعة لتقليل التضحيم 





زر التحكم في توزيع الصوت/الاتزان (4) 


التحكم في توزيع الصوت 

ادر هذه الحلقة في اتجاه عقارب الساعة لتقليل 
الصوت في السماعات الخلفية وفي عكس اتجاه 
عقارب الساعة لتقليل الصسوت فى السماعات الأمامبة 


التحكم في الانزان 
عند الضغفط على هذه الحلقة: أدرها في اتجاء 
عقارب الساعة لنقليل المموث في السماعات اليسرى 
وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل العسوث في 
السماعات اليمنى. 





نظام الموت 5 (رواديوء كاست» مشفل أقراص همد مجك 00) ه١١‏ 


١‏ أدر زد التسركم في الطافة /درجة الصوت في أنجاء 
عقارب الساعة. وعندهأا سيعمل الراديو. اذا كان 
الشريط موجود داخل الكأسيثت بالفعل. سوف يعمل 

؟ استفعل :طى زن :اهتين الوجنة (ه) لاختهان المؤيخة 
المطلوية 


تتفير الموجة كالثالي 


لام . ملاع ه (ابرع 
المحمه يو ييا 


" - قم بتوليف المحطة المطلوية باستخناهم ازرار 
التوليف لأعلى (.م) لأسفل (ما) . زر الضبط 
أو زر الضيط على الشاشة. 
الشريط وسوف يعمل الراديو تلقائيا 

5 لاغلاق النظام الصوتي: أدر زر التحكم في 
الطافةر درجة الصوت في عمكس اتهاء عقارب 
الساعة لحين سماع صوتاً خفيفاً 


! ملا حخلة ا 


أت 





يمكن تشغيل النظام الصسوتي عندما يكون | 
. مقتاح الاشعال على الوضيع 6 فى او /), ١‏ 








كيفية توليف المحطة المطلوبة : 


التووليف اليدوي 
اضخط على زر التوليف لأعلى ( لم) او لأسفل (ن١)‏ 


'(1) لأفل من ©. ثانية ترفع أو خفض التردد. وسوف 


يتفير تردد موجة 81/1 بمقدار ؟ كبلوهرتز مع كل 
ضنفطة في حين تشذفير موجة ]1آ بمقدار ٠٠١‏ 


كبلوهرتز في كل ضفطة. 

التوليف بالباحث 

اضغط على زر التوليف لأعلى [ )أو لاسفل (ي١)‏ 
() لمدة 5, ثانية سيتم البعث عن المحطة ذات التردد 
الأملى أو الأقل والتقاطها اوتوماتيكياً 

ياستخدام أزرار الضبط 

لاختيار المحطة المطلوبة والمخزنة على ازرار الضبط. 
ثم اضغط على زر الضبط ذو الرقم المتطابق لأقل من 


١‏ ثانية 


الضبط؛ اضغط على زر باحث الضبط (؟) لأقل من 
١,5‏ ثانئية . 

سيثم نوليف كافة المحطات المخزنة الحالية على أزرار 
الضبط رقم ١‏ الي 5 لمدة ة ثوان لكل دورة. 

وأثناء تشغيل هذه الميزة. سوف يظهر على الشاشة كل 
من التردد الحالي و رقم زر الضبط 

وبهد بحعث كافقة محطات الضبط»؛ سوف تلفي هدم 
الميزة تلقائباً وسوف تمستمع اللمحطة الثي كانث تعمل 
قبل تشغيل هذه الميزة 

وعند توليف المحطة المطلوية: اضغط على زر باحث 
الضبط مرة أخرى أو على زر الضشبط التطابق 
لتوقيف ميزة الباحث. 


نظام الصوت * (راديو » كاست:؛ مشغل أقراص مدهجة 0©) : . ١١‏ 





كيفية ضبط المحطة : 


يمكن تخزين 7 معطات من كل موجة (1512"! ةا 
و]83) على أزرار الضبط الستة 


اوسة8) 
"١‏ اضغفط على زر الذاكرة الثلقائية () لأكثر من 
ثانيتين 


؟ ‏ سينم تضزين أفوى معطة متاحة على ازرار 
الضبط من ١ - ١‏ بالتوالي اذا قمت بتشفيل هذه 
الميزة أقاء عرض رقم زر الضبط على الشاشة 
".لا ستهزن المحطات علي أزرار الضبط 
ابتداء من هذا الزر حتى رقم ؟ 

؛ . بعد التغخزين. مديتم بحث كافة محطات الضبل 
بالترتيب لمدة 4 دفائق لكل محطة. وسوف تبدأ 
المسطلة :التي قانق همل شبل تشتضيل التتاقرة 
التلفائية في العمل ثانبة بشكل تلقاثي 


الذاكرةاليدوية 

١‏ اخترالموجةالمطلوبة باستخدام زر اختيار 
الموجة (0) 

 "‏ قم بتوليف المحطة المطلوبة باستخدام زر التوليف 
لأعلى /لأسفل )١(‏ 

 *‏ اضفط على واحد من أزرار الضبط الستة لأكثر 
من ١,5‏ ثانية سوف يظهر رقم معطة الضيط علي 
شاشة (5.1آ./ وعندها يتم نخزين المحطة تلقاثيا 
في الذاكرة 

؛ ‏ ينفس الطريقة. يمكن تخزين المحطات المطلوية 
على أزرار الضبط الستة 


تشغيل الكاسيت: 


١‏ أدر زر التحكم في الطاقة /درجة الصوت في 
اتصهاء عقارب الساعة وعندها سيعمل الراديو 

 ”‏ لتشفيل الكاسيت. ادخل الشسريط في الحيز 
الخاص به 
سوف يتعول النظام اوتوماتيكباً الى نظام الكاسبت: 
ويبدأ الشريط في الدوران وتظهر اشارة +8815 1» 
ومؤشر حركة الشريط على شاشة .(1',1, لآ 

 "‏ اذا كسان الشريط عوجود بالفمل داشل الحصيسز 
الخاص يه عند ادارة النظام السوتي سيبداً 
الشريط فورا في الدوران 

؛ . عند أعادة تشفيل شريط دولبي: اضغط على زر 
(زر دولبي ‏ 83 لنقليل التشوش) لتقليل صدوث 
التشويش الموجود 

© . عند أعادة تشغيل الشريط المعدني؛ اضفط علي 
زر (زر الشريط الممدني) 

5 لاستشراج الشريط. اضفط على زر استشهراج 
الشريط .)١١(‏ ثم يتحول النظام الى الراديو تلقائيا 


لاغلاق النظام الصوني. أدر زر الطافة/درجة 
المسوتث في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى 
تسمع صوتا خفيفا 





نظام السوت * (راديو؛ كاسيت: مشغل أقراسص مدمجة 20) ١١ ٠‏ 





زر التقديم/التآخير السريع والبرمجة (1) 
التقدريم السريع 

لتشديم الشريط بسرعة. اضغط على زر التقديم 
السريع ( + ). سوف يضيء مؤشر اتجاه حركة 
الشريط على الشاشة. وعندما يصل الشريط الى 
النهاية. مسيتسرك في الاتجاه المكسي تلثقائيا ويبدأ 
في العمل من بداية الجهة المعاكسة. 

لايقاف التقديم السريع. اضغط على زر التأخير 
السريع. .(هه) 


لتأخير الشريط؛ اضغط على زر التاخير السريع. 
سوف يضيء مؤشر اتجاء حركة الشريط على 
الشاشة. وعندما بصل الشريط إلى النهاية سوف 
يعمل عن بداية نفس الجهة. 

لايقناف التاخير السريع: اضغط على زر الشقديم 
السسريع. (هه) 


البرمجصة: 

لتشفيل الجهة المعاكسة من الشريط أثناء تشغيل 
الجهة الأولى. اضفط على أزرار التقديم والتأخير 
معا في وقث واحد. (مه) (هم) 


عندما يصل الشريط الى نهاية احد الوجهين سوف 
يتفير ويعمل في الانجاه المعاكس اوتوماتيكيا. 


زر الشريط المعدني : 
اضغط هلى زر :8111 (زر الشريط المعدني) عند 


نشفيل شريعل نوع عال من الشرائط مثل الشرائط 
المعدنية أو شرائط الكروم ... الغ سوف يضئ مؤشر 
أغلقه عند التشفيل العادي 


زردولبي 8 لتقليل التشويش 

اضغط على زر "0م" عند اعمادة تشسفيل 
الشريط الذي تم تسجيله بواسطة نظام دولبي لتفسيل 
التشويش. وسوف تظهر اشارة دولبي ( وج )) 
على شاشة (0.2.1ا 

هذا النظام يعدل اشارة معدل التشويش لقسم 
الشريط. مما يؤدي الى تقليل نسبة النشويش في 
الصوث أثناء النشفيل. 


© تقد سمم نظام دوتبي تتقليل التشويشس 
بترخيص من شركة معامل دوتبي ,:ط/10 , 


» وملامة 50 هي علامة تجارية لشركة 
معامل دولبي 








نظام الاندار ضد السرقة # 

لقد نم تزويد سيارتك ببطافة هوية ختم عليها رمز 
ويبدا نظام الامان النصوتي في الممل فورا في اي 
وقت يتم فيه فصل الصوت من البطارية. 

ولتشفيل النظام الصوتي مرة أخرى. لحب ادخال رعر 
اللحطات. 

وسوف يضيء مؤشر انذار الأمان عند ازالة مفتاح 
الاشعال. وسوف يختفي عند تشفيل مغتاح الاشعال 
على الوضع 00م 


نظام الصوت * (رادبو ؛ كاسيت: مشفل أقراص هدمجة 0©) ١١ ٠‏ 


ادخالالرقمالسري 

.١‏ سوف يضيء [مؤشر الانذار) عدة مرات في الوحدة 
الخاصة بك بعد توصيل الوحدة بسيارتك. 

؟ . أدر مفتاح الطاقة. سوف تضيء اشارة (00015)) 
على الشاشة مع احداث صوت خفيف. 

* . ادخل «الرمز السري» الخاص بك داخل الوحدة 
باستخدام أزرار ضبط المحطاث من .5-1١‏ 

على سبيل المثال اذا كان رمزك السري (1234) 

)١‏ اضغط على زر الضبط رقم .١‏ سوف تختفي 
علامة ----٠‏ 0015))» وسوف تظهر (--- 1) على 
الشاشة. 

؟) اضغط على رغم > ثم ستظهر اشارة (--12) 
على الشاشة. 

؟) اضغط رقم ؟ ثم مستظهر اشارة«-123: على 
الشاشة ونومص ثلاث مرات. 

؛) اضغط رقم 4 ثم ستظهر اشارة 1234 على 
الشاشة 


؛ . نم سيئحول نظام الوحدة على الراديو. 


اذا لم تنمكن من ادخال (الرمز السري) داخل الوحدة 
تظهر أشارة 001:٠‏ )» مرة اخرى مع احداث صوتا 
خافتا. اعد اجراءات ادخال الرمز السري. 





نظام السوت * (رادبع ؛ كعاسبتء مشغل أقراص مدهسبة 00) ه١١‏ 
راديسو وكاسيت اللوحةالأمامية 
(417-081618)* 

قبل تناهيل التنظام الصوتي يجب أقتراية تمليسات 


التشفيل بعناية. 
الحصول على أفضل أداء من النظام الموني الموجود 





وبععث الموسيقى الالي. 


لما آخذف آتية 8586 رين 


200101 


بسيارتك. 
المميزات 
7 تصميم أنسيابي 
. ناتج طافة عالي القوة (0؟ وات ]2 ؛ فنوات) 
. ميكانيكية آلية كاملة في التشغيل 
5 1 (أو 55 *) معطة يمكن ضبطلها 
(*8-/قا.] ,1-8له ,513-16) 
1ك | . زر الطاقة فتع/غلق 6. زر ضبعط المحطة رقم .)4١(‏ 
0 , 2 التسكبرق التيقام السوقى: 9 :زر دولبى لنقليل النشويش 
. ميزة البحث الموسيقي الألي (15لهش) زر التعكم في النظام الصوني زر الاعادة :12187 
فولبى . 3 'لتقليل التشؤيش. (النؤيجة/النفمة/الاتزان/التؤزيق عل القاهات 9 .ربو . ويج 
3 مؤشراننار الأمان. 7 قور 50 
4 . زر الذاكرة الالية واعادة ضبط الشاشة. 8 حيز الكاسيت 
5 ازرار التوليف لأعلى ( «« ) لأسفل ( »* ) زات بيبا تبي ه 
والتقديم السريع ( *” ) والتأخير السريع (4* ) سات يوون 


12 15ظ2 





تداخل ترددات الراديو 

ان استفبال الراديو يذاكز بقوة محطة الأرسال: البعد 
تشباكز الازضاللء المباتت. الس ؤق, اللقتبال. 
والمؤثرات الخارجية الأخرى. ان التغييرالمثقطع في 
جود الأجتقيال كون سديه هذه الؤقزات الشانهية: 





ا هلق الراديو اذا مت باس تخدام الوصلات الو | 
بطاريات ا مض خم في تشفيل السيارة وهذا 
لتجنب تلف أي جزه في الدورة الالكترونية. 












بملاهسشكهة ا 


ٍ. © لقد تم تصنيع نظام دولبي لتقليل التشويش | 
بترخيص من شركة معامل تراخيص دولبي. | 
#(دولبي) ورمز. (1 هما ملامثان تجاريتان . 


لشركة معامل تراخيص دولبي. ظ 





نظام السوت ع (راديو, كاسيت, مشغل أقراس عدمبة 20 )2 ١"26‏ 


ل1.كا. ا 


سه | الج ازما الكذها يما /6تثم له 





. الشريط على المؤشر 

. مؤشر اتجاء حركة الشريط 

. مبدل الاسطوانة . على المؤشر * (غير مستخدم) 
73 ستبريو. على المؤشر 

. مؤشر ميزة المقدمة 

. مؤشر معطة 11351 الضعيفة 


مؤشر ميزة الاعادة 


8 . مؤشر الذاكرة التلقائية 


. مؤشر دولبي ‏ بي لتعليل التشويش. 


مؤشر ميزة التداخل* (غبر مستخدم) 
مؤشر الشريط المعدني 


. مؤشر رقم الضبل 
. مؤشر التردد/ اشارة الشريط/ مؤش رحالة 


- مؤشر موجة /17.آ/[لش/1ط 





نظام الصموت 5 (رادبو ( كاسيت , مشغل أقراض حدمنة 6 6 ١9‏ 


التشغيل العام 
زرالطاقة فتح/اغلاق )١(‏ تتقليكة فتسنظلا! الصؤنخا التحكم في درجة الصوت 
ور اط عمد اختبار لمدى الصوت: .١‏ اختر مدى النحكم في درجة الصوت باستخدام زر 


لاختيار المدى الصوتي المطلوب. اضفط على زر التحكم في هدى الصوت (؟). 


سقط ذا الزر لفشع النظام الصوتي. سوف 
على هذا الزر لشتّح النظام الصوتي. سو التحكم في مدى الصوت (1) وسوف تظهر على ؟ . وعندما تظهر علامة [(:[0/) على شاشة 


الشاشة مؤشر مدى الصوت والاشارة الرقمية. 21 .7 , آوزاهن الزواى تناه تارنب الستاخة 
لهل + ؤكناللة بسع سبوا خاانا. وف فل سزلاقة لم طبياسةاالزي سو تيرسى ‏ ارقم مرسة اسرد او قي افيا سقازب الننامة 
الصوث كالتالي: لتقليل درجة الصوت. ثم ستظهر مستوى درجة 
اغلاق الطاقة: الضوت غلى الشاشة في شكل اشارة رقمية. 
أطمغط على الزر صرة أخرى لاق النظاه ال كن 1 1؟ * 8 + 185 + 888 .1/01 0 ؟. بد الضبط؛ سوف تمود الاثسارة الى الوضع 
سيوف تتفي سميع الاكارات من :على خَاقَة 1/818 الأصلي بهد مرور " ثوان. 
مع سماع صوثا خافتا. ولشلل |تف ينار لمق المظلوبم )مرك السسوقهباذالزة 
هدازو وحم سيط سدوقه عشب الأغداره الي 
- الوطمع الأصدلي بعد مرور ؟ ثوان. 
ملاهسثلة 
» سوف يعمل النظام انصوتي على النظام الذي ظ 
اهلقث غندم التشفيل 


« عند استخراج الشريط. سوف يتحول النظام ظ 
الصوتي تلقائيا الى الراديو. ْ 


9 يمكن تشفيل النظام الصسوسي عندما يكون | 
مشتاح الاشعال على الوضع ())1) او الوضع 
(/01). 





النحكم في تخفيض نفمة الصوت: 

يستخدم تلضبط تعد ه. رض نفمة الصوت إ(تردد 

منخقض). 

١‏ .اختر نظام التخفيض باستخدام زر التحكم في 
هدى الصوت (2). 

؟ . عندما تظهر اشارة (845) على شاشة .لآ 
10 .*1. أدر هذا الزر في اتجاه عقارب الساعة 
لتغخفيض اكثر (تردد منخفض) وعكس انجاءه 
عقارب الساعة لتخفيض أقل. 
وسوف يظهر مؤشر التخفيض كاشارة رقمية على 
شاشة. (1آ.1./ا 
ويشير الرقم ))١(‏ على ان الصوت في المستوى 
الأصلي وأعلى درجة لمستوى تخفيض الصوت هي 
(+5) وأقلها (-5). 

؟ ‏ بعد الضبط؛ سوف تمود الاشارة الى وضعها 
الاصلي بعد مرور ؟ ثوان. 


نظام الهصوت * (راديو : كاسيت» مشغل أقراص مدمبة 202) 6 ١4‏ 


التحكم فى تضخيم الصوت : 

يستخدم لضيطل تنضخيم الصوت (تردد عالي). 

.١‏ اختر نظام تضشيم الصوت باستخدام زر اختيار 
عدى الصوت (2), 

. عندما تظهر اشارة (111) على شاشة ./ا 
5.10 ادر هذا الزر في اتجاه عقارب الساعة 
لتضخيم اعلى (تردد عالي) وعكس اتجاه عقارب 
الساعة لتضحيم أقل. 
سوف يظهر مستوى التضغيم كاشارة رقمية على 
دن 
وندل الاشارة رقم (0) على مستوى المموت 
الأصلي. 
اما الاشارة رقم (+ 5) تدل على اعلى تضخيم 
واشارة (- 5) اقل تضغيم. 

؟. بعد الضبط سوف تمود الاشارة الى وضمها 
الأصلي بعد مرور ؟ ثوان. 


التحكم في الاتزان خلال السماعات : 
يستخدم تلتعكم في اتزان الصوت خلال السماعات 


اليمنى واليسري. 
.١‏ خشر نظام التحكم في الاتزان باستخدام زر 
اختيار مدى الصوت (2). 


؟ . عندما تظهراشارة [.841 )على شاشة 
(1".1.ل ‏ ادر هذا الزر في اتجاه عقارب الساعة 
لتقليل الصوت في السماعات اليسرى. ثم سيظهر 
على الشاشة مستوى الاتزان حيث يثفير من (181) 
حتى (1615). 

؟ . لثقليل درجة الصوت في السماعات اليهنى أدر 
هذا الزر في عكس اتجاء عقارب الساعة مسوف 
تتفير اشارة مستوى الاتزان من (1.1) حثى 
(15آ). 

؛ . عندما تظهر اشارة (0) على شاشة (1آ.1.لا فان 
نوزيع الصوت خلال السماعات اليمنى واليسرى 
يكون متمماويا . 


4 بصد الضيط. سوف تعود الاشارة الى وضسها 
الأصلي بعد مرور ؟ ثوان. 








نظام السوت * (راديو , كاسيت: مشغل أقراس مدمبة 00©) 6 ١١‏ 


التحكم في توزيع الصوت : 

يستخدم لضبط توزيع المموت خلال السماعات 
الأمامية والهفية. 

١‏ اختر نظام التعكم في توزيع الصبوث باستخدام زر 
اخثيار مدى الصوت رقم (2). 

؟ . عندما تظهر اشارة (لأث) على شاشة (5.1./آ 
. ادر هذا الزر فى اتجاه عفارب الساعة لتقليل 
الضوت في السماعات الخلفية. ثم سيظهر على 
الشاشة مستوى التوزيع (1*1) حتى (1"15). 

" . لتقليل الصوت فى السماعات الأمامية, أدر هذا 
الزر عكس أنجام سسازس الساعة . سوفف ذثفير 
الاشارة من (151) حتى (1515). 

؟ . غندما تظهر اشارة (0) على شاشة ([.5.لآ , 
سيكون توزيع الصوث على السماعات الامامية 
والخلفية متساو. 

4 . بعد 'لضبط. سوق تمود الأشارة الى وضمها 
الأصلي بعد مرور " ثوان. 






تشغيل الراديو 

١.اضغط‏ على زر الطاقة )١(‏ لفتح النظام الصوتي. 

”. اضغط على زر [راديو) )٠١(‏ لاختهار الموجة 
المطلوبة وتتفير الموجة كالتالي: 


سعصة ةس مه كاك 


” . اضبط المحطة المطلوبة باس تخدام زر الشوليف 
لاعلى/ او اسفل او زر ضبط الشاشة. 


. لتشخيل الراديو أثاء دوران الكاسيت. استغخرج 
الشريط أو اضغفعطل على زر تشفيل الراديو (زر 
الراديو )١١‏ وسوف يعمل الراديو. 





يمكن تشفيل النظام الصسوتي هندما يكون 
سفتاح الاشعال على الوضع ([))4) او (/01), 


كيفية توليف المحطة المطلوية 


التوليف بالباحث: 

للبحث بسرعة عن أقل معطة ثالية بمكن استقبالها. 
اضفط على زر التوليف لأسفل (4»ث) لاكثر من 6, 

ثانية. 

للبحث بسرعة عن أعلى معطة تالية يمكن استقبالها. 
اضفعل على زر التوليف لأعلى (ب<م) لاكثر من , 

ثانية. 


التوليف اليدويد 
اضفطل على زر التوليف لأعلى ( ٠84‏ ) أو أسفل ( 
إجم) لأقل من 5, ثانية لرفع أو تقليل الترئد . ويتفير 
تردد موجة 814 بمقدار 4 كيلوهرتز في كل مرة: في 
حبين يتفير تردد موجة /لآ.] بمقدار ١‏ كيلوهرتز كما 

يتفير تردد موجة 114 بمقدار ٠0‏ كيلو هرئز كل مرة. 


باستخدام أزرار الضبل: 
لاختيار المحطة المطللوب ضبعططلها, والمخزنة على أزرار 
الضبط. اضغط الرقم المتعطابق مع رقم الموجة لأقل 


من ثانيتين. 





نظام الصوت * (راديو ؛ كاست, مشغل اقراص مدسمحة 00)) ه_ ٠١‏ 





ضبط الشّاشة : 

لنخزين المحطة المضيوطة على أزرار الضبط. اضفط 
على زر ضبط الشاشة (4) لأقل من ثانيتين. 

في موجة 184 (812 أو |1"151) سيتم توليف 
جمميع المخطات المضبوطة والمخزونة على أزرار 
الضبط إحتى 5 في موجة 8841 و 112"أفي مدة 
: ثوان لكل واحدة. 

وفي موجة 11شى و *الا.آ فان جميعم المحطات 
المخزنة انضبوطة على الأزرار من 1 حتى 8 على 
موجة 1.8[ أو 531 ستضبط في حوالي ه ثوان 
لكل واحدة. 

وأثناء تشفيل هذه الميزة. سوف بضيء كل من رقم 
التردد المتطابق ورقم زر الضبط على شاشة.(5.1./آ 
بعد عرض كافة محطاث الضبط. سوف ثلفى هذه 
الميزة اوتوماتيكيا وتحل معلها المحصطة الموحودة قبل 
نشفيل هذا النظام. وعند توليف المحطة المطلوبة, 
اضغط على هذا الزر مرة اخري أو على زر الضيط 
المتطابق لايقاف ميزة ضبط الشاشة, 


كفية صبيعل المخطة : 

يمكن تخزين 8 محطات لكل موجة (,11812 .2311 

.1ش و * ا/الأمآ) على ازرار الضبط الستة 

الذاكرة التلقائلية: 

١.اخئرالموجةالمطلوبة‏ باستخدام زر اخثيار 
الموجة (10). 

*. اضغط على زر الذاكرة التقائية (4) لاكثر من 
ثانيتين حتى تسمع صوتا خافثا , 

؟. سوف يتم تخزين أفوى موجة متوفرة أليا على زر 


الضبط رقم 1[ حتى 8 بالترتيب. 

اذا فمت بتشفيل هذه الميزة, اثناء عرض رفع زر 
الضيطل على الشاشة. سيدم تجرين المخطات على 
اراد الايمة إسد ارس وق الون الويحود يتلى 
الشاشة, 


؛ . بمد التغخزين؛ سيتم عرض كافة المحعطات 
المطمسوطة. بالترتيب لمدة 0 ثوان لكل معطلة. كما 
سيثم التعويل الى المحطة التي كانت تممل قبل 
تشفيل ميزة الذاكرة التلقائية بشكل ألي. 


الذاكرةاليدوية: 

١‏ . اختر الموجة المطلوبة باستخدام زر اختيار الموجة 
رقم (10). 

. أضيط المحطة المطلوبة باستخدام زر التوليف 
لأعلى او اسفل رقم (3). 

1- اضغط على واحد من أزرار الضبط اله لأكثر من 
كانيئين. 
سوف يظهر على الشاشة رقم المحطة المشبوطة, 
ثم سيتم تخزين المحطة في الذاكرة. 

. وبنفس العلريقة. يمكن تزين المحطات المطلوبة 
على أزرار الضبط الثمائية. 





نظام الصوت 7 (راديو» كاست» مشغل أقراص مد فكة 00) ه- "١‏ 


سلسو سه له هييييييتشجهةه 


ص ع يي ب بي بي ني نا 


تشفيلالكاسيت 

.١‏ اضغط على زر الطاقة (1) لفتح النظام الصوتي. 

. ادخل شريط الكاسيت بالكامل داخل الحيز 
الخاص به بحيث يكون الجزء المكشوف من 
الشريط متجها الى اليعين. 

سوف يبدا المشفل في العمل. وتظهر اشازة 
لالى.81) على الشاشة .1.1.8 

* . اذا كان الشريط موجود داخل الكاسيت بالفعل, 
اضغط على زر تشفيل الكاسيث رقم (9) للتشغيل. 

؛ . عند اعادة تشغيل شريط دولبي اضغط على الزر 
( [50 ) (زر دولبي 8 لتقليل التشويش) لتقليل 
التنشويش في الصوت. 

© . لاستشراج الشريط. اضغط على زر استهراج 
الشريط رقم (7): 

وسوف يتحول النظام آليا الى الراديو. 

١‏ . لتشغفيل الكاسيت اثناء عمل الراديو. اضفط على زر 
تشفيل الكاسيت (اذا كان الشريط بالداخل) او ادخل 
الشريط في الكاسيت وسوف يعمل الكاسيت. 









عندانملاق الطاقة. لن يمكن ادخسالاو ا 
استخراج اتشريط. 


زرتشغيل/برمجة الكاسيت (1) 

تتشغيل الكاسيت اثناء عمل الراديو؛ اضغط على هذا 
الزر اذا كان الشريط موجود داخل الحيز الملخصص 
له. سوف يتحول النظام الى الكاسيت ويبدا الشريط 
في الدوران. 

اذا لم يكن الشريط موجود داخل الكاسيت لن يتفير 
التظام الى الكاسيت بالضغط على هذا الزر. 
لتشفيل الجهة المعاكسة من الشريط. أشاء دوران 
الوجه الاخر. اضغط على زر تشفيل/ برمجة 
الشتويفل 


التفييرالآالي 
عندما يصل الشريط الى نهاية احد الاوجه: سوف 
بتفير اتجاهه آليا لتشغيل الوجه الاخر من الشريط. 


أزرار التقديم/التاخير السريع و 4115 
(بحث الموسيقى الآلي) (5) 

التقديم السريع: 

لتقديم الشريط بسرعة, إضغط على زر التقديم 
السريع ( بهد ) لاكثر من ١,5‏ ثانية سوف يظهر 
على الشاشة «*1». وعندما يصل الشريط الى نهايته 
سوف يعمل في الاتجاء المعاكس اوتوماتيكيا ويبدأ في 
العمل من بداية الجهة الأخرى للشريط. 

تشفيل/ برمجة الكاسيت (4). 


التأخير 

لتاخير الشريط. اضغط على زر التأخير (-) لأكثر 
من ١,6‏ ثانية ستظهر اشارة (18؟]1) على شاشة 
ب ثم هسههم 


نداية نفس الجهة. ولايقاف حركة التأخبر. اضغط 
على زر تشغيل/برمجة الكاسبت ,)١(‏ 





ميزة 8115 (بحث الموسيقى الالي) : 
تعمل ميزة 50115 على البحث عن الموسيفى المطلوبة 
عن طريق عد الفواصل الفارغة بين الموسيقى 
واذا وجد فاصلة فارغة خلال موسيقى واحدة او ان 
لم توجد فواصل بين اجزاء الموسيقى لن يؤدي النظام 
وظليقته بنجاح 
ولأداء وظيفة البحث بشكل جيد. يجب ان توجد 
فاصلة منتها على الاقل ؛ ثوان بين كل قسم من 
أقسام الموسيغى. وللاستماع للموسيفى التالية, 
اضغط زر ( "رجد») لأقل من ١.6‏ ثانية. سوف تظهر 
علامة (11-ث) على شاشة (1.آ./ا يتحرك الشريط 
للأمام ويبد! العمل من بداية الموسيقى التالية. 
عند الضغط على الزر ز"ههم") لأقل من ١,5‏ ثانية, 
(180آ -ثك )ستظهر على شاشة (15.1./ ثم يتم 
تأخير الشريط. ثم يعود للعمل من بداية الموسيقى 
الحائية وللاستماع للموسيقى السابقة. اضغط على 
زر( "هه" ) مرة أخرى عندما يقف الشريط عند 
بداية الموسيقى الحالية. 


وتلفى ميزة 6115. تلقائيا بعد انهاء وظيفتها 
ولالغاثها اثناء العمل. اضغط على نفس الزر 15م 
مرة أخرى. 





نظام الصوت * (راديو؛ كاست: مشغل اقراص مدعجة 62©) 5 ١١‏ 


زرالقدمهة 
استخدم ميزة المقدمة لعرص الشريط بطريقة سهلة. 
عندما تضغط على زر (1!11 ). سوف يضيء مؤشر 
(11111400 ) على الشاشة (1.آ./ وسوف يفاد 
تشفيل الشريط لمدة ٠١‏ ثوان ابتداء من الموسيقى 
الثالية الى الموسيقى الاولى لنفس الوجه. 
بعد تقديم آاخر موسيقى. سوف تلفى هذه الميزة 
تلقائها ومسوف يعاد دوران الشريط بدءا بأول الجهة 
المماكسة. عندها تجد الموسيقى المراد مسماعها.ء 
اضغط على هذا الزر مرة أخري. وسوف ثلفى هذه 
الميزة ويستمر عمل اعادة التشغيل العادي. 
الشريط المعدني بالاستشعار الآلي 
توجد في هذه الوحدة ميزة الاحساس الاتي للشريط 
المعدني. فاذا ثم ادخال الشريط المعدني سوف تظهر 
اشارة (-1111) على شاشة (1.1.لا . 


زر دولبي 8 لتقليل التشويش 
اضفط على زر "80* عند اعادة تشغيل 
الشريط الذي ثم تمجيله يواسطة نظام دولبي 
(60) على شاشة (7/.58:1 
هذا النظام يعدل اشارة معدل التشويش لقميم 
الشريط. مما يؤدي الى تقليل نسبة التشويش في 
الصوت أثناء التشفيل. 


زرالاعادة 
اضفط على زر «اعادة» لاعادة الاستماع للموسيقى 
الحالية. 


سوف يظهر مؤشر (2821 ) على شاشة (1:1./آ 
وسوف يعاد تشفيل الموسيقى الحالية حتى يتم الفاء 
هذه الميزة. 
ولالفاء هذه الميزة؛ أضغط على هذا الزر مرة اخرى. 
ان عمل ميزة الاعادة بشكل جيد يتطلب وجود فاصلة 
بين كل قطعة موسيقية واخرى بفارق ؛ ثوان بينهما. 


نظام الحوت * (راديو : كاست,؛ مشغل أقراص مدمبة ١  )©6(‏ 





نظام الانذارضد السرقة 

لقد نم تزويد سيارتك ببطاقة هوية ختم عليها رمز 
سري لذا يجب الاحتفاظ به في مكان امن. 

وفت يتم فيه فصل الصوت من البطارية. 

ولتشفيل النظام الصوتي مرة أخرى. يجب ادخال رمز 
المحطاث. 

وسوف يضيء مؤشر انذار الأمان عند ازالة مفتشاح 
الاشعال. وسوف يختفي عند تشفيل مفتاح الاشعال 
على الوضع )ير 


ادخالالرقعالسري 

.١‏ عند توصسيل النظام المموتي بالبطارية. سوف 
تضيء اشارة (00015)) على الشاشة .(7/.1'.1 

؟ . ادخل «الرمز السري» الخاص بك داخل الوحدة 
باستخدام أزرار ضيط المحطات من ١‏ 8. 

على سبيل المثال اذا كان رهزك السري (1234) 
علامة ١‏ ---- 0002 وسوف تظهر ( ---1) على 
الشاشة. 

") اضغط على رغم ؟ ثم ستظهر أشارة (--12) 
على الشاشة. 

؟) اضغط رقم ؟ ثم ستظهر اشارة ٠‏ -123» على 
الشاشة 

؛) اضغط رقم ؛ ثم ستظهر اشارة 1234 على 
الشاشة وتومض ثلاث مرات. 





؟ . ثم. سيتحول نظام الوحدة على الراديو. 

اذا لم تتمكن من ادخال (الرمز السري) داخل الوحدة 
سوف تظهر اشارة (كر]) لثوان قليلة ثم تختفي. ثم 
تظهر أشارة :)0015٠‏ مرة اخرى مع احداث صوتا 
خافتا. أعد اجراءات ادخال الرمز السري (؟) 





(112-434217/0م ) * 


قبل تشغيل النظام الصوتي. يجب قراءة كتيب 


التفليمات بدقة. 


ان الالمام باحراءات التشغيل سوق يساعدك للحصول 


المميزات 

7 تصميم انسيابي 

ناتج طاقة عالي ١9(‏ وات 2 1١‏ قنوات) 

آلية كاملة في التشفيل 

امكانية توليف 1" محطة (2 الله و 1١‏ 1/1 2) 
- حيز سي دي من نوع (4 سم / ١7‏ سم عموماً) 
- هيزة الاعادة 

هيزة المقدمة / التداخل 

- ميزة التوقيف المؤقت 

دولبي 13 لتقلبل التشويش 


ان مشغل الأقراص ال مدمجة (1.) يصلشح 
للأقراص ا مدمجة 4 سم و؟١‏ سم ابيضنا. 





نظام الهوت * (راديو ؛ كاسيت,؛ مشغل أقراص مدهجة 9)) ه_ ؛؟ 


اللوحةالأمامية 
10 11 12 13 14 15 16 17 


ص مع يروي كتكم صم وسكيمز 
5 عم ودع بن 0156 ايزا علا 
)6 











نظام الهوت * (راديو» كاسيت: مشغل أقراص مدهجة 0)) 6 - ه؟ 





ب تخ نما الما ما كتتن قف- من 


. زر التحكم في الطاقة / درجة الصوت 

. زر تشفيل وتوقيف مؤقت للقرص المدمج ل[ 
. زر فتع الراديو واختيار الموجة (]/ال/1141) 
مؤشر تحدير الأعان * 

زر التعكم في تضعفيم وتخفيض نفمة الصوت 
. زر ضبط السي دي 

زر التحكم في توزيع الصوت / الاتزان 

. أزرار ضيط الحطات ١(‏ -4) 


: دولبي 8 لتقليل التشويش 
821 (زر الاعادة) 
: اعادة تشغيل (اغنية واحدة) على الشريط او القرس 
المدمج (01) 
111 (زر المقدمة) 
: ملخص مقدمة (كل الأغاني) على الشريط أو القرص 
ادمع 0© 
"5121 (زر التداخل) 
؛ نشفيل قطاعات معيئة من الاسطوائة بترتيب عشوائي 
















9 . زر استخراج الشريط 

0 . زر استخراج القرص المدمج (1:) 

1 حيز الشريط 

12 لا 

3. حيز القرص المدمج (01) 

4 . زر الذاكرة التلقائية / باحث الضبعل 

5 . زر فتع الكاسيت والبرمجة 

6 . التوليف لأعلى / لاسفل او تأخير / تقديم 
سريع للشريطل 

7 زر الباحث / بحث آلي للموسيفي / بعث قطاع 
لاعلى لأمبفل 





* لقد صمم نظام دولبي لتقليل الثنشويش 


بترخيص من شركة معامل دوتبي ,طاو( 
وعلامة هي علامة تجارية لشرقة 


معامل دولبي 


تداخل ترددات الراديو 

ان استقبال الراديو يتأثر بقوة محطة الارسيال. اليعد 
والمؤثرات الخارجبة الأخرى. ان التغييرالمتقطع في 
جودة الاستعبال يكون سببه هذه المؤثرات الخارحية. 


اغلق الراديو اذا قست باسنخشداع الوصلات او 


بطاريات المضهم في تشفيل السيارة وهذا 
لنجنب تلف آي جره في الدورة الالكترونية. 





نظام الهوت * (راديو » كاسبتء مشغل أقراص مدمبة 2©) ه١5‏ 


شاشة 


عل/اللام/ا بت 
85 ام8 لا 
|8 لثاابا 50 


11 


. (1) القرص المدمع على المؤشر 
- مؤشر ادخال الاسطواتة 

مؤشر 11! الضهيفة 

مؤشر ميزة المقدعة 

. ميزة الشريط المعدني 

. مؤشر ميزة الاعادة 

. مؤشر ميزة الذاكرة التلقائية 

. مؤشر ميزة قطاعات الموسيقى 
. مؤشر ميزة التداخل 

)1 . عرض رقم زر الضبط 


مم انب ازما كك إنيها ال رع [- تصق قاد 


ال اا اا اا 
اانا أن 





17 16 15 14 15 


. مؤشر التحكم في الصوث 
. راديو : المحطة 


شريط :+ حالة التشفيل 
0 : عرص رقم القمطاع 


مؤشر ميزة دولبي لتفليل النشويقن 
- مؤشر موجة 40/1 / 11/1 

. 1 ستيريو على المؤشر 

د شري على للقتو 

امؤلاتز اتا الشتويطل 





نظام الصوت * (راديو ؛: كاست» مشغل اقراص مدمبجة 60) 0 ١‏ 


التشفغيلالعهام 
زر التحكم في فتح /اغلاق الطاقة ودرجة الصوت )١(‏ 


فتعح /اغلاق الطافة 

اضغط على هذا الزر تفتح النظام الصوتي. سوف 
يظهر مصباح مؤشر فتح الطاقة مع سماع صوتا خفيفاً 
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لاغلاق النظام 
الصوتي. سوف يختفي مصباح مؤشر الطافة 
التحكم في الطاقة 

أدر هذا الزر في انجاه عقارب الساعة ترفع درجة 
المموت وعكس أتجاه عقارب الساعة لتقليل درجة 
الصوت 

وأشاء تشفيل النظام الصوتي. ستضيئ اشارة 
0118ا]01لا» وسيظهر مستوى الصوت على 
الشاشة .(5.1./إ 


* سيهمل النظام الصوئّي على ا مدى الذي كان 
يعمل عليه قبل اغلاق النظام الصوتني 


© غند استحفراج الشريط أو القرص ا مدمج (1.) 
سيتحول النظام اوتوماتيكياً الى الراديو 





زرالتحكم في تضخيم/تخفيض نفمة الصوت (8) 
طوال الضغط على هذا الزر سيتعول التحكم من 
التتضخيم الى التضفقيض او من التخفيض الى 
التضخيم مع سماع صوثا خفيفا 

والخط الموجود في منتصف مستوى المؤشر يعني آن 
الصموت في حالته الطبيعية 


التحكم في التضخيم 


في ظروف التحكم الصمبة. ادر هذا الزر في اتجاء 


عقارب الساعة لخفقض التضخيم. 

وسوف تضيئ اشارة :1161 : على الشاشة كما 
سيظهر مستوى التنضخيم على شاشة (1.1./ا بعد 
خمس ثوان: سيتحول مؤشر التضخيم الى مؤشر 
درجة الصوت 

التحكم في اله لتخفيض 


للتحكم في التخفيض. أدر هذا الزر في اتجاء 
عقارب الساعة ترفع التخفيض وعكس اتجاه عقارب 
الساعة لتقليله ستظهر اشارة 8.8531 » على شاشة 

.([."1./! بعد © توان. سيتفير مؤشر التخفيض. الى 
مؤشر درحة الصوت.. 


زر التحكم في توزيع الصوت / الاتزان (/) 

طوال اتضفط على هذا الزر سيتفير التحكم من توزيع 
الصوت الى الاتزان أو الدكس مع سماع صوثاً خفيفاً. 
التحكم في توزيع الصوت: 

في حالة التحكم في توزيع المبوت»؛ أدر هذا الزر في 
اتجاه غقارب الساعة لرهمع الصمورت في السماعة 
الأمامية. وعكس اتجاه عقارب الساعة ترفع ألصوت 
في السماعة الخلفية, 

وسوف يضيء مؤشر دللف 1 رمآ (أو ؟1)» وستظهر 
اشارة وزيع الصوث على شاشة .(1'.1./آ 

وعند ظهور الجزء المنتصف فنهذا يعني تساوي توزيع 


الصوت على السماعتين. 
بعد 5 ثوان. سبتفبر مؤشر توزيع الصوث الى مؤشر 
درجة الصوت. 





التحكقم فى الاتزان 

في حالة التحكم فى الاتزان. أدر هذا الزر فى اتجاه 
وعكس اتحاه عقارب الساعة لرفع الصوت في 
السماعة اليسرىي 

سيضيء مؤشر «آث 8 و ١‏ زأو غ1)» وسيتظهر حالة 
الاتزان على شاشة .5.10 /آ 

وغند ظهور خط المنتصف. فقهذا يعني تساوىي المموت 
في السماعات اليمنى واليسرى. 

وبعده © ثوان. سيتفير مؤشر حالة الاتزان الى مؤشر 
درجة الصوت 


نظام الصوت * (راديوء كاسبت» مشغل أقراص مدهمبة 60©) ٠‏ م؟ 


تشغيل الراديو 

١‏ اضغط على زر الطاقة )١(‏ لفتح النظام الصوتي. 

” . اضفط على زر (راديو) (؟) لاختيار الموجة المطلوبة 
وتتفير الموجة كالتالي: 


القفيك ع 92 جه إإباع 


؟. اضبط المحطة المطلوبة باستخدام باحث التوليف. 
التوليف اليدوي ‏ أزرار الضبط أو ميزة باحث 
| : . 

4. لسماغعء المحطة المخزنة المضبوطة على أزرار 

© لتشغيل الراديو أثناء دوران الكاسيت أو السي دي 
اضغط على زر تشفي الراديو (زر الراديو ؟) 
وسوف يعمل الراديو. 


يمكن تشفيل النظام الصوتي عندما يكون 
مفتاح الاشعال على الوضع ([ 0 )) او (/01). 





كيضيه توليف المععلة المطلوية 

التوليف بالباحث: 

استخدم زر الياحث رقم )١17(‏ للبعث السريع عن 
المحخطة 

للبحث بسرعة عن اقل محطة تالية يمكن استقبائها, 
اضفط على زر التوليف لأسفل " ميب " 

للبحث بسرعة عن أعلى محطة تالية يمكن استقبالها, 
اضفط على زر التوليف لأعلى * بيهم * 

التووليف اليدوي: 

أضغط على زر التوليف لأعلى ( هم) أو أسفل |(هه ) | 
رقم (11) لرفع او تقليل التردد. ويتفير تردد موجة 
الث بمقدار 5 كيلوهرتز في كل مرة: في حين يتفير 
تردد موجة 131 بمقدار ٠٠‏ كيلو هرتز كل مرة. 
باستخدام ام أزرار الضبط: 

لاختيار المحطة المطلوب ضبطها. والمخزنة علي أزرار 
الضبط. اضغط الرقم المتطابق مع رقم الموجة لأقل 
من ثانية واحدة. 


نظام الصوت * (راديو ؛ كاسبت, مشغل أقراص سدمبة 20) 0 ؟؟ 





ضبط الشاشة : 

لتخزين المحطة المضبوطة على أزرار الضبط. اضغفط 
على زر ضبط الشاشة (14) لأقل من ثانيتين. 

في موجة 111 (5912 او [1'81) سيتم توليف 
جميةم المحطات المضبوطة والمخزونة على ازرار 
الضبط في موجة 5811 و 11842 في مدة ة ثوان 
لكل واحدة. 

وفى موجة ]الى فان جميع المحطات المخزنة 
المضبوطة على الأزرار على موجة 8151 ستضبط 
في حوالي ؛ ثوان لكل واحدة. 

وأاء نشميل هذه الميزة. سوف يضصيء كل من رقم 
التردد المتطايق ورقم زر الضبط على شاشة.(7/.1.1 
الميزة اوتوماتيكيا وتحل محلها المحطة الموجودة قبل 
تشغيل هذا النظام. وعند توليف المحطة المطلوبة, 
اضفط على هذا الزر مرة اخرى أو على زر الضيط 
المتطابق لايقاف ميزة ضبط الشاشة. 


كيفية ضبط المحطسة : 

يمكن تغزين 48 محطات لكل موجة (,15312 ,18141) 

على أزرار الضبط الستة 

الذاكرة التلقائلية: 

١‏ اخثرالموجة المطلوبة باستخدام زر اختيار 
الموجة (3). 

؟ ‏ أضفط على زر الذاكرة التقائية (14) لاكثر من 

؟ . سوف يتم نخزين أفوى موجة متوفرة اليا على زر 
الضبط رقم ! حتثى 8 بالترتيب. 
اذا فعمت فيه بتشغيل هذه الميزة. أقاء عرض رفع زر 
الضبط على الشاشة؛ سيتم تخزين المحطاث على 
أزرار الضبط ابتداء من رقم الزر الموجود على 
الشاشة. 


؛. بعد التهخزين. سيتم عرض كافة المحطات 
المضبوطة: بالترتيب لمدة 8 ثوان لكل محطة. كمأ 
سيتم التحويل الى المحطة التي كانت تعمل قيل 
تشغيل ميزة الذاكرة التلقائية بشكل آلي. 


الذاكرةاليدوية: 

.١‏ اختر الموجة المطلوية باستخدام زر اختيار الموجة 
رقم (3). 

؟ . اضبط المحطة المطلوية باستخدام زر الثوليف 
لأعلى او اسفل رقم (16) أو زر الباحث (17) 

؟ . اضفط على واحد من أزرار الضيط اله لأكثر من 
ثانية. 
سوف يظهر على الشاشة رقم المحطة المضبوطة, 
ثم سيتم تخزين المحطة في الذاكرة. 

؛ . وبنفس الطريقة, يمكن تعغزين المحطات المطلوبة 
على أزرار ألضيط الثمانية. 





تشفي لالكاسيت 

١‏ . اضفط على زر الطاقة (1) لفتح النظام الصوني. 

” . ادخل شريط الكاسيت بالكامل داخل الحيز الخاص 
به بحيث يكون الجزء المكشوف من الشريط متجها 
الى اليمين. سوف بيدأ المشفل في العمل وتظهر 

. أشارة (872..[©) على الشاشة .(1',1. لآ 

؟ . اذا كان الشريعذ موجود داخل الكاسيت بالفمل, 
اضغط على زر تشفيل الكاسيث رقم (15) للتشفيل. 

+ . عند اعادة تشغيل شريط دولبي اضفط على الزر 
(50 )(زد دولبي 8 لتقليل النشويش) لثقليل 
النشويش في الصوت. 

© . لاستخراح الشريط. اضفط على زر استخراج 
الشريط رقم (9). وسوف يتحول النظام آليا الى 
الراديو. 

5 . لتشفيل الكاسيت اثناء عمل الراديو أو مشفل 
الأقراص سبي دي. أضفط على زر تشفيل الكامبيت 
(اذا كان الشريط بالداخل) او ادخل الشريط في 
الكامبيت وسوف يعمل الكاسيت. 


عند افغسلاق الطاقة؛ لن يمكن ادخال او 
استخراج الشريط. 





نظام الهوت * (راديو؛ كاسبت؛ مشغل اقراص مدمجة 00©) ٠١ ٠‏ 


زر تشغيل/برمجة الكاسيت (15) 

لتشفيل الكاسيت اثناء عمل الراديو أو مشغل الاقراص 
سي دي؛ اضغط على هذا الزر اذا كان الشسريعل 
موجود راطقل السير الشسسن له سوق يتسؤل التطام 
الى الكاسيت ويبدأ الشريط في الدوران. 

النظام ألى الكاسيت بالضفط على هذا الزر. 

لقف انقبس الاق الى وو نسيل برمسجطة 
الكنرييق: 


التفييسر الآلي 
عندها يصل الشريط الى نهأية أحد الاوجةه؛ سوف 
يتفير انجاهه آليا لتشفيل الوجه الآخر من الشريط. 


أزرار التقديم/التاخير السريع و4115 

(بحث الموسيقى الآني) 

التنقديم السريع: 

لتقديم الشريط بسرعة. أضغط على زر التقديم 
السريع (.(سهم) ) مسوف يظهر على الشاشة «*11». 
وعندما يصل الشريط الى نهايته سوف يعمل في 
الاتجاه المعاكس اوتوماتيكيا ويبدأ في العمل من بدابة 
الجهة الأخرى للشريط. ١‏ 

لايقاف التق قديم السريع. اضغط على زر 
تشفيل/يرمجة الكاسيت (15). 


التأخير 

لتآخير الشريط. اضغط على زر التأخير (-) ستظهر 
اشارة (115) على شاشة .(1'.1./آ.(هه) 

عند تأخير الشريط بالكامل. سيبدأ في الدوران عن 
بداية نفس الجهة. ولايقاف حركة التاهير. اضفمكه 
على زر نشفيل/برمجة الكاسيت (15). 





نظام السوت * (راديوء ككاسيت, مشفل أقراص مدمجة 200) 5 ١١‏ 


ميزة 41/15. (بحث الموسيقى الآني) (17) : 
تعمل ميزة 81115 على البحث عن الموسيقى المطلوبة 
عن طريق عد الفواممل الفارغة بين الموسيضي 

وأذا وجد فاصلة قارغة خلال عوسيقي واحهدة او ان 
لم توجد غواصل بين اجزاء الموسيقي لن يؤدي النظام 
وظيفته بنجاح 

ولأداء وظيفة البعث بشكل جهد: يصب ان توجد 
فاصلة مدتها على الآقل ؛ ثوان بين كل قسم من 
افسام الموسيفى. وللاستمام للموسيقى التالية. 
اضغط زر (“بهد'" ). مسوف تظهر علامة (11-ةش) 
على شاشة (آ."آ./ا يتحرك الشريط للأمام ويبدأ 
العمل من بداية الموسيقى التالية. 

عند الضغط على الزر (" مهم" ) (/111 - .) ستظهر 
على شاشة (1.1'.1 لم يتم تأخير الشريط. ثم يمود 
للعمل من بداية الموسيقى الحالية وللاستماغ للموسيقى 
السابقة. اضفط على زر ( "همه" ) مرة أخرى عندما 
يقف الشريط عند بداية الموسيقى الحالية. 


وتلفى مبزة 115لث تلقائيا بعد انهاء وظيفتها 
ولالفائها أثناء الممل؛ اضفط على نفس الزر 1015م 
مرة أخرى. 


زرالمقدمة 

استخدم مبزة المقدمة لعرض الشريط بطريقة سهلة. 
عندما تضغط على زر (1!]1). سوف يضيء مؤشر 
(1511160) على الشاشة (1'.1./ا وسوف يعاد 
تشغيل الشريدطظ لمدق ٠١‏ ثوان اأبتداء من الموسيقى 
الثالية الى الموسيقى الأولى لنفسن الوجه. 

بعد تقديم اخر موسيقى. سوف تلنى هذه الميزة 
تنقائيا وسوف يماد دوران الشريط بدءا بأول الجهة 
اضقط على هذا الزر مرة أشخرى. وسوف تلشى هذه 
الميزة ويسثتمر عمل اعادة التشفيل الهادي. 

الشريط المعدني بالاستشعار الآلي 

توجد في هذه الوحدة ميزة الاحساس الالي للشريط 
المعدني. فاذا تم ادخال الشريط المعدني سوف تظهر 
اشارة (-18411) على شاشة (1*.1.لآا . 


زر دولبي 8 لتقليل التشويش 

اضنط على زر "152" عنتدامادة تشفيل 
الشريط الدي ثم تسبجيله بواسطة نظام دوتبي 
لتقليل التشويش. وسوف تظهر اشارة دولبي ( 
(59) على شاشة (38/.1'.1 

هذا النظام يعدل اشارة معدل التشويش لقصسم 
الشريط. مما يؤدي الى نقليل نسبة النشويش في 
السورت أثناء التشغيل. 


زرالاعمادة 

اضغط على زر «اعلدة: لاعادة الاستماع للموسيقى 
الحالية. 

سوف يظهر مؤشر (1581) على شاشة (9/.5'.1 
وسوف يماد تشغيل الموسيقى الحالية حثى يثم الفاء 
هذه الميزة. 

ولالفاء هذه الميزة. اضغط على هذا الزر مرة اخرى. 
ان عمل ميزة الاعادة بشكل جيد يتطلب وجود فاصلة 
بين كل فطعة موسيقية واخرى بفارق 4 ثوان بينهما. 





نظام الصوت * (راديو» كاسبت, مشغل أقراص سدعجة (©) 6 _ 5١‏ 





شفيل مشفل الاقراص المدمجة سي دي 

.١‏ اضفط على زر الطاقة ([) لفتع النظام الصوتي. 

” . ادخل القرص الممدمع (01) داخل الحيز الخاص 
به بحيث نتجه بطاقة الإسطواتة لأعلى وعندها 
سيبدأ مشغل الأفراص في الفمل من أول قطاع 

؟. إذا كان القرص الممدمج (1) موجود بالففل 
داخل الحيز الخاص اضغط على زر «(01): رقم 
(؟) ثم. سيبدأ مشفل الاقراص في العمل بدءا من 


زرتشغيل القرص المدمج ( 00) (2) 


لتشغيل الفرص الممدمج (1) اثناء دوران الراديو او 
الكاأسيت. اضغط على هذا الزراذا كان القرص 






* ان هشخل الأقراص ا مدمج (]) يصل التشفيل 
اقراص + سر و؟1اسم 
© ان لم يخسرج ال ا 1 موجود داخل الحيز سيتهول النظام الى مشفل 


التشافاظ ظالى زو انستلتراخ لبر سوق نيتةه أ الاسطوانات ويبدأ اعادة تشغيل الفرص من المسار 


ادخاله مرة ثائية اوتوماتيكياً. الذي ثوقف عنده. 
أن لم يكن القرص موجود داخل حيز القرص المعدمج 







الفقرع لق كد اساي ا لوسر قي 9 ,لق ,يقير القكقاء الى مسقل الأققراسن: خنادسا 
؛. لاستخراج قرص السي دي. اضفط على زر تضغط على هذا الزر 

استخراج القرص رقم [10). عندها سيتحول 

النظام آليا الى الراديو 508 55 
©. لنوقيف دوران القرص الممدمج (]0) بشكل زوالتقديم'/التاخيرالسريح (قا) 

مؤقت اضفعل على تفمن الزرهزة اشرق اضغط على زر التقديم ( هم ")او التأخير( »» ) 
1. لتشفيل قرض القرض المفتمجٍ (1) اثناء عمل السريع لتقديم أو تأخير القرص واتركه عندما يصل 

الراتيواا اتقتع ياشكا عليز +613 اذا الغرمى الي السزء اللطلوب» 

كان القرص موجود بالداخل بالفهعل) او ادخل وسوف يواصل المشغل عمله الطبيعي. 

السى دى في الحيز المخصصله 





نظام السوت * (راديع ؛ كاسبتء مشغل اقراصس سدمجة 9©) 0 7 





زر التعاقب لأعلى او لأسفل (17) 


يسهل زر النعاقب لأعلى أو لأسفل (17) عملية اعادة 
تشغيل المسدار الحالي او الانتقال الى المسار السابق او 
التالي له. 

لتشغيل المسار التالي. اضغط على زر التعاقب لأعلى 
( ا) مرة واحدة. في كل مرة تضغط فيها هذا 
الزر. مموف ينم انتقال القرص باستمرار الى المسار 
التالي. لاعادة تشفيل المسار الحالي مرة أخرى. 
اضغط على زر الثماقب لأسفل (4هه) مرة واحدة. 
اذا ضغطت على هذا الزر مرة أخري. سوف ينتقل 
القرص الى المسار السابق. 


ولتمريرالةطاع الموسيقي السابق او التالي بسرعة. 
ابق ضاغطاً على زر القطاع السابق/التاني واتركه 
عندما تصل الى القطاع المرغرب سماعه 










هند لشغيل ميزة التداخل؛ سوف يتم انتقال 
ا مسمار بشكل عشوائي. 


زرالتداخل (5111) 

لأاعادة تشغيل المسارات الموجودة على الفرص. بترتيب 
عشوائي. اضغط على زر (*5111). وسوف يضيء 
المؤشر على شاشة (1 .1 ./7 

بعد أعادة تشغيل المسار الحالي؛ سوف يماود القرص 
دورانه بشكل عشوائي حتى تلفى هذه الميزة. 

ولالغاء هذه المبزة. اضفط على هذا الزر مرة أخرى. 


زرالقدمة(111) 

لمرض فرص ال سي دي بشكل اسهل؛ اضفط على زر 
(1101) سوف يظهر مؤشر :1011 على شاشة 
(17.5.1 وسوف يميد القرص تشفيل اول ٠١‏ ثوان 
من كل مسار. 

حرق دض "زه المقنكة ننمائنا متها يمرك القرش 
الى بداية المسار الذى بدا عنده وعتدما يصل مشفل 
افوس اتن اأستاز الطلوره سيدق هذا الزن مده 
أخرى. 

لتقا ملقلى 8315 لب زللوس وف يواس ةا بغ 3 
القرص دورانه يشكل طبيمي. 


زر الاعادة (1181) 

لاعادة الاستماع للمسار الحالي. اضفط على زر 
21 

سوف يضيء مؤشر (81؟1) على شاشة (1.1./آ 
وسوف نتم اعادة تشفيل المسار الحاني حثى نقوم 
بالغاء هذه الميزة. 

لاثفاء هذه الميزة. اضفط على هذا الزر مرة أخرى. 
زراعادة التشفيل (6) 

إن لم يحكم ادخال فرص السي دي في الحيز الخاص 
أو ان لم يعمل مشفل الأقراص؛ اضخط عليه 
باستخدام أداة مثل القلم لمدة ثانيتين واضفط زر السي 
دي اذا كان موجود داخل الحيز المخصص له بالفعل 


نظام الصموت * (راديو: كاست, مشغل أقراص مدمبة «22) ه- ؛؟ 


نظام الانذار ضد السرقة * 

لقد دم تزويد سيارثك ببطاقة هوية ختم عليها رمز 
سري. لذا يجب الاحتفال به في مكان آمن وليس في 
السيارة. 

ويبدا نظام الأمان الصسوتي في العمل فورا في اي 
وقت يتم فيه فصل المسوث من البطارية. حيث نتم 
حماينه برمز سري. ولتشغيل النظام الصوثي مرة 
أخرى. يجب ادخال رصز سري مكون من ؛ ارام 
بأستخدام ازرار ضبط المحطات. 

سوف يضيء مؤشر اتذار الأمان عند ازالة مفتاح 
الاشمال: وسوف يختفي عند وضع صفتاح الاشمال 
على الوضع ٠)ن)لقء‏ 


ادخال الرقم السري 


أ . عند توصيل النظام الصوتي بالبطارية ستظهر 
اشارة (... 0015)) على الشاشة 


]شخ الترشم المسرّق ال امن ملك الكل الوبسلة 





(1234) 
١)اضغط‏ على زر الضبط رقم .١‏ سوف نختفي 
علامة ,---- 0018)»: وسوف تظهر (..:10) على 

الشاشة. 

') اضفط على رقم ؟ ثم ستظهر اشارة (...12) على 
الشاشة. 

(١‏ اضغط رقم ؟ ثم ستظهر اشارة «1230» على 
الشاشة , 

4؛) اضغط رقم ؛ ثم ستظهر أشارة ,1234 » على 
الشاشة وتومضس ثلاث مرات. 

؟ . ثم؛ سيتحول نظام الوحدة على الراديو. 

اذا لم تنمكن من ادخال (الرمز السرى) داخل الوحدة 

سوف تظهر اشارة (1811) لثوان قليلة ثم تغتفي. ثم 

تظهر اشارة .---- 0015 0), مرة اخرى هم احداث 

صوتا خافتا. اعد اجراءات ادخال الرصز السري 


رقم'ا. 
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كيفية استخدام الأقراص المدمجة الهوائهيالآلي * 
نجنب ظهور بصمات الأصايع على القرص عند سيتمدد الهوائي الالي تلقائيا عند تشفيل الراديو. 


لدي ويعود الى وضهه عند اغلاق الراديو. 
© لاتفتح الغطام الهلوي او السبقلي. 

أعد القرص الى الصندوق الخاص به قورا بعد 

استخراجه لحماية القرص من التكف والثبار. © لا ترش اناء على القرس 


© لا تعرض القرص تلسقوط او الكسر,. قبل فتح او اغلاق الراديو تأكد انه لايوجد احد 


لاتهرض القرص للهواء او لأشعة الشمس المباشرة. 





بجوارالهوائي اثناء تمديده او سحبه. 










إذا تم الاستخدام بطريقة مختلفة عن الطريقة 5 

الصحيحة ا مذكورة في التعليمات: قد يتعرضص الهوانوهاليدوي 

المستخدم لاشماع ليزر غير مرلي يفوق حدود عند الاستماع للراديو. اسحب الهواثي اليدوي للشارج 
: بالكامل لاستقبال افضل للصوت. 












إن استخدام طاقة عائية قد يتلف النظظام 
الصوتى 9 يجب أن تزيد قوة الطاقة عن !! 
فوت )0/ 





الهناية والصيانة 

لاتضع اشرطة الكاسيت في الأماكن التالية: 

© أعلى اللوحة الأمامية. 

الاماكن المتعرضة بشكل مباشر لاشعة الشمس أو 
لدرجات حرارة غالية. 

© الاماكن الرطية. 

© الاماكن ذات درجات الحرارة المالية. 

© بجوار السماعات او المغناطيس ذو مجالات التأثير 
القوية. 


تنظيف (الراس) 

© قم بنتظيف الرأس وأداة تدوير القرص بانتظام 
سوال الى أتقى لتاق 

© عند استخدام شريط التنظيف. شفله مرة واحدة 
على احدى الجهتين للتنظيف العادي. 

© ان الافراط في استخدام شريط التنظيف سيؤدي 
الى تلف الراس. 


© تأكد انك قمث بقراءة تعليمات التشفيل الخاصة 
بَشَرَيظ آالْتتَظَلَيَف حيدا قبل استتهدامه. 





نظام الصوت * (راديو : كاسبت, مشغل أقراص مدمبة 209) 50 


ننظيفالوحسصلة 

© أزا كانت اللوحة الأمامية متسغة؛ أمسحها بقطعة 
من القماش السيليكون أو قطمة فماش ناعمة وجافة 
وذلك أثناء اغلاق الطاقة 

© الا تسيف تستخدم قطعة قماش خشنة أو مزيل الطلاء 
الكعول. أو أي محلول متطاير. فقد نؤدي الى ثلف 
الاسطح الخارجية أو تعمل على ازالة الحروف 
الموجودة على المؤشر 

تنظيف حيزالأقراص المدمجة (01) 

طالما ان الفبار قد يتراكم على فتحة السي دي: سوف 
تحتاج للتنظيف من وقت لأخر. 

فد يتلف القرص اذا ادخلته في حيز مملوء بالغبار 


تكون الضباب على الهدسات 

فى الأجواء الباردة. قد يتكون الضباب على العدسات 
التي تشغل دعامة الليزر الموجودة في مشفل الأقراص 
المدمجة, وذلك بعد مدة من تشغيل جهاز التدفثة 
بالسيارة. فاذا حدث ذلك. لن تتمكن من نشفيل 
القرص المدمج. لذا استخرج القرص وسوف يتختفي 
الضياب. 


1 


قي حالات الصطواريء 





الاطار الاحتياطي الرافعفة 
وأدوات السيارة 

يوجد الاطار الاحتباطي, الرافمة وادوات السيارة في 
صندوق الامتعة ويوجد الاطار الاحتياطي في حافظة 
السيارة تحت غطاء السيارة وتوجد الرافمة وادوات 
السيارة في آخر الجهة الخلفية لمقصورة العجلة 
الاحتياطية (النوتش باك) أو في الجهة اليمنى 
اصندوق الأمئعة تحت الغطاء (الهاتش باك). ويتم 
تقزيك: ابرااقفةا بوَآ شك صسؤائية: مان .خاقق الجدسة: 


إن ترك الرافعة: الاطار. او اي نوات اخرى داخل 
السيارة قد يسبب مخضاطر عند الاصطدام او 


الوقوف المفَاجِيٌ: وقد تؤذي المواد التالفة اي غرد 
عن الركاب لذا يجب تخزين الرافمف: الامطار 
والادوات الأخرى في المكلن المخصص لها . 





لسجنب سماع اي عدوت تصببه الرافسة اويد 


الرافعة أو اهوات السيارة اثناه التصركء يجب 
تريب هذه الادوات وحزمها باحكام. 





في حالات الطوارييء ١-١‏ 













مواصفات الراقمة 


أعلى 0 


| ل 






« لاتستهدم الرافهة ا موجودة بعسوارئف لرظم 
السياراث الاخرى. 
© استخدم الراطسة فقمل للصينرة ا مزهدة بها. 


ف لا تستعمل الرافعة ترفع حمولة اقصى من 
الحمولة المخصصة نها. 


كي فالات الطسواري كي 


تغييرالاطار 

الظليل امن الاشراز المتكن ختوثهنا اثناء تغيير الآظار. 

يجب اتخاذ الاجراءات التالية مم الانثياء لكل شيء له 

علاقة بهذا. 

© تحرك بحدر بعيدا عن الطريق الى مكان آمن. 

© اوقف السيارة على أرض ثابتة ومستوية. 

© اوقف دوران المحرك وانزع مفتاع التشفيل. 

# افتح ضوء الانذار للخطر واسحب مكابع اليد. ضع 
عمود الجير على السرعة الاولى او في وضع 
الخلف في الناقل البدوي او حرك ذراع السرعة 
على الوضع 1 في الناقل الالي. 

8 ضع قطفة من الحشب او الحجارة بشكل مائل على 
الاطار المقابل للاطار المراد تفييره. 

© ضع مثلثات الانذار على الطريق 

© اخرج جميع الركاب من السيارة وقف في مكان امن 
بعيدا عن زحام المرور وابدا في التفيبر. 


اللاجراءات 
5 إنزع غطاء المضلاتث يامبتخدام مفتاح ريعل 
المسامير 


1 قم بو عادو اأسواده مورموعود فل سهان 
باستخدام مفتاح ربط المسامير ولكن لا تقم بازالة 
اي مسممار حتى يتم رقع العجلة من علي الارمن 

". ارفع يد الرافعة بعيداً عن القاعدة وارظمها في 
وضع رأسسي. أدر يد الرافعة باتجاه عقارب الساعة 
لرقع الرأس اليسرى قليلاً 





؛ . يوجد في الأمام والخلف علامات معددة للمكان 
تركيب الرافعة. وثم تحديد موقع الراقمة بنصسف 
دائرة مقطوعة. ركب الرافعة في اتجاه رأسي في 
الموضع الأمامي أو الخلفي الأقرب للمجلة المراد 


تفييرها 



























قص هالات الطصواري» 7-: 


لك اثتار ١‏ 
عند استخدام الرافعة قد تكون السيارة نمير | 
ثابتة على الارض وتتحرك محهدثة خسالر هائلة . 


#. ارفع السبارة بادارة يد الرافعة في اتجاه عقارب ١1‏ .انزع مسأمير المجلات وذلك بأدارتهم في عكس | 
الساعة حتى يثبت رأس الرافعة باحكام في الجزء اتجاه عقارب الساعة ثم فك المجلة بعدها. ْ 
امسج ينث د الفجلة ن الأرض ممبافقة 5١|.‏ 3 ف ف الوم ل ٍْ 
لخصص بعيث تبعد العجلة عن الارض ارفع المجلة البديلة في الوضع المطلوب ثم اربع ! 


في السيارة. ْ 
(1 سم) يت ؤ © استخدم الرافهة ا مزودة في الوضع المخصص ْ 
لا ترفع السيارة اكثر من اللازم بمجرد أن تلمس 2 عقارب الساعة. لاستخدامها فقط. 
الرافعة هيكل السبارة وتبدأ في الرفع تأكد تماماً 4 لف ذراع الراقمة في عكس اتجاه عقارب , #ببد بركيه اراوح ورم وار 0 
انك ترفمها من المكان الصحيع حتى لا تنزلق 2 الساعة. ثم استرجع وضع السيارة على الارمى 2 تكون عمودية على الأرض. 
لولس السو اسل اب ملق يدانا اترئيي ا « لا تضدع جسهك تحت المسيارة ا مرفوعة 
4 500 9 ! باستخداعم الرافهة. 


٠‏ لا تشغل السيارة اثناه رفعها بالرافعة. 

« قبل رفع انسيارة: ارج جميع الركاب منها 
وابعد السيارة عن مناطق الزحام. 

© اسمتخدم اثرافعة لتغيير الاطارات فقط. 


. قم بتركيب غطاء الفجلة. 
9 ترفع السيارة اثناء وجودها على مبطعخ متهدر 


* استخدم اقرب وضع ممكن ترفع المجلة ا مراد 
تفيبرها. 

© احكم ريطل العجلة المقابفة للع جلة ا مراد 
تغييرها باستخدام اي وسيلة نثبيت. 
ْ © قبل اترفع تأكد ان مكابح اليد مرفوعة تماما 
| وان الجيراخذ وضع الجير[!١)‏ او الخلفااو 
وضع الايقاف في ناقل الحركة الآني. 
ْ * لاترقع السبارة او تقم بتغيير الأطاراثناء 
3 توقفالمرور. 


قي خحالات الطواريء 0-1 














قد ترج المجلة عن مكانها: إذا تم امستخدام 
بطريقة خطأ مما يسبب عدم السيطرة على 


© استخدم مسامير العصلات الصميحة. 
. قم بتركيب وريط مسامير المجلات في 
مكانها باحكام. 


* لاتضع اي زيوت او شحوم على مسامير 
المعصلات. 





عمليك باستدعام الجراج او خدمات السيارات 
للمسماعدة ان لم تشمر بالارتياح نحالة الاطارات 


| أو اذا مساورك الشك من اتمام العملية يامان. 


إعادة شحن البطارية عند بدء تشفيل 
محرك السيارة 


أن السيارة التي توجد بها بطارية غير مشحرنة قد 

يمكن تشغيلها عن طريق تحويل الكهرياء من بطارية 

سيارة أخرى. 

وقد يكون هذا الامر غاية في الخطورة وقد يؤدي اي 

تجاوز في اتباع التعليماتث التالية الى حدوث اضرار 

بالفة أو الحاق تلف بأحد اجزاء السيارة والذي ينتج 

عن الدتعرض لحامض البطاريات او حدوث خرائق 

كهربية. وقد يؤدي ايضا الى حدوث اضرار في النظام 

الكهربي للسيارنين. 

© لاتعرض البعتارية الى اللهب او الشرارة. 

«لاتجعل سائل البطارية يمس عينيك. جلدك. 
المنوجات. او الاسطح المطلية فالسائل يحتوي على 
حمض الكبريتيك والذي يسيب اضرارا في حالة 
الاتصال المباشر. 

© لتقليل احتمالات حدوث أضرار يجب استهعمال قناع 
لحماية الفينين اتناء العمل بالقرب من اني بطارية. 

# تأكد ان البطارية التي يتم الشسن هنها لها نفس 
عدد الفولت الموجود في بطارية سيارتك. 

© لاتهم بفك وصلة البطارية غير المشحونة من 
السيارة. 


© اغلق جميع التحميلات الكهربائية غير الضرورية 


© لا تمل بجسمك فوق البطارية أثناء شسنها 

© لاتسمح لعطرفي الوصلة الاولى بأن يلمسا طرفي 
الوصلة الثانية. 

© امهب مكايح اليد. ضع عمود الجير على الوضع 
متعادلقفي ناقل الحركة الهدوي او الوضع 7 في نافل 
الحركة الالي. 





في حالات الطوارييء 1-5١‏ 





الاجراءات ؛ ‏ صل الطرف الاخر من الوصلة الثانية بأي جزء 
370 . ألا سلك المحرك. وسلات 
فم بوصل الأطراف بالترتيب الموضع بالصورة 0 ا ل اذا تركت النظام انصوتي مفتوها اثناء اعلدة 


شحن البطارية قد يتلف تماماً لذا يجب اغلاق 
النظام الصوني قبل شحن البطارية 


.١‏ صل طرفا واحدا من الوصلة الاولى بالقطب الموجب 
من البطارية الملأخوذ منها الشعنة (ويشار الى الطرف ١‏ نفو 0 
الوجب بالعلامة + سواه على البطارية أو على ريسن البطارية غير المشسونة, ويجب ان تكون نقطة | 

التوصيل ابعد مايمكن عن البطارية غير المشحونة 
. صل نهابة هذا الطرف بالقطب الموجب للبطارية لتوصيل ابعد مايمكن عن البطارية غير المشحو 


ثبت طرف الصلة حتى لايشتبك الاجزاء التي تدور - : 
الراد شحنها الملامة + | تمتير ا 
لراد شعنها (العلامة +) مقاللمرك. | ##تممشاد__ | 
 "'‏ صل الطرف الاول من الوصلة الثائية بالقطب لايجب بدء تشغيل السيارات ذات ا محول الحفاز ! 
السالب لليطارية الاولى (الملأخوذ منها الشعنة) اوناقل الحصركة الالي عن طريق الدفع او | 
(ويشار اليها بالعلامة -). السحب: فهدذا الد يسبب تلف في ذاقل الحركة. | 


لاتومبل طرف السلك بالقطب السالب من 





ة ‏ بمكنك تشغيل مسرك السيارة المزودة للشحنة اثناء د 
بدو لمشيل أن التسلزكة ليده لقوق سرف | 
السيارة ذاث اليطارية غير المشسوية يجب أن يتم 0 
بعد مرور دقيشة. يجب الا تنم قيل ١6‏ ثانية من ْ 
اعادة الشسن. وبعد تشفيل المحرك: يجب ان 
تضفط على دواسة البنزين دون التحرك في كلتا 
السيارتين لمدة ؟ دفائق تقرييا. مع وجود 
الوصسلات. 


١‏ اوقف دوران المحرك؛ ثم افصل وصلة الشحن على 
ان يتم الفصل في عكس خطوات التوصيل. 











في خنالات الطوارييء ١‏ + 


سسب السسيارة 

اذا دعت الضرورة الى سعب السيارة. اتصل يوكيل 

دايو او مكتب خدمات معتس بسحب السيارات. 

أجراءات الرفع والسعب الصعيحة ضرورية لمنع 

نضرر السيارة. 

عند سعب السيارة وبطريقة رفع المجلات: 

© اضقط على اشارة التهذير من الأخطار لكلا 
السبارثين. 

© ضع عفتاع التشغيل على (8)00). 

© ضع عمود نقل السرعة على الوضع محايد . في 
(الناقل بدوي) او الوضع 21 في (الناقل الالي). 

© اطلق مكابع الوقوف. 

© يجب مبعب السيارة مع الفجلات الامامية مرتفعة 
على الارض. 








لاتسحب السيارة بمسدات مثل السلسلة: 


استهمل راشع المعجلات اومعدات مستوية 
السطح 
' به - موعأ 


يجب عدم سحب السيارة من الناحية الخلشية 
ابدأ والسجلات الاسامية على الارض لأن ذنك قد 
يؤدي الى اضرار بالفة في جهاز نقل السرعة. 

دائها استخدم عصلات السهب تحت المصلات 
الامامية. ا 


وسو 1111 .- 


0 0 
اا 


للصطصا تيلم م هد مسر 8 ش! 





السهب في الحالات الطارئة 

في حالات السعب الطارثة مثلا عند عدم توضير 
خدمات السهب فان سيارتك مزودة بعين خاصة 
للسعب توجد أسفل مقدمة ومؤهرة السيارة 
لاستخدام الحبل فيها 

عند سعب السيارة مستخدما حيل السعب. 


9 تأكد من ريط الحيل بالخطاف جيدا تحت مقدمة 
السيارة وهشدوذا قدر الامكافن. 

© انقل الى ضوء الاندار تلخطر في كلتا السيارتين. 

© ضع عمود نقل السرعة في وضع محاليد واسللق 
المكابع الوقوف. 


© حرك مفتاع التشفيل الى وضع التشفيل لاطلاق 
عمود القيادة وللسماح باشمال مسمابيع المكابع 
والزامور ومساحات حاجب الرياح. 

© السائق فقط يجلس في السهارة السعوبة من اجل 
توجيهها وتشفيل المكابع. 

© لمفع دخول دخان المادم الناتج عن عملية سعب 
السيارة عليك اغلاق النوافذ وعدم تشفيل مفتام 
تجديد الهواء. 

© يجب قيلدة السهارة بهدوء وبيطه وتجنب الحركاث 
المترجرجة. 











في خسالات الطوايرييه 2-5 






هند سحب السيارة باستخدام حبل؛ فقد تفقد 
القدرة على التسكم في السيارة لذا: 
* لاتسحب السبارة بالحبل اذا كالت المجلات او 
ناقل السرعة اوا محاوزاو عجلة القيايةاو 
ا المكابع ثالفة. 
| « لاتنزع مفتاع الأشعال حتى لا تفرقل عمل 
عجلة القيادة. 











عند سحب السيارة باستخدام الحبل: قد تتلف 

السيارة: ولتقليل احتمالات حدوث اضرار. 

* يجب استخدام خطافس فقحل للسحب ان لم 
تحوفر اي وسيلة اخرى للسسيحب 

© يجب سحب السيارة عن مقدمتها فقط. 

© احتفظل يهيلين للسصهب بعيدا عن الدعامة. 

© تاكد انك قمث بريطل هبلي السحب باحكام في 
خطاف السحب هن كلا اتلطرفين. 

© ان استخدام الحبل في سحب اتسيارة ذات ناقل 
الحرقة الالي قد يؤدي الى اضيرار بائفة في 
ناقل الحركة؛ استخدم اسطع مستوية او 
مهدات ترفع العمجبلات. 

© عند سهب سيارةً اخرى استشلم خطاف 

السحب الخلفي. 









ظ 
' 
| 
| 


في حالات الطواريء ١-1‏ 


دفع السيارة للامام ثم للكلف لتصريرها من 
الحفراو الثلج الخ 

اذا كان ضروريا أن تقوم بدفع السيارة الى الامام ثم 
الخلف بشكل اهتزازي وذلك في حالة توقفها في 
الرمال: الج او الوحل؛ قم بتسمريك ذراع اختيار 
السرعة في الناقل الالي من الوضع (1 الى الوضعم ؟آ 
على نعو متكرر مع الضغط بغفة على دواسة البنزين 
في ناقل الحركة اليدوي حرك ذراع الجير من السرعة 
الأولى الى وضع الخلف. 

لا تدر المحرك دون السير. واذا ظلت السيارة ممطلة 
في مكانها بمد دقيقة واحدة او اثنتين من بدء هذه 
العملية اسعب السيارة للغارج حتى تمنع حنوث 
تسخين زائد والذي قد يؤدي الى حدوث خسائر في 
ناقل الحركة. 


لاتقم بادارة العجلات الامامية بشكل عغفرط»: 


حتى لاتحدث اضرار شخهصية اوقد تؤدي الى 
حنوث خلل في مكونات نظام القيادة. 





سحسب المقطسورات 

أن سهارتك مصممة بشكل أسلسي كي تكون سهارة 
ركاب لذا ففانَ سعب الملقطورات سيؤثر قطعا على 
امكائنية التهكم في السيارة المكابج الاداء, 
والاقتسادية في استهلاك الوقود. كما ان امنك 
وسلامتك متوفقفان على الاستممال الصعيع لمعدات 
السيارة ويجب ايضا إن تنجنب التحميل الزائد على 
السيارة او أي استعمال ضار بها. 

ان الحمولة القصوى التي يمكئك سحبها بسيارتك 
لتوقف على طريقة استهمالك للسيارة ونوعية المعدات 
الشاصة الني تقوم بتركيبها في سيارتك. 

ويقوم وكيل دايو بمساعدتك للتزويد بتركيب معدات 
السعب التي تتشق مع متطلياتك. 

تعميل المقطورة 

لكي تقوم بتعميل المقطورة جيداء يجب ان تعرف 
كيضية قياس الوزن الاجمالي للمقطورة ووزن تراغ 
السعب. قالوزن الاجمالي هو ورن المقطورة بما فيه 
وزن آلواد مجه مليوتا: ويمكتق قتهائن الوزن 
الاجمالي للمقطورة عن طريق وضع المقطورة مع 
الحمولة على ميزان السيارات. 


اما ذراع السهب فهو ذلك الذراع الموجود إسفل 
الكرافان والذي يتم نثبيته في السيارة حتى نتم عملية 
السحب. ويقاس وزن هذا الذراع باستخدام الميزان 
المادي. ويجب الا يتجاوز وزن المقطورة المحملة 
(شاملا وزن ذراع السعب) القيمة الموجودة في 
الخريطة الموضحة أدناء. 

الوزن الاقصى المسمرح به للسان هو 0 كجم وتتسع 
حمولة المقطورة لوزن اقصياء 217 , 

عند تركيب المقطورة يجب الا يزيد حمولة الحد 
الأقصى المسموح به [بما في ذلك الركاب) على محور 
التحميل الخلفي الخاص بسحب السيارة. 


يجب الا يزيد الوزن الاجمالي وزن السيارة مع 
ا مفطورة عن معدل وزن العسيارة الاجسصسالي 


5 ) وزن السيارة الاجمالي هو وزن السيارة, 
السسائق الركاب, الامتمة بالاضافة الى الحمولة 
ا موجودة داخل المقطورة وذراع السحب. 














أقصى وزن يسمح به (الوحدة: كجم) 
اتوم |التطورة |الذراع | 
المع أستيع 0ه هه | 





ان وزن المقطورة المعطى هو الوزن الصحيح فوق | 
سطع البحر حتّى ٠٠٠١‏ مثر.في المستويات | 
الاعلى من هذا المستوى قد ينخفض ناتج المحرك ١‏ 
والثيات بحيث يكون من غير الممكن الاستفادة من أ 





سحب المقعئورات على الطرق الحبلية لذا فعند 
القيادة على مسنوى اعلى من سطح البهر يجب | 
تقليل الحهمولة القصوى للمقطورة بمقدار 2٠١‏ | 
عن كل منر ارتفاع فوق سطح البحر. 





ال 


5 
ان الحمولات الخاطئة والرياح ومرور الشاحنات 





الضهمة او القيادة على طرق وعرةٌ تسيب في 
اهتزاز او فصل ا مقعطورة لذا يجب تعديل حمولة 


اتللسان بتوزيعها على ا مقطورة. 
وا مقحطورة على حدة. ووزن الحشصولة داهل 
امشطورة. 
5 
مكاسم المقطورة 
اذا استعملت مكابع امم تعب اتباع التعليمات 
الموجود بسيارتك. 
اضبواء المقطورة 


تأكد أن المقطورة مزودة بالاضواء الثي تتفق مع 
المتطلبات المحلية لتدوزة المسثمملة فيها. يجب دائما 
فحص عمل اضواء المقطورة قبل البدء في سحب 
السيارة ١‏ 


في حالات الطواريء ٠١-5‏ 


الاطسارات 

سس للقن الا لامي الجا لويس 
بالاطارات موافق لما هو موضح بالنشسرة الموجودة 
بجوار باب السائق وموضح في النشرة ايضا الحمولة 
المتوحة لكل إطار, 

سلاسل الامان 

بعص د لقسا مسال لاؤسل الأفان من تارتن 
والقطورة مرر هذه الم لاسلى نحت ذراع الس حب 
بالمقطورة وبهذا تضمن ان ذراع السهب لن يسقط 
على الارض اذا انتقفضلت عن الكائيئة. يجب انيضا 
اتباع تعليمات المصنع الخاصة باستنممال هذه 
الحلقات. كما يجب دائما ترك مسافة كافية للسمام 
للسيارة والكرافان التحرك بحرية. 

سائل المكابح 

قم بتفيير سائل المكابع كل ١9,0٠١‏ كم (١٠٠,؟‏ ميل) 
في الظروف التالية: 

© عند السيحب المتكرر للمقطورة. 

© عند القيادة على طرق جبلية أو منحدرة. 

سائل ناقل الحركة الالي 

فم بتغيير سائل ناقل الحركة الالي كل 790,٠٠١‏ كم 
(13.0 ميلا) اذا كانت سيارتك تقم بسعب 
المقطورات بشكل دائم. 





في خالات الطوارييء ١١-5‏ 


خطوات السحهب 
عند سحب مقطورة. ستختلف طريقة القيادة عنها في 
الظروف الهادية. لمزيد من الامان: اتبع التمليمات 


التالية: 

© قم بتجريب الاستدارة, الوقوف. والرجوع للخلف 
قبل اليدءه في السعب على الطريق. لانسحب 
الأقطورة الآ بمد أن تشاكد أتك قادر على الخسكم 
بالقطورة يعمل بشكل جيد. . 


© لاتقد على سرعة اعلى من 8١‏ كم/الساعة او في 
حدود السرعة المسموح بها ايهما اقل. 

© عند القيادة على طرق حبلية يحب الا تزيد السرعة 
عن ٠١‏ كم/الساعة على الجيرالاول أو ٠ة‏ 
كم/الساعة على الجير الثاني. 

© تأكد انه يوجد مكان كافي قبل الاستدارة الجانبية 
كها يحب إن تتجنب الاستدارة بسرعة. 


© تجئب البداية المماجئة. او الضغط الزائد على 
دواسة البفزير أو الوقوف المفاجيء. 
الطر ىق بسرعة. 

. يجب فيادة السيارة بسرعة معتدلة دائما. 


© يجب الاستمانة بأي فرد عند الرجوع لتخلف. 

© اترك امامك مساحة كافية للتوقف. ويجب أن تزيد 
هدم المساحة عند سحب المقطورة. 

© قلل من سرعتك وانقل الجير الى مستوى أقل عند 
القيادة على طرق منحدرة او على منحدرات علويلة. 
في السياراث المجهزة بناقل حركة آلي اختر مدي 
القيادة (1) أو إذا كلى ضرورياً اختر وضع القبادة 
)١(‏ لزيادة تأثير مكايح المحرك 

© تجتب استممال دواسة المكابع لدم طويلة وبشكل 
مكرن: حمى لأخسيت فى رادج مين الفتزامل: 
مها يقلل من كفاءة المرامل. 

© يجب دائما غلق المفحلات فى كل من السيارة 
والمقطورة عند الوقفوف.اسحب مكابح اليد 

© لانتصيع باتوقوف على منحدراث أو طرق مرتفعة. 

لابجب ابدا ايقاف سيارتك والمقطورة ملحقة بها على 
طرق منحدرة او مرثففة. 

© قد يحدث اي خطأ مثل قوط المكابح مما يسبيب 
أضرار نكل من السبارة والمقطورة وللأفراد ايضا. 


© اذا قام اي فرد بتحريك الأحجار الموجودة خلف 
المقطورة قد تحدث له أضرار اذا انزلقت المكابح قد 


تشعرك المقطورة للخلش: 
تأكد انه لايوجد اي فرد ينزع الاحجار المأبتة على 
الفجلاث. 


© تأكد من اتباع تعليمات مصنم المقطورة. 


القيادة على المنحدرات 


يجب تقليل السرعة ونقل الجير الى وضم اقل قبل 
البدء في القيادة على الطرق المنحدرة الطويلة او 
قميرة الانتعداز. وأ لمَاكَقُو سكاس فس :تسطرالى 
استعمال المكابح بصفة متكررة مما بؤدي الى تسخين 
المكابح ويؤثر على كفاية عملها. وعلى الطرق المرتفمة, 
قلل من سرعة السيارة حتى 6 ؛ ميل ٠١(‏ 
كلم/الساعة) لتفليل احثمالات نسخين زائد في معور 
السييله 





يجب الا توقف سيارثك أبدا على طرق منحدرة اذا 

وجد بها مقطورة. قاذًا حدث اي خطا قد تبدا 

المقطورة في التحرك وقد تله السيارة والمقطورة 

معا. ولكن اذا تحتم عليك الوقوف على طريق منحدر 

يجب اتباع الاجراءات التالية: 

م في (ناقل الحركة الالي) ولاتضفه على اي جير في 

*.اسأل اي شخص ليضع بعض الدعامات اسقل 
غجلات المقطورة. 

؟ . عند وضع دعامات اسفل المجلات اثرك المكابع 
حبى تموق الدعامة حركة الفجلات. 

14.أعد استخدام المكابع الماذية. ثم اسحب مكابح 
اليد ثم انقل ذراع المسرعة على الوضع 8 في 
الناقل الآلي او الوضع الاول او الحلف هي الناقل 
اليدوي (انظر ص ؟ . .)١5‏ 


8 اترلك المكابيع المادية. 


على منحدر 
0 استهدم المكابع الفادية وانتظر ضاغطا على 
الدواسة اثناء. 


# ببدء تشغيل سيارتك, 
© تحويل الجير 
© وتحرير مكابح اليد 
3 حجرر ذدواسة المكايح 
" - قد ببعء حتى تبتعد الفجلات عن الدعائم المثبتة. 
؛ . توقف ثم اسأل اي فرد لسعب الدعائم المثبته 
بعيدا عن السيارة. 


فعي حالات الطواريء ١١-1‏ 


الصيانة عند سحب المقطورة 

عند امسشخدام السيارة لسحب المقطورة فان ذلك 
يتطلب فحصا وخدمة بشكل اكثر تكرارا. انظر جدول 
الصيانة نزيد من التفاصيل ان اهم شيء يجب 
فخصه في عمل المقطورة هو سائل محور الحركة 
الاني ( لاتملأء اكثر من اللازم). زيت المحرك. الحزام. 
نظام التبريد. سائل المكابح. وتمديل المكابح. ويوجد 
في هذا الكتيب تفاصيل حول كل مييزة وسوف 
يساعدك الفهرس في الوصول الى كل ميزة بسرعة. 
فاذا قمعت بسحب مقطورة: يجب قراءة هذا الفصل 
بمناية قبل السنحب. 

يجب أجراء فحص دوري للتأكد من ان كاقة المسامير 
والصواميل قد احكم ربطها . 








الخدمة والصبائنة 





الخندمة والصيائنة ؟_؟ 














أجمزاهء الميصرك 
4 3 2 1 
محرك ١,0 / ١,"‏ بحشن متهدد 
التقاط للوقود و 
ظ 2-2 ا ا 
لظم داح )وس _م ‏ طلمااكسلكت 2 
25 1 2 7ت 
/ لز 562 للا 
ا ا هاه ا صدة »2 ُ اللازززا < 
١‏ .: - 0 ل أسفف ا 0 
بذكا 
هه 
5 6 7 8 98 10 
. خزان سائل المكابع/القابض 5 خزان سائل الغسيل 9 قظاء ناويك السرلك. 
2. خزان سائل المبرد 6. البطارية 0 » مَتْطق الهؤاء 
3. خزان سائل المقود الآلي 7- ملك الاشعال 
4. صندوق الفيوزات والموتور 8- قضيب قياس مسئوى زيث المحرك 





الندصسة والسيائنة 7" 





محرك ١,"‏ بكامات رأسية مزدوجة 


5 
دم 
ين 
م 






امبر 


11 0 - 8 تالت جوم 5 2ك ح 





حو 
2 


او جه ااا 1 ا ا و سم ا 


5 6 7 8ه 8 10 
1 خزان سائل المكابح/القابض 5. خزان سائل الفسيل 9. غطاء خزان زيت المحرك. 
2 راق ساكل الميود 6. البطارية 0 . منظف الهواء 

3. خزان سائل المقود الآلي 7. سلك الاشعال 

4 صندوق الفيوزات والموتور 8 . قضيب قياس مستوى زيت المحرك 





الخندمهة والصيائنة ا ؛ 





اجراءات الخدمة الوفائية 

تتغذ هذه الاجراءات عند تقديم سيارتك لفمل 

الخدمة او الصيانة اللازمة عليهاء نذا يجب دائما ان 

توني العناية لسيارتك لتقليل احتمالاث حدوث 

الاضرار. واليك بعض الاجراءات الوفائية الثى يجب 

ان تتأكد عن تنفيذها عند أداء الخدمة. ١‏ 

© لا تعمل على المحرك اذا كان جاعنا: يعب أن تكلقه 
اولا ثم تتركه ليبرد. 

© لاتلق جسدك ابدا تحث السيارة اثناء رفعها 
بالرافمة. واذا كان عن الضرورى ان تعمل تحت 
السيارة؛ فيجب الاستمانة بقوائم أمان. 

© ابعد اي مادة بها دخان. لهب. او شرارة عن البطارية 
والوقود والاجزاء المتعلقة بالوقود لا تقم ابدا بفك او 
توصيل البطارية او مكونات الثرانزستور اثناء 
تشغيل المفتاح على الوضع 010 (11) 

© عند توصيل اسلاك البطارية. اعط عناية خاصة 
الى قطبي كل بطارية ولا توصل الطرف الموجب 
بالطرف المبالب ابدا أو العكس. 


السيارة ذات تيار كهربائي عالي؛ كن حذرا حتى 
لانت تتسبب في حدوث أخطار. 
© عند فحص السيارة في مكان مغطيى. أو عند دوران 


حيدة . 

© احفظ الزيت المستخدم. المبرد؛ والسوائل الاخري 
بعيدا عن متناول الاطفال كما يجب. 
الفارغة في مهملات المنزل يجب وضهها في الكان 
العمومي المخصص لذلك. 


تحت غطاء المحرك اثناء دوراته. اوقف السيارة 
على أرضية مستوية ثم حول ذراع نقل السرعة على 
الوضع متعادل (ناقل الحركة البدوي) او 2 في 
(ناقل الحركة الالي) ثم اسحب مكابح اليد بشدة. 
فقد تتعرك السيارة بشكل مفاجيء وغير متوفع 
ان ثم تتخذ هذا الاجراء الاحتياطي. 


© للتقليل من احتمال حدوث اضرار: يجب دائها 
ايقاف مفتاح التشغيل وازالته قبل البدء في العمل 
تحث غطاء المحرك الى ان يتم عمل التصليع 
المطلوب. واذا كان من الضروري ان تشفل المحرك 
قل اجراح النسس لأأوصع اورشلية من القمناشن 
مثل رباط العنق او منديل بالقرب هن المحرك او 
مروحة التبريد فقد تتشابك هذه الاشياء مع 
الاجزاء المتحركة من الموتور مسببة اضرار جسيمة. 
كما يجب خلع الساعة او السوار او الخواتئم تضمان 
سلامتك. 





الخندمة هوالسبائنة «ا-ه 





ملاحظة من أجل سلامتك 

لتجئب احتمالات حدوث أضرار من قبل مروحة 
التبريد: يفضل أداء اي قخص على المحرك اثناء 
ايقاف مفتاح التشغيل. ويهذا لن تعمل المروحة. 

يتم التعكم في المروحجة عن طريق «نظام تحكم 
الكتروني» وقد بيدأ في العمل بسورة غير منوقمة. 
وعند تشفيل المحرك. يكون الامر شديد الحطورة اذا 
لاعست اجزاء حية نظام النشغيل الكهريائي ذات شدة 
تيار افوي من نظام النسويل. 










حتى لا تجرح او تصدم كهريائيا او تحرق: 
© تأكد ان المسرك مغلق 

ف لا تلمس الاجزاء ا متسركة بيدك اأثناء دوران 
ا محرف. 


القائمة التي يجب على السائق فحصها 

ينصح بفحص البنود الثالية قبل البدء في القيادة: 

وذ اسان ]كب ىقبو م18 مر الآمناق. والققنة الثثاء 

تشغيل السيارة. 

في الخسارج: 

١.افضحعحص‏ ضغط الهواء الموجود بالاطاراث أو مدى 
نلف أي هنهما. 

١‏ افعض صراميل المجلات لتكون محكمة حثى لاتفقد: 

قعص عمل السابيع. 

؛ . افحص مستوى كل من الزيت. الماء, الوقود. وسائل 
المكابح. 

داخ ل السيارة: 

١‏ اقفصص عمال المقود. 

" . اقفصص عدي صلاحية ذراع مكابد اليد. 

ا إدتهين قيل التوو تيتا عنات اعت الريس 
والاشارات الجانيية الضوئية. 

؛ . أفحص عمل الادوات ومؤشرات الضوء التحذيرية. 

©. افحص مستوى السائل الموجود في خزان الوقود 
بالمقارنة مع المستوى المشار اليه على العداد. 

1.افخص وضع مرايا الرؤية الخلفية 

. افحص عمل اففال الآبواب 


. افص عمل دواسة القابض (الكلاتش) مستواهاء 
وطريقة عملها 

24 افضعخص عمل دواسة المكابع مسثواها: 
وطزيقة عبلها 

داخل اجزاء المسرك: 

١‏ افحص مستوي زيت المحرك. 

؟ ‏ أفعحص مدي عمل وملائمة حزام الامان 

؟ ‏ افخضص مستوى السائل المبرد للمعرك 

؛ . افخص حالة البطارية 

8 فسن عستوى السلئل الوجود بمسناحات حاجت 
الرياح الاهامي. 

١‏ . اقحص مستوى سائل المكابع والفابض في الخزان 

١‏ . افخص مستوى سائل المقود الآلي. 












الندمة والعصبائنة ؟ »1 





زيه الممسرك 
اجراوات الفسصصس 


يجب حفظ زيث المحرك على المستوى الأبمن لضمان 
تشعيم أفضل لمحرك سسيارتك. انه امر طبيمي 
استخدام بعض الزيت. وتقع على مسثولية المالك 
فحص مسئوى الزيث بصغة دورية (مثلا بعد كل مرة 
ينمذ فيها الوقود). 

يجب فحص مستوى السائل والسيارة مثوقفة على 
أرض مستوية. بعد ايقاف دوران المحرك. انثظر 
لدفائق فليئة قبل البدء في فحص الزيت لاعادة 
تمبثته. اذا كان فلحرك باردا. قد ياخن الزيت مدة 
أطول ليثم تصريفه. 

ولفحص مستوى زيت المحرك؛ اسعب قضيب فياس 
مستوى الزيت؛ امسحه. ثم ادخله مرة اخري لابعد 
مدى. اسحبه مرة ثأنية وافحص مأ اذا كان مستوق 
الزيث بين الوضمين (الحد الاقصى] و(الحذا الاذنى). 


اذا كان مستوى الزيت اقل من الحد الادني اضف 
مزيد من الزيت لرفع مستواه في الحزان. 

لايجب ان يصل مستوى الزيت لأعلى من علامة الحد 
الاقصى: الموجودة على القضيب فهذا سيؤدي مثلا. 
الى زيادة كمية الزيث المستهلكة, تلوث ماخذ شرارة 
الكهرباء. زيادة في تكوين الكريون المتخلف. عند اعادة 
التعيئة. استخدم نقس مواصفات الزيث المستممل 
سابقا. 


0 السد الأدنى 0 | 1,0 © الحد الأقفسي 
لسرا 


المستوى الامثل 


ان التعرض المتكرر ولمدة طويلة للزيت المستعمل قد 
يكون له اثر سلبي على الجلد. 

ه تجنب التعرض المفرط للزيت وملامسته لتجلد. 
© الحسل يدك جيدا بعد لمس الزيت. 


يجب الاحتفاظ بزيت ا مهرك بعيدا عن متناول 
الأطفال. 





ان اتتشفيل مع عدم وجود كمية كافية من الزيت 
او مع زيادة الكمية عن اللازم قد يتلف ا محرك. 
افحص مستوى الزيت بصفة بورية 

© اعد تعبثته اذا لزْمِ الامر 

© لاتضف ال مزيد من انزيت. 














الندمة والصباتة + ؟ 


تغيير زيت المسرك ومرشح الزيت 

ان تغيير زيت المحرك يعتمد على فارق الوقت بين آخر 
مرة تم فهها تفيير الزيت كما يعتمد على المسافة التي 
قطعثها السيارة. اذ يجب التغيير عندما يفقد الزيت 
خاصية التشحيم ليس فقط عند تشفيل المحرك ولكن 
بمرور الوقت ايضا. وفي الظروف الاستثنائية مثل 
التشفيل المتكرر في الجو البارد او في اشارات المرور 
المزدحمة؛ واشارات التوقف ‏ السير: يجب تفيير زيت 
المحرك وفلثر الزيث على فترات زمنية اقصر عما هو 
موضح في جدول الصيانة. 


كما يجب تفيير أجزاء فلتر الزيث في نفس وقت تغيير 









7 أشهر (ولكن كل 0,٠٠١‏ 

كم او كل ؟ شهور في حالات 

الاستممال الشديدة)؛ 

حالات الاستعمال الشديد 

© اذا كانت ممظم الرحلات افل من ١‏ كم 

© التشفيل عندما تكون درجة الحرارة الخارجية تحت 
الصفر وعندما تكون معظم الرحلات اقل من 17 كم. 

© عندما تكون معظم الرحلات بما في ذلك عمئيات 
التشفيل والضغط على البتزين دون الحركة و/او 
السير لغترات طويئة على سرعة بطيئة كما في 
اشارات التوقش:: السيق. 

© عند التشغيل في اماكن متربة. 


ان زيت ا مرك ا مسثههمل ومكوناته قد يشكل 

اضرار بالغة على الصحة والبيلة 

© لاثتخلص من عبوات الزيت الفارغة في 
مهملات ا منزل. 

© يجب القاه المبوات ا مستهملة في ا مكان العام 

الخصص ذلك. 


مستوى السائل الممرد 

يملأ نظام التبريد بمادة جليكول الايثيلين المبرد ان 
المياء المبردة. اذا كانت ذات تركيز صحيح فانها تحمي 
نظام التبريد والتسخين من الصدأ. والتجمد. لذا يجب 
عدم استبدالها بعياه عادية حتى في موسم الصيف. 
يجب ان يكون مستوى المياه المبردة بين الملامتين 
(الحد الادنى 184111 والحد الأقصصرى 1 ث]18) 
الموجودين على خزان حاقن المبرد عندما يكون المحرك 
باردا. ويرتفع المستوى عند تشفيل درجة حرارة 
المحرك ثم ينخفض مرة ثانية عند ايقاف المحرك اذا 
نزل المستوى اقل من علامة [الحد الادنى) اضف 
مزيجا متساويا من الماء وجليكول الايثيلين للحماية من 
التجمد والصدأ. 













الخدمة والعصبائنة 07م 








قد يتلف المسرك او تغلام التبرنك. 






لمزيد من الحماية. قفي الأجواء الباردة يمكن ان سائل ال مبرد قد يسخن ويكون تحت الضغطظ 
استخدام مزيج مكون من /1١‏ ماء و 756١‏ جليكول ويتسرب البخار لأعلى مسببا اضرار بائفة. فلا 
الإيثلين ضد التجمد. تفتح غطاء خزان السائل ا مبرد عندما يكون 


« ان مكونات سائل ضد التجمد يجب ان يكون 
تركيزها 2٠‏ كحهد أدنى. ويجب ان يزيد تركيز 













المحرك او الرادياتيرساخنا. سائل التجمد عن 2٠١‏ 
تركيزا د 
تركيزالمبر: « لاتستخدم اتكحول او ا ميثانول ضد التجمد أو 
مزجهما مع اي صائل مبرد آخر. 
» استخدم فقط مياه (غير معدنية) في مزيج 
اتسائل ا مبرد. 
اتخذ الاحتياطات اللازمة نع ملامسة سائل 
7 ا 
ضد التم باشرة لجلدك وعينيك. © لاتملا ا مبرد اكثر من اللازم 
1ق اله انطو لاسر باسيودة قزق © اذا احتجت لزيد عن انسائل: اتصل بوكيل ذايو 
لفحخحص تطلفاع التبريد. 


باثاء الغزير. 
© اذا حنث اي التهابات استشر الطبيب فورا. 











النديمة والصيانة _؛ 





النسهغ #9 الرزائد 
اذا زادث درجة حرارة مبرد المجرك في المداد او اذا 
كان لديك شك في ان درجة حرارة المعحرك قد 
ارتفعت. توقف بسبارتك في مكان أمن ويجب ان تفلق 
مكيف الهواء: اترك المحرك يدور لدقائق فليلة 
وافحصص عمل مروحة التبريد ان لم تكن تعمل اوقف 
دوران المحرك واستدع وكيل دايو فورا واذا لم يظهر 
الدهان من اجزاء المحرك مع دوران المروحة ثم ادر 
مفتاح التشغيل على الوضم 011 بدون تشفيل المحرك 
وسوف تبدأ مراوح تبريد الرادياتير في الدوران من 
اجل ان يبرد المسرك. اذا كانت المروحة تعمل. 
ومازالت درجة الحرارة مرتقعة. أوقف دوران المحرك 
واتركه ليبرد؛ ثم اشفحص مستوى المبرد اذا كان 
منهخفضا.ء فحص أنابيب ووصلات الرادياتير. انابيب 
السغان ووصلاته. الرادياتير. مضخة المياء. 

أذا اكتشفت مصدر العطل: او اذا كان المبرد مازال 
معطلا. فلا تشغل المحرك حتى يثم تصحيع هذه 
الاخطاء. اتصل بوكيل دايو في الحسال. 









ان البخار المتصساعد من ا مصرك الزائد التسطين 
قد يؤذيك بسكل بالغ. 

© اذا ظهر الدخان. لاثتذهب الى مقدمة السيارة» 
وافرح اي شخص من داخل السيارة. 

اوقف دوران ا محصرك. 

اترك المحرك ئيبره 

« افتع غطاء ا محرك فقط عندما يتورقف 
الدخان عن التصاعد. 

« لاتنزع غطاء خزان ا مبرد حنتى يبرزذ ا مرك 

والرادياتير. 












سائل المكابح/القابض 


يعتوي خزان سائل المكابع على خزان ساثل المَابض 
أيضاء ان سائل المكايع/ القايض سائل يمنص الرطوبة 
ويسعتفظ بها. لذا فان الرطوبة الزائدة في سائل 
المكابح/ القابض تؤثر نأثيرا سلبيا على سلامة نظام 
المكابح/ القابض الهيدروليكي. 

كما يجب اتباع التعليمات الخاصة بفترات تفيير 
السائل الموجود بهذا الكتيب. 

اذا وهل المستوى لأقل من 14111 اضف السائل حتى 
يصل لملامة 114876 باستخدام سائل المكابع/ 
القابض المحدد. 

كما يجب الا يتعدى السائل الموجود في المستودع علامة 
(11836) ولايجب ان يقل عن علامة (/8111). 

ان نقص كمية سائل المكابح قد يؤثر بالسلب على 
نظام المكايع ويجب فحص النظام لدى اقرب وكيل 
معتمد لدايو. 







الخدمسة والصبائة ٠١-٠‏ 





لاضافة مزيد من سائل المكابع/القابض أولا امسح أي 





شوائب ثم قم بفك غطاء الخزان بمد نزع النطاء. | يجب الاحتفاظ بسائل المكابح/القابض بعيدا قد يتعرض نظام سالل ا مكاب ح/القابض للتلوث ' 
اضف مزيد من السائل حتى يصل الى علامة 1/116 عن متناول الاطفال ذْ مسببا اتلاف النظام وبالتالي اداء الصيارة. قبل ْ 
ثم اعد ريعل الغطاء باحكام. | فزع غطاء الخزان يجب تنظيف الامساكن 

| الحيطة تماما 










الفطسروف القاسية: 


© قم بتخفييس سائل ا مكاب ع/القابض ئدى وكيل 
دايو او مركز خدمة دايو الممتهد. 


قد يشكل سائل ال مكابح/اتقابض ومكوئاتهها 
كل 5٠٠٠١‏ كم او كل ١8‏ خطرا حقيقيا على صحتك واثبيئة المحيطة. 
شهراً (ولكن: كل ١8,٠٠٠‏ كم او كل ظ « لاتتخلص من عبوات سائل ا مكابح/القابض ْ ان استخدام سائل ا مكاب ح/القابض غير الذي 
5 شهور في الظروف القاسية). ْ الفارغة بالقائها في مهملات ال منزل. | يبوصسي به وكيل دايو هد يتيف نظام 
لم ظ © يجب القاء السبوات الضارغفة في ال مكان ا مكابح/القابض يجب فقط استخدام السائل 
ا مخصص لذلك. الذي يوصي به وكيل دايو ا معتمد. 


© القيادة على طرق مرتفمة او جبلية 








© السعب المتكرر للمقطورات 





سائل ا مكابح/انقابض قد يتلف انطلاء. 


مماتتير ا 0 
: 7 ان الافراط في استعمال سائل المكابع/ ل * اذا تناثر السائل على الطلاء: اشطفه جيم أ 
قد يؤدي سائل ا مكابع/القابض الى احداث | | قد يتنائر على ا محرك: وقد يحرق السائل زر | |" بالماء وفي الحال. | 
ا 1[ ١‏ ا 
1 إحع ا 











© لاتعرض يديك او عينيك للسالل مباشرة انت او غبرك اذا اقتريت من اجزاء ا مسرك مما 
يؤدي الى تلف السيارة ئذا لاثملا سائلل 


© اذا حدث ذلك اشعلفها جيدا با مام الفزير المكابح/انقابض اكثر من اللازه 
بح /القايص اكثر من اللكزم, 


اذا بقيت الالتهابات استشر الطبيب. 





1 : 
التهابات في اليد او العينين. ْ :كان المحرك ساخنا جدا؛ وقد تتعرض للضرر 


مجكححت | 








الندمة والصبائنة ا ١١‏ 


مستوى سائل ناقل الحركة الآلي * 


لضمان تشفيل افضل وكفاءة أعلى وتحمل اكثر لناقل 
السركة الآني فاته من المهم جدا الحفاظ على سائل 
ناقل الحركة الآلي في المستوى الأمثل. بالنسبة لناقل 
الحركة الآني (4 تي ٠١‏ . اي) لابوجد قضيب يمكن 
من خلاله قياس مستوى السائل. لذا يجب أن تفحص 
مستوى السائل عن طريق وكيل دايو المعتمد او مركز 
خدمة دايو. 

الطريقة الوحيدة التي تؤدي الى نقص مستوى السائل 
في نقل الحركة الآلي هو حدوث بميب او خلل في 
ناقل الحركة؛ لذا يجب أخذ الحذر اذا حدث أي خلل 
في ناقل الحركة ويجب فورا استشارة وكيل دايو 
الممتمد او مركز خدمة دايو. 

لايجب أضافة سائل ناقل الحركة الجديد الا يمد 
تحديد مستوى السائل بدفة حيث يؤدي الامثلاء 
الزائد الى تقنيل كفاءة اداء ناقل الحركة الآني وقد 
يسبب حدوث تلف في الوحدة. 

كما يجب امس تخدام نوع السائل كما هو مبين في 
خريطة التشحيم تماما. 


تستخدم بشكل اساسي في الطرق الوعرة او في ظل 

ظروف قاسية. يجب تفيير السائل والفلتر كل 

,ةلا كم (00 12,2 ميلا) وهذه الظروف هي: 
الشارجية ؟؟ درجة مئوية ( 1١‏ فهرنهايت) أو اعلى 
من ذلك,. 

© في المناطق الجبلية او المرتفعات. 

© عند استخدام السيارة في السنحب يصفة منكررة. 
خدماث التسليم . 


زيت نافل الحركة اليدوي 


افعض مستئوى الزيت فقط عند توفف دوران 
المحرك: وعند توقف السيارة على أرض منستوية 
وعندما يكون محور النافل باردا لدرجة تكفي لان 
تلمس حقيبة ناقل الحركة بيدك. 

انزع مسمام الفطاء حثى تتمكن من معرفة مستوى 
الزيت ويجب ان يصل الريت الى قاع حفرة الصهعام. 
اذا كان مستوى الزيت منخفضا. اضف المزيد من 
الزيت حتى يبدأ في الخروج من خفرة التعبثة. اعد 
تركيب الصمام باحكام. 

استخدم فقط الزيت الذي يوصى به في خريطة 


التشحيم. 


بعد اعادة تركيب الصمام. افخص مستوى الزيت 
بالنظر لملاحظة اي قصور او تلف. 










بعد القيادق قد ترتفع درجة حرارة زيت ناقل 
الحركة لدرجة ان بسرق جلدك لذا انتظر حتى 
يبرد الزيت وصمام التعبئة قبل فحص مستوى 
الزيت. 


الندمة والحسائنتة ١١_87‏ 





سائل المقود الآني + 
يجب فخص مستوى السائل اثناء نوقيف دوران المحرك. 
يجب أن يكون مستوى السائل بين العلامتين 1/1111 


و ]1 الموجودتين على الخزان اذا نقص المستوى 
عن الحد 80111 يجب اعادة التعبئة باستخدام الزيت 


الموهصس يه . 
انمتسكوق اتسائل اللوجود في المنعة يبب نيتم 
فحصه وففا للفترات الزمنية الموضصحة فى هذا الجدول. 


منظطف الهواء 














اذا نم تشفيل السيارة في أماكن مترية أو رملية. يحب 
استبدال منظف الهواء على فترات اقرب مما ينصع 
بها في المادة. 


الى تحنير 


ان تشفيل السيارة بدون وجود قد ركاف من سائل 
المقود الآني داخلها قد يؤدي الى اتلاف وحدة 


ا مقود الآلي لذاء 
55 يعب تنظيف جسم منظف الهواء والغطاء بقغطمة 
2 : نأية. 
لمرو ستو السافايو يمن فماش مبللة نظف اجزاء المنظف عن طريق ضخ هواء 
8 اغف تهبكته إذا نزم الأمر 


مضفغوط فيها بفكس انجاه تدقق الهواء العادي. 
© اذا تطلب الأم راعادة التهبلة على نحو متكرر: هو 
اشحصي النظام تدى وكمل دايو او سمركز خدمة 
دادو المعتهد. 






لا تزل منظف انهواء اثناء تشغيل السيارة حنى 
لا تتلف ا محرك. 





الخندهمة والسصبائنة ١١7+‏ 


شموعالاحهترافق 


يجب فخص شموع الاحختراق بسفة دورية للتأكد من 
انه لم تترسب عليها أي مواد كريوئية, لأنه اذا ترسب 
عليها الكربون لن تنتج عنها شرارة قوية وكافية. 

واذا كان ضرورياء قم بتنظيفها بامتخدام فرشاة من 
السلك الشفيف وافرك الكربون حيدا من على السلك 
سنتلا الهواء الشركة فوم ف ساك العلوي مها 


بمنشفة. ثم فم بتعديل الفجوة بين شموع الاحتراق. 
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| د تكو شيو الاعتراق سلجدة جر سدواستد 
' لاتحرق نفسك 











استبدال شموع الاحتراق 
١‏ .قم بتنظيف اي اوساغ تعلق على قاعدة شسوع لنع حدوث اي تلف في ا محرك او الاجزاء الاخرى: 
| # يجت يركيت حدوع عاق رريظها باخعام 
حدى لاتتسبب الشموع غيم المريوطة بإحكام 
في احداث تسخين زائد وريما تؤدى الى تلف 


الاحتراق من كل واحدة. 
الصندوق للخارح:. ثم بصد زنك انزع ل مسوم 


الاحتراق باستخدام مفتاح خاص بذلك. ا مصرك؛ في حبن تؤدي الشموع ا مربوطة اكثر 
ن اللازم انى تلف الأسنان | 3 
” . قم بشركيب كل شمعة احتراق على حدة بالبد اولا من الاذزم الى ن ا موجودة على 


حثى تسل الى ابعد مسافة ممكنة واذا كان ضروريا. 
بمكن استخدام مفتاح تركيب شموع الاحتراق ليسهل 
عملية التركيب. اذا لم تتمكن من ادارة شموع | ربحل شموع الاحتراق. 

الاحتراق. حاول تركيبها مرة ثانية تلضمان انك قمت ١‏ © عند تركيس شموع الاحتراق اربعلها بيدك اولا 
بشركيبها في الوضع الصحيع بما يضمن سلامة ٠‏ عتى تتجنب تداخل الاسنان. 

الأسسنان الموجودة على راس الاسطوانات. افصل اسلاك شموع الاحتراق بنزع الغطاء 


© تأكد انك تستخدم ا مفتاح ا مناسب لفك او 


؟ ‏ اربط شموع الاحتراق باستخدام مفتاح التركيب. " وليس السلك. 
ولا تريطها اكر من اللازم.  '‏ لا تستخدم شموع احتراق غير تلك ا موصى بها. 
. تاكد ان شمعع الاحشراق قد تم تركيبها فى. | © لاتسمح بالشوالب دخول انحرك من فتحة 
الترتيب الصحيح ثم فم بتركيب الصندوق بشكل ٠‏ شموع الاحتراق من اثناء ازالنها . 





مربع فوق كل شمعة احتراق على حدة. 












الندمة والهعميائنة ؛_؛١‏ 


حطزامالقيادة ْ سائل غسيل حاجب الرياح الأمامي 


ان الوضع السليم والشد الصحيح ضروري جدا كي استخدم سائل غسيل حاجب الرياح الأمامي الذي 
يقوم البدال بأداء عمله بشكل دقيق. اذا ترهل الحزام. ينصح باستعماله. 

خدش. او تلف عليك ان تستبدله ولاختيار ذلك. ركب 
فيه ثقل يصل الى ٠١(‏ كجم تقريبا) في منتصف 
المسافة وراقب مدى التغير الذي يطرأ على الحزام. | ان القيادة بسون سالل مسيل ال مساهات قد تؤدي 


الرياح الاسامي: فهذا بتسبب في احداث خسائر 
في اهمال الطلاء وتظام الفسيل. 
| « لاتخلط ا مياه بسائل المساحات فقد تؤدي ا مهاه 













يجب ان يكون مدى التفير حوالي ٠١‏ ملم واذا كان | الى حدوث اضرار. | الى تجمد السائل وبالتائي اثلاف خزان السائل 
اكثر من ذلك عليك باستشارة وكيل دايو او مركرز افحص مسيتوى سائل غسيل المساحات قبل البدء | والأجزاء الاخرى من نظام الفسيل. 

جم وبر سن في القيادة. * امسلا ثلاث ارياع حزان سائل حساجب الريياح 
ْ به اندر | الامامي عندما يكون باردا جدا حتى تسمع 
ظ قد يبدأ المحرك في الدوران المفاجيء اثناء فحص للمسائل بالتمدد. وأنيع حدوث اي خساكر في 


| الحزام مسببا خدش او قطع الاجزاء المتحركة لذا | الخزان إذا تمت تعبئته بشكل كامل. 
ظ 0 بونناقة ظ 


| د 








الخندمة والصبائنة اها 


مساحاتٌ هاهب الرياح الامامي 


يعتبر اداء مساحات حاجب الرياح الامامي لعملها بشكل 
جبد شيئا جوهريا من أجل قيادة آمنة ورؤية اوضح. 
يجب فخص حائة ريشات المساحات من وقت لآخر, 
حيث يجب استبدالها اذا كان مكسورة. صلبة. او 
نما انه لاتوجد طريقة ناجعة لازالة اثار السليكون من 
الزجاج. يجب التأكد من ان سائل التلميع المستعمل 
لايحتوي على مادة السبلكون حتى لايتسبب في ثرك 
آثار خطوط على زجاج حاجب الرياح الامامي 
لسيارتك وبالتالي يؤثر على وضوح الرؤية اثناء 
القيادة. ان التلوث الذي يعدث في الزجاج او في 
المساحات عن طريق استعمال مادة غريبة قد يؤثر 
على كفاءة عمل المساحات فاذا كانت ريش المساحات 
لاتؤدي عملها بكفايءة يجب عليك تنظيف كل من 
الزجاج والمساحات باستعمال منظف جيد او صابون 
عادي ثم اشطفه بالماه جيدا؛ اعد العملية اذ لزم الامر 
لكي تقوم بتفيير ريشة المساحاث؛ اضفط على المشبك 
الماسك ثم امسبعب ريش المساحة من الذراع. 

اشقط بهفة على ريشن المساحات الجديدة ذاغل 
الذراع. 






ولكي تمنع حدوث تلف في ريشة المساحات: لا 
تستخدم الجازولين» او الكيروسين او مشفف 
الطلاء؛ اواي محلو ل آخر علبها او بالقرب من 
ريشة ا مساحات حتى لاتتاف ا ممباهات. 






















صيانة البطارية 

لقد تم تزويد سيارتك بيطارية لا يلزمها صيانة 
(*311) وبدون صمامات ضمان فهي لاتهتاج الى 
صيانة دورية. 

أن الهيدروميتر (مؤشر الاختبار) الموجود أعلى 
البطارية يقدم لك المعلومات لاغراض الاختبار فقط. 


نقطلة خضراء امنود قاتمه 








افحص طرفي البطارية للتأكد من انه لابوجد بها 
صدا (ويمثله وجود مسحوق ابيض او ازرق) ولازالة 
الصدا. أغمس طرفي البطارية في مسلول من 
بيكريونات الصودا والماء سوف تحدث فقافيع وتتحول 
الى اللون البني. وعندما تتوقف هذه العملية اشطفها 
بماء عادي. ثم جغف البطارية بقطمة من القماش او 
قوطة نظيفة. 

غلف طرفي البطارية بطبقة من هلام البترول 
(الجيل) لمنع حدوث الصدأ في المستقبل واذا صدات 
الاطراف اكثر من مرة يمكنك تنظيفها في كل مرة 
باستخدام محلول بيكريونات الصودا والماء. 
استخدم المفك لازالة الاسلاك من الاطراف. يجب 
دائما فصل الطرف السالب اولا وتوصيله آخر. نظف 
اطراف البطارية باستخدام فوطة تنظيف الاطراف او 
فرشاة الاسلاك. اعد توصيلها ثم احكم غلقها؛ ثم 
غلفها بهلام البترول (الجيل). 


عن اجل خدمة افضل البطارية. اتبع مايلي: 

.١‏ حافظ على وضع البطارية في مكانها الصهيح 
باحكام. 

؟-حاقظ على نظاقة وحقاف البطاريات: 

”. حافظ على نظافة الاطراف والوصلات. معكمة 
الفلق ومغلفة بهلام البثرول (الجيل) او بشهوم 
الاطراف. 

؛ . اشطف اي تناثر لمحلول البطارية فورا بالماء 
وكريونات الصودا . 

ةا كك التسيق # لاخر سليكة مون السكسمال: 
افصل الاسلاك من الطرف السالب للبطارية لمتع 
حدوث ققدان للشعنة الكهرياثية واشحن البطارية 


كل 7 أسابيع. 


تحبّوي البطارية على اهماض حارقة وغازات 

ضارة. قد تضر بك لذا: 

* ابعد السجائر او اي مادة مشتعلة بعيدا عن 
البطارية. 

© لا تعسرض غينيك او جندك او ملايسلك او 
حتى الاسملح ا مطلبة للاكترولايت فهو عبارة 
عن حمض الكبريتيك. 


الخندمية والصيائنة ١1-7‏ 


إن البطاريات ا مستعمدة فد تشكل خطرا على 
الصحة والبيكة. 


« لاتتخلص من البطاريات ا مستهملة في مهملات 
المنزل. 
© استخدم ا مكان الهام اللخصص للتخلص من 





لايجب استيدال توصيل اقطاب البطارية 
السالب وا موجب يجب مراعاة التوثيب ا محدد. 











الخندصة والصبائنسة ١١‏ 





دواسسةالمكابيح 
فحص حرية عمل دواسة المكابح 


اوقف دوران مصرك السيارة ثم اضفط على دواسة 
المكابج مدة مرات حتي تصل ألى نهاية المسافة 
الموجودة خلف نظام المكابح. اضغط بغفة على دواسة 
المكابح باليد وقم بقياس أيمد مساقة تصل اليها 
الدواسة حتى تشمر بمقاومة حفيفة واذا كانت 
الحركة الحرة اكثر او اقل مما فو معدد . يجب ضبط 
نظام المكابع لدى وكيل دايو المعتمد . 






دواسة القابض (الكلاتش) 


اضغط على النواسة باليد حتى تشهر بمقاومة 
القابضء تأكد ان حريتها للسركة تماما كما هو في 
حدول المواصفاث. 

واذا شعرت بان الدواسة تتهرك اكثر من اللازم أو 
اهل عليك يفحص الدواسة او نظام الكلاتش لدى 
وكيل دايو المعتمد 


مكاسع اليد 

افعس. عمل ريشة مكابح اليد من خلال حساب عدد 
الأصوات التي نسمعها عند سعب مكابح اليد بشكل 
كامل. كذلك يسبب ان تكون مكابع اليد وحدها قادرة 
على اياف السيارة بأمان على الطرق المنعدرة واذا 
كان عند عراث الصصوت الذي يصدر عند شد المكابح 
اكثراو افل عن المواصسفات يجب فقهص نظام مكابع 
اليد لدي وكيل دايو أو مركز خدمة دايو المعتمد 
الريشة 


5 5 مرات يسمع فيها الصوت 
بقوة شد كجم 


را و بن وم واو ب ا 





المضول الحفز * 

أن الوقود الممالج بالرصاص يمكن أن يتلف المحول 
المحفز وأجزاء النظام الالكتروني. وبالثالي يعمل على 
تعطيلهم عن العمل. 


في السياراث التي نحتوي على مهول معفز يكون 
عنق خزان الوقود ضيقا جدا بحيث لايمكن ادخال 
مضخة الوقود المعالج بالرصاص. 











قد بتلف ا محول المحفز فلا تستخدم الوقود 


أسبيو بعت 





ان حعنوث اي تلف في المسول المحفزاوفي 

السيارة قد يدسبب في احداث النقاط التالية 

دون ملا حظتها: 

© استشر وكيل دايو او مركز خدمة دايو المعتمد 
بأسرع مايمكن في حالة حدوث خلل في الاشماأل. 
اواخال عند تشفيل اللشركك "يعد بده التشغيل وهو 
بارد او في حألة فقدان هائل في طاقة المحرك او 
خنوت اغطال اخترى يز عادية مما يؤثر بالساب 
على نظام التشفيل. اذا كان من الضروري ان تقود 
المديارة في هذه الظروف. يفضل قيادتها بسرعة 


الخندمة والصيائنة “7-_ما 
إآى 


لذا يحب عليك ان تتجنب: 
التشقيل المتكرر للسيارة وهي باردة ظ 
© تشفيل باديء الحركة لمدة طويلة بدون داع اثناء بده 

التشفيل (حقن الوقود يتم اثناء اجراءات التشفيل). 
© ترك خزان الوقود فارغا (التزويد غير المنتظم 

للوقود يؤدي الى تسخين زائد للسيارة). 
© بدء تشفيل المحرك عن طريق الدفع والسحب (قد 

يؤدي الى دخول الوقود غير المستهلك في المحول 

المحفز) استخدام شعن البطارية لبدء التشفيل. 
يجب فحص كل هذه الاجزاء لدى وكيل دايو او مركز 
خدمة دايو المعتمد في المترات التي تحددها دايو. 
وعندها تضمن ان كل اجزاء السيارة الكهربائية لنظام 
الغنقن. والاشتغال ستكون سليمة تماما كما تسن 
هدم تلوث نظام الفادم وبالتالي عمر أطول للمحول 
المخفز. 


الخندمة والهيائكمَُ ا_ؤا 


إقبة م افص سسا 


العجلات والاطسارات 


ان العجلات التي قام بتركيبها المصنع تتماشى تماما 
مع مواصفات الشاصي وتوفر اقصى حد من الراحة 
والرفاهية والأمان اثناء القيادة. 

لذا يجب عليك قبل تفيير الاطار الى آخر استشارة وكيل 
دأيو او مركز خدمة دايو المعتمد . للعصول على النصائح 
الخاصة ناسثعمال اطارات جديدة. كما ان استخدام 
اطارات غير مناسية فد يؤدى الى حدوث اي اصطدام. 


تفط الهنؤاء واختل الاظاز 
أن الستقتاق مما سكسل اليواء الوجدوه داه لاطا 
امر حيوي لسهولة القيادة وسلامتها ولبقاء الاطارات 
فدة اظول: 

افحص ضغط الهواء في الاطارات؛ بما في ذلك 
العجلة البديلة كل ١1‏ يوما على الاقل وقبل القيام بأي 
وطْلة تسافة طريكة سب اسمن الأطاراحعليسا 
تكون حرارتها منخفضة وياستخدام ممياس دقيق 
لضغط الهراء بالاطارات. 
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اه لتكت 





ملس 6 امس ووه ام اس ليسي يو دلفن تس 


ان ضفط الهواء المتزايد داخل الاطار لايحعب ان يقل بعد 
اوقسطن الأظازات بسمب الشياةة لفشرات طلوزلةير الا 
سوف يقل ضغط الهواء الى اقل من الحد المسموح به. 
يجب احكلم غلق الصمام بفد فعحص الضغط. 

ان اي خطأ في ضغط الهواء سوف يؤثر على عمر 
الاطار وسلامته. كما سيؤثر على مدى الذحكم في 
المسيارة والشمور بالراحة وكذلك الاقتصاد في 
استهلاك الوقود. 

اذا كان الضغط منخفضا حدا؛: فقد يحعدث تسشين 
الاطار وبالتالي احداث تلف داخلى. مما يؤدي الى 
أتسعحال الأطاووويها الى الاتميه ان عه العية 
سرعات عالية. 


ان النلف المختفي في الاطار لايضبط بتعديل ضفحل 
في الاطار على نحو متكرر. 


الهواء 





الس سس 
لتقثيل احتمالات حنوث اي خطر عن عدم القدرة 
على التحكم في السيارة ا واي اضرار شخصية: 
© املا الاعطارات بالضغطل السليم 
© لاتحمل السيارة اعلى من الحمولة القصوى ١‏ | 
1 
حالة الاطار والحافة 
ان القيادة قوق طرق مملوءة بالاشياء الحادة قد يؤدي 
الى تلف غمير واضح في الاطار وحوافه وقد يلاحظ في 
وقت لاحق وهنا تكمن خطورة احتمال انفجار الاطار. 
لذا يجب القيادة ببطء عند المير على الطرق المملوية 
بالخصى وباتجاه الزاوية اليمنى اذا لزم الأمر. وند 
الوفوف. تأكد. ان الاطارات لاثقف على اشياء حادة: 
قم يفحص الاطار بصفة مستمرة لاكتشاف اي تلف 
(مثل وجود أي جسم غريب. ثقوب. قطع. خدش. 
خدوش في السطع الجانبي) وقد تنفج ر هذه 
الاطارات التالفة. 
كما يحب نحص حافة الاطار. فَادًا وجد بها اى تلف 
او خدش يجب استشارة وكيل دايو او مركز سه 
دايو المعتمد 
ان التلف غير العادى يحدث دائما بسبب الضغط غير 
الصحبح للاطار. او القصور في استدارة الاطار 
الطييفية. عدم محازاة المجلات. عدم اتزان 
الاطارات؛ الاستخزام الشديد للمكابع او المادات 
السيئة في القيادة. 








افهعص عمق الخطوط الموجودة على الاطار بسفة 
دورية؛ لتساعد على التعرف اذا كان يجب استبدال 
الاطار ام لا. ويوجد على الاطارات المزودة لسيارتك 
مؤشر داخلي ليشير الى حالة هذه الخطوط؛ ويظهر 
هذا المؤشر على جانبي الفواصل عندما يصل ارتقاع 
الخطوط الى ١,78‏ ملم او اقل: اذ يجب استيدال 
الاطاراث عندما تتغخفض هذه الخطوط لدرجة يمكن 
عندها رؤية مؤشر خطوط الاطار. ولقد نمث الاشارة 
الى موقع مؤشر تلف الاطار بعلامات موجودة على 
جانبي الاطار. 

ولأسباب امنية. نتصع بتفيير الاطار عندما يسل 
عمق فواسل: الطقومة كنل طلم 

وعند اميتبدال الاطار. يجب تفيير اطارات راديال 
بحبث يتم تركيب كل اطارين متقابلين من نفس النوع 
ويفضل ان كانت كل الاطارات من نفس النوغ. يجب 
التشاكد من ان كلا الاطارين الموجودين على محور 
واحد فن نفسن الحجم وبنئفس التصميم ونئقس الصنع 
وبنفس نموذج الخعلوط. 





ا 





انار 
ان ا مزع بين الاطفارات قد يسبب فقد القدرة 

على السيطرة اثناء القدادة, | 
كما ان امستخدام اطارات ذات اههام مختلفة تمد ْ 
تصسبب تلف في السيارة تأكد انك تستخدم تقس 
الحجم والنوع من الاطارات على كل المجلات. 


لك انسار 


لجسلا ده 


ان القيادة باطارات بائية, اوتالفة يكل خطرا | 
هائلا وقد يؤدى الى الحوادث ظ 
| 
١‏ 
| 











لذا استيدل الاطارات عند: 
. ظلهور مؤشر بلي خطوطل الاطار 
ه تلف الاطارات 


لل اننار ْ 


تخلص من الاطارات اثبائية وفقا للعادات 








البيلية ا متبعة في كل يلد. 





الخدمة والصبائة ٠١_٠7‏ 


استنارةالاطارات 

ان الاطارات الامامبة والخلفية تؤدي وظيفتين 
مختلفتين ويختلف عدى بلى كل منهما وهذا يمتمد على 
الطريق الذي تسير عليه الاطارات: أسلوب القيادة.. 
الخ. ان الاطارات الامامية تبلى بصورة اسرع من 
الخلفية. لكي لاتبلى الاطارات بشكل سريع؛ ولاطالة 
عس ا لاقازاك مجحب ذاثلب تس ال ةذ از 8 الاطاز تك 
٠‏ كم وبعد اختيار الاستدارة امسبط ضغعل 
الهواء داخل العجلات. كما يجب التأكد هن أن مسامير 
المجلات قد احكم ربطها. 








0 


الخندمفسة والصصائنة ان 





الأربع عجلات. ولا تسير اكثر من السرعة القصوى 
التي يعدرها ممنع الأطارات. 


ضغط الهواء بداخل الاطار كمأ ينصع به مصنع 
الاطاراتث. 


ان عجلات الجليد يجب ان تكون متناسبة في 
النوع والحجم مع اطارات السيارة القياسية, 
والا سيؤثر هذا على سلامة السبارة وامكانية 


السيطرة علبها اثناء القيادة. 
يجب التغيير من اطارات الشتاء الى اطارات 
الصسيف وظقا لظروف الطريق. 





سلاس ل الجليد 

أن نظام استعمال سلاسل الجليد يختلف باختلاف 
الموقع ونوع الطريق. لذا يجب دائهعا قحصها فيل 
تركيب السلاسل 

عند تركيب السلاسل على اطارات سيارتك؛ اتبع بدقة 
تعليمات دتيل مسنم السلاسل. 


قد يغخدش رباط السلاسل غطاء المجلاث: لذا يجب 
نزع الفطاء قبل تركيب الس لاسل قم بتركيب السلاسل 
على الاطارات الامامية بشكل محكم قدر الامكان. ولا 
ينصع باستممال السلاسل للاطارات الخلفية. اعد 
ريط السلاسل بعد القيادة بنصف الى ١‏ كيلومتر. 








| ©ان استمصال السلاسل قد يؤثر سلبيا على | 

التحكم في السبارة. 

علا يحب أن كريد النسرسة سوه عورد ا سقديو ا 
عن السرعة التي جددها مصنع السلاسلء | 
ايهها أقل. 

© قد السيارة بعناية: وتجنب ا مرور من فوق الحفر 
وتجنب الاستدارة الى الجائب بحدة مما يؤثر 
علي اذاء الصيارة. ْ 

© تجنب الاستدارة المفاجئة او المكابح المفلقة ْ 

للمحلات. | 

















استخدم فقعل السلاسل 511 من فئة .فا [ 


عسسنن 


نوع آخر قد يتلف سيارتك, 





النظام الكهرياني 
نظام الاشتعال الكهربالي 


ان نظام الاشتمال الالكتروني ذوأتيازكهريائي شديد 


من الشطورة أن تلمسه بيديك. 
الفيور 
القووة لبسو 


يمكن اكتشاف العيب في الفيوز عن طريق انصهار 
سلكها ويجب تركيب الفيوز الجديد بعد اكتشاف 
بد ميد المشكلة وتحديد مكانها 8 











ان استحخدم اتواع مختلقة او معدلات مشختلفة ١‏ 
للفيوزات قد بإدي الى اتلاف النظام الكهريالي | 
وريما يؤدي الى حريق. ْ 

» يجب دائما استبدال الفيوز باخر من نفس | 
ا معدل. 1 


لاتستخدع اي شي ء آخر غير الفيوز 
١‏ « لاتستخدم اي وسط معدني لنزع الفيوز 








| ملاعحظطلة : 
٠‏ يوجد 5 فيوزات احتياطية من نوع ٠١‏ أمبير 10 ' 
أمبير: 7١‏ أمبير داخل غطاء صندوق الفيوز والموتور ! 
| في مقصورة المحرك وموضوعة بنفس الترتيب. 2 ' 


الخندمة والعميائة 
صتندوق الفيؤوزات 

يوجد صندوق الفيوزات أسغل اللوحة الأمامية من 
ناحية السائق تحت الغحلطاء. 


كما يوجد صندوق آخر للفيوزات بجوار البطارية في 
مقصورة المحرك. 





التدسمسة والصبائة شرف 


صندوق الفيوزات في الداخل 
أ | الوه التززةالعيانى. سباطة هوا «#النيين ‏ 10 مسا س .1و الامقئة الساء 
مذيب الجليد للثافذة الخلفية. مصياح ؛ 0 00 

| صندوق القفازات* جرس الانذار 


ذم ' اقفال مركزي للباب * 
15 651 (يطارية). [5 )1 ”* إبطارية) 
٠‏ أ')ن كتاث” زبطارية) 


6 | مصباح الاشارة الجاتبية. المرايا ؛ 5 "1 الصوت إبطارية) 


الخارجية ارؤ* 
7 ا هسل :0ن ...1.10 5 
7 :)8 (اشمال). 1001 * (اشهال), 
مصباح نظام القيادة 8185 * موتور 
| مضخة الرقرد 015 * 
الم ب تالسعم 


د د مده الله ا سمه 


8 المساحات الأهامية / الخلفية والفاسل ٠‏ ” أمبير 18 مسسسمام شسائي 


159 موتور مذيب الضباب الخلفي. موتور لاسن 2 بوت ما 
| مكثف التكييف* 1:)'10 485 ” 
ظ (اشعال). موتور المروحة الكهربائية. 


| موتور التواقد الكهربائية ” : 
ا 5 595 ٠سس‏ تهت 
00 مروحة .)/.ث. اول, ثاني. ثالث * قبي 





الندمة والصبائنسة 4-7" 





صندوق الفيوزات والموتورداخل مقصورة المعرك 
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الفيوز 
[1. الطافة الرئيسية 
2 . اشعال١‏ 
3 . اشعال"؟ 


4 . مروحة الرادياتير . ثم 

5 نفاذة بتحكم كهربي 

6 مكابح مائعة للانفلاق 

7 . همزذيب ضباب بالنافذة الخلفية 
8 هوتور المروحة 4 سرعات 


3 مصابيع الاضاءة الباهرة 
(]21. مصباح الاضباءة الحاقتة (يسار) 


2" . سصباح الاضاءة الخافتة (يمين) 
13! . مصباح الخلف (بمين) 

4 . مصباح الخلف [يسار) 
5" . مصباح صباب أمامي 

6 مضهةوقود 

17 مبسق 

8 . مكثف المكيف * 

9" . مصباح الاضاءة البأهرة 


. اهضنبابة 


الموتور وأشياء أخسرى : 
8 أمبير ف موتور مضعنة الوقود 
؟ أمبير 1 موتور مصبياع الضياب 
"أميار 0.60 موكور الوق 
“أ 9 سؤكى لاسا 
1 
' - 2.5 موتو المصباح الرئيسي 
مبير 
" ثور مذيب الضياب الجَاة 
ار موثور مديب الصيام حي 
؟ أمبير 2.0 موتو النافذة الكهريائية 
11. 2 هوتور مكثف التكييف * 
#السيند 5 موتور التحكم في مروحة الرادياتير 
١‏ أمبير ل موئثور مروحة الراديائير يه 
١أمبير ‏ 2.1 موتور مروحةالرادياتير 8 
١أهبير‏ .1. مزيلالفيوز 
١أمبير‏ 89. صمامشائي 
6 أمبير 
1 أمبير 
١‏ أهبير 
١‏ أميير 
6؟ أمبير 


الخدمهة والصيائتة ٠‏ ه؟ 





مواصقاب المصابيح هاام! 
5 تعتير المصابيع الرئيسية وحدات أمان لذا يعجب 
5 اللعيا + امساضيج فحصها لبي ىد لق 3 أو مركر 
وبا سخ نوتش باك | هاتش باك | ملاحظات ِ ا 


أ خدمة دايو المعتمد والتي يوجد لديها معدات خاصة 





مص باح رئيسي [علوى. منخفض) ١٠/رةة‏ وات < ؟ هه اا وعخبرة انيه متميزة. 


السب وميه شو ل نا ديق 

وقد تنفجر اذا سقطت أو خدشت أواذا حدث 
ممصباح اليا امنطدام معدلة شظايا متطايرة لذ توغ الحذر 
بيعب باع الأك نارة الجائبة | لصفب ده الصابيح او فِي التتتقلس مها 
وكذلك 


مصباح الاستتارة ف 
© يجب دائما ان ترتدي قناع لحمابة العين أثناء 


مصبع المكابع/الخلف ١كثرة‏ وات 5 1 أو أداء الخدمة على هذه التاس 
ارو وات < ؟ * 
0 يجب حماية ا مصابيح من اي كشط أو خدش 











مصباح الضسباب * 1ن 07 مود ألن اضاتتيا 
| خلف | مص بح الرجوع لخسلف | ال'وات» | اجا © يجب حمابة ا مصابيح من السوائل 'ثناء اضائتها 
' سبد 0 وريم حي 01 - ام يصو صصص أ ب اتسسنسنن متيس هه اتمسمميطل ب . 5 
ْ مصباع الوقوف الخلفي في المنتصف * ١ ١‏ وات ؟ ؟ ْ جا | | | © افتح غطاء ا مصابيح فقط عند ثركيب ا مصابيع 
١ | ْ‏ | الرئيسية 

ممما ةا الاسام | هوات*؟ حس 0 ص 5 
لوا ٍْ © استبدال ا مصابيح اذا حدث بها أي تلف أو عند 
قاط * باح المقمسمورة | اوات # ١‏ +5 | || فخصها ٌْ 
د لوصحو سي ما لس سس كك ! 

| 1ش 0 | ٠١‏ وات 4 ١‏ يا 0 | ْ | © حافظ على ا مصابيح بعيداً عن متناول الأطفال | 

حرويحة ‏ يي حيريو يي 11 فد سيو يي ود 0707و 

تهنا © كما يجب ان تتخلص منها بعذر | 


| 





المصباح الرئيسي بالعارضة العليا 
والسفلى 


.١‏ افتح غطاء المحرك واشبك المسند المدعم. 
اقزر !ةلب اال يقي فى ااه فازب 


الساعة ثم انزعه. 


ان الأصابع ا متسخة تسبب تكوين ضباب واتساغ | 
المسباح؛ مها يضعف نرجة الاضاعة. 


0 


* لاتمسك ا مصباح الهالوجيني بيديك. 


© نظف امصباح بقطعة قماش 
الكحول او الكحول الابيضص 


نظيفة باستخدام | 
ا 


3 ههه 


؟ . افصل وصلة اسلاك الجرس عن مؤخرة المصباح. 

؛ . انزع مشيك تثبيت المصباح ثم انزع المصياح. 

. استبدل المصياح بآخر جديد. 

١‏ . ركبه بطريقة عكسية لطريقة الفك عند تركيب 
المصباح الجديد. تأكد انك قمت بتثبيت المشبك 
الموجود في ماسك المصياح باحكام في مكانه. 

؛. أدر الفطاء البلاستيكي في اتجاه عقارب الساعة. 


الخفدمة والسبائنة ١2-17‏ 


مصباح الوقوف 

١‏ افتح غطاء المحرك واشبك المسند المدعم. 

. ادر القطاء البلاستيكي في عكس اتجاه عقارب 
الساعة ثم انزعه. 

؟. اسعب ماسيك المصباح الموجود بجوار المصباح 
الرئيسي الى الخارج. 

1 - انْرْع المصباح بسعبه الى الخارج بعيدا عن 
المامييك. 

© . استيدل المصباح بآخر جديد. 

١‏ . ركيه بطريقة عكسية لتعتريقة الفك. 





الخدمة والصبائنة ١١7‏ 


مصباح اشارات الاستدارة الامامية 


١.افتح‏ غعطاء المحرك وأشبك المسند المدعم. 

".ائر ماسك مسباح الاشارات الامامي في عكس 
اتجاه عقارب الساعة ثم اسعبة للخارجخ من مكان 
المصباح. 

"2 اضفط المصياح ثم أدره في عكس اتجاء عقارب 
الساعة لنزعه من المامبك. 


؛ . ركب المصباح الجديد داخل الماسك بالضفط عليه 
وادارته في أنجاة عقارب الساعة, 

© . ركب ماسك المصباح في مكانه بادارثه في اتجاه 
عقارب الساعة. 


مصباح الضباب الامامي * 

.١‏ أدر الغطاء البلاستيكي في عكس اتجاء عقارب 
الساعة ثم انزعه. 

؟ . انزع مشبك تثبيت المصباح ثم انزع المصباح من 
مكانه. 


 "‏ اقصل وصلة امبلاك الجرس المسطعة بالضقط 
على مكان الفلق. 

. استبدل المصباح بآخر جديد . 

« . فم بالتركيب في عكس أتجاه الفك. 
عند تركيب المصباح الجديد تأكد انه تم تركيبه 
باحكام في المكان المخصصس. 





الخفدمة والسصسبانسية -؟ 





مصباح اشارات الاستدارة الجانبية * 2 مصباح المؤخرة المكابح؛ واشارات 


.١‏ انزع مصباج الاشارات الجانبية بخنة بجزبها إن الاستدارة الخلفي ١‏ . أدر ماسك المصباح عكس اتجاه عقارب الساعة ثم 
0 : انْؤْءٍ مَاسِنك الصباح من مكان الصياء. 


555 0ك *:.اشففك على المشسب اع ثم اذزة فى لكت اتتمناة 
ال رياسلا الماع قر ستاي وما 7 ١‏ افتح صندوق الأمتعة ثم انزع الفطاء الواقي. ا .#1303 مننادياف للصنام. 
الساعة ثم انزع ماسك المصباح من مكان التثبيت. . ١ ١‏ 


؛ ‏ استيدل المصباح بأخر جديد. 
.ركب المصباح يمكس اتحاء الفك, 
البتروب السياع 


؟ . انزع المصباح بشدة الى الخارج من الماسبك. 


؛ . استبدل المصباع بآخر جديد. 


© . ركب المصباح في عكس اتجاه الفك. 





الخدمة والسميانسسة ١_٠‏ 





مصباح الوقوفالموجود أعلى 
0 مؤشرة السيارةة 
(موديل الهاتش باك)  "‏ آدر ماسك المسياح عكس اتجاه عقارب الساعة ثم - 
د الوم ماصله السباع مجان المنتبام) ١‏ . افتح صندوق الامتعة (او الباب الخلفي). 
اقتح الباب الخلفي ؛.اضغط على المصباح ثم ادره في عكس اتجاء . ,.. 9 
؟. انزع مسماري التثبيت عقارب الساعة لنزعه سن ماك الصباع: ؟ ‏ انزع المضباع الموجود أسفل النطاء (هي الهاتش باك 
فقمل 
5 . استيدل المصباح بآخر جديد. ١‏ 
".كي تسرام مسقي اقم اققه: ءاثر ملليتاق لفسام حتفن الينام طقازب السام فاق 
انزع ماسك المصنباح من مكانه. 


. ترتيب المصباح 


؛.اضفط المصياح ثم أدره عكس انجاء عقارب 
الساعة تنزعه من عاسك المصباح. 






5 . استبدل المصباح بآخر جديد. 


.١‏ قم بالتركيب فى عكس” اتجاء الفك. 





مصباح الرجوع للخلف ومصباح الضباب 
الخلفي في صندوق الامبعة * (او الباب 
الخلفي) 

١‏ . أقتح صندوق الامتمة * [الباب الخلفي). 

" . انزع الفطاء الواقي في (الهاتشياك فقط) 


؟ .قم بفك مسامير التثبيت ثم انزع فاسيك المصباح 


من مكاته 












الخدمة والصيائنة ؛_.٠؟‏ 


ا وا اسه سدس 75 #«سحتتتتتت 


مسباح لوحة الأرقام 


؛ . اضغط على المصباح وأدره في عكس اتجاه عقارب ١‏ افتح صندوق الامتمة. (أو باب المؤخرة) 


الساعة لنزعه من ماسك المصباح " . انزع ماسك المصباح من مكانه بادارته عكس اتجاه 
8 لوال اللشباع بطر زيب عقارب الساعة. 
1 . ركب المصباح بعكس طريقة الفك. "- انزع المصباح للخارج من ماسك المصباح. 
. ترتيب المصابيع ؛ . ادخل المصباح الجديد في الماسك. 


بادارته شي اتجاءه عقارب السباعهة. 










مصياح الضباب التقتفيم” | 
أو مصباح مكابع المؤخرة 


الخندمة والسبائنة ا 5 





مصباح صند وق الامتعة 

5 ارقع المسباح بخفة باستخدام مفك مسطح ونزعه 
من المانيك. 

؟ . استبدل المصباح بآخر جديد. 

" . ادخل المصباح بغفة. 





المصباح الداخلي للسيارة 

١‏ ارفع المصباح من الفجوة المثبت فيها. باستخدام 
المفك. 

؟ . اضفط المصباح بحفة في اتجاه مشبك التثبيت ثم 
انزعه. 

" . ادخل المصباح الجديد. 

؛ . ركب بعكس طريقة الفك 







عند استبدال المصباح الداخلي للسبارة؛ قد يكون 
المصباح مضيئا مسببا اتصال كهربى اذا لسته | 
ياصبعك لذا: ظ 
© اغلق كل الابواب 

« ضع مفتاح مصبياح السيارة على الوضع (]]0). 


الخدمة والصبائنة ٠ا-_”؟‏ 





حجدول خدمان الصيائة 
تع مسؤولية خدمات الصيانة وتسجيلها على المالك. ويجب دائماً الاحتفاظ بدليل على ان الخدمة قد ثم تنفيذها على أن سيارتك طبقأ لخريطة خدمات الصيانة. 
بالكبدو متر (الميل) أو الوقت بالشهورأيهما يحدث اولا 


| بسيس | - |3 ] :1 ]4 | » | 0 |5 [ 5 | ه | عم | 

















نظام التحكم في المحرك 
5ض 
حزام القيسادة (البدال والمقود الآلي) 0ه 5ه 5 5 2 كا ]لس سكسا اعزدايقه 






زيت لحرت رظترزيت اسيك 0 [(000 || |8 | ه08 88/181818 
| خرطوم نظام التبريد ووصلاته 06 ل | ١‏ ] | 
| برو اسيك 000 كا اناك 5112 15 5135 5 5 1 . قعل فى ناما 


لقحو لاك وبري 76_00 ب ع |[ |48 آل ل لهل 1 38 | ١‏ | 5 ا كي 
علبية العم وخطوط التبخير 0000 | كك ْ للننييما 
حرام عمسود الح دبات إحجزام التوفبت) . 


رموزالجسدول ٍ 

١‏ :'فحص هذه الاجزاء. وقطع الغيار المتصلة بها. وإذا كان ضرورياً قم بتصحيح. تنظيف؛ اعادة تركيب . أو استبدال 

1 :استبدل أو غير 

-١‏ :اذا كانت السيارة تستعمل في ظروف مختلفة : القيادة لمسافات قصيرة: القبادة لمسافات طويلة أو في طرق مفبرة. فيجب عليك ثفيير الزيت كل 50٠١‏ كم أو كل 7 اشهر 
(00٠."ميلا)‏ أيهما يحدث أولا 

* - :اذا كانت القيادة على الطرق غير الممهدة ستتطلب 'لصيانة بشكل أكثر تكراراً ؟ - تشير الى «مواد التشحيم والسوائل التي بنصح باستعمالهاء 





الندعمة والصيائنة رض 


*الطتست | 1 إزسة زع ( © لاض 





1 


الشاسيه والهيكل 

ب لسار زاتروين”. ا سيا اام الت 
سائل الكابع / القابض 16م 8111111[ ل 

وان يترون لكام الاناسة 9 6 ل 15 5 35 :5 51 5 251 
ارفس قبسي يه 5 ل ساد سات اس م ساس ات سا 
2 هك 5 2 5 يهم 

٠‏ خط ووصلات المكابح (شاملا الضة احم لك نالا 

.سناد مور النخلة الخاني والدافخ 1 1 كن لل كا 6 2 1ه 5 31 151 1 16 1ن كن ا 1 35 كنا 
يت ناقل الحرقة اليسدوي 7 00 


نخس حرية عمل دواسة الكلاتش والمكابع 


رموزالجدول 

65 : استبد ل أو عير 

2 تشير الى (مواد التشحيم والسوائل التي ينصح باستعمالها) 

1 : غير سائل المكابح / الفابض كل 15,٠٠١‏ كم ( ٠,٠٠١‏ ميل) اذا كانت القيادة في ظروف قاسية ‏ القيادة على ملرق جبلية مرتفعة أو استخدام العسيارة قي السحب المتكرر 


ا 
أ ؛: افحص هذه الاجزاف وقطع الغيار المتمصلة بها. وإذا كان ضبرورياً قم بتصحيح. تنظيف. اعادة تركيب ١‏ أو استبدال | 


القيادة على الطرق غير الممهدة. 





الخدمة والسصبائنة ؛-_:؟ 





الشاسيه والهيكل 

صاش ناش الحركة الآلى ( 0790 ااا 0/07 ا |[ 11س سيم 
الشاصي ورتاج وصواميل الهبكل ال..ة از نه 135 1792 5 لك 16 بك 8016 1 2010 1115 10 101 كلذ ور 
حالة الاطارات وضعط الهواء 15 2 51 1 15 31 اكلا ك1 كا له 136 0ن 5 اا 15 20 3 0135 
عجلة القيادة والوصلات 52 5 1 1 3ه 5 25 227 52 31 9ه 9د 


- 199025 سس 1ك اك 3ك 15301 11000 1301 10001 15101 101 10 1101 0ك 
عستي سبي إل لد 





| 1 ل قييا 
ابزيم وبكرة ومشبت أحزمة المقاعد __ 7 مسقسلقيظط | 1[ لا 11 اع ا ا 
| شعوم الاقفال. مفصلات. مقيض غطاء المحرك القإية واي امال 1 استسل )نس وا 
رموزالجدول 
إٍ : فحص هذه الاجزاء. والاجزاء المرتبطة بها وإذا لزم الامر قم بتصحيع. تنظيف. اعادة تمبئة . تعديل أو استبدال 8 : استبدل أو غير 


؟ : يرجع الى (مواصفات التشحيم والسوائل التي بنصع بامستعمالها) 
1١‏ : تفيير سائل محور ناقل الحركة الآلي والفلتر كل ,٠‏ فل كم [*- 18,٠‏ ميل) اذا كانت القيادة في ظروف قاسية مثل: 

- الطرق المزدحمة داخل المدن مع ارتفاع درجة الحرارة الخارجية عن ١6‏ درجة مئوية (40 ف) أو اعلى2 - الطرق المرتقعة والجبلية 

- عند استخدام السيارة في السعب المتكرر - الاستخدام الخاص مثل سيارات التاكسي؛ الشرطة وخدمات التوصيل 
٠‏ : اذاكان تنوورنا أدر العجلات واعد اتزانها 








ا / 





م سي مسي سس لويم ١‏ ,مود مف _ يت 


عوامال التنتظضلسيف 

يجب اتباع تعليمات المصتع بخصوص استممال 
المنظفأث او الكيماويات سواء كان ذلك داخل او خارج 
السيارة , 

قد تكون بعض المنظفات سامة او قابلة للاشتمال. 
وقد يؤدي الاسثثمال الخاطي» تها الى حدوث اضرار 
هائلة. فعندما تقوم بتنظيف السيارة سواء من الداخل 
او من الخارج لاتستخشدم مذيبات التنظيف المتطايرة 
مثل: 

الاسيتون. الورنيش المخفف بالتينر. مؤكسدات 
الطلاء. مزيل طلاء الاظافر. أو مواد التتنظيف مثل 
صسآبورة اناسل البيضاتك. ا و.خوافل الايكتزاق.فيما 
عذا عاهو مدون فى تعليمات تنظيفق اقمشة المقاعد 
والخاصة بازالة البقم والاوساخ. 

كهمالايجب ابدا استمخنام تتراكلوريد الكربون. 
البترول؛ البنزين: او النفط عند تنظيف أي جزء من 
اجزاء السيارة. كما يحب فتح جميمع ابواب السيارة 
بقن الدرطلود تحرس التووية إقاة استسيال عوامل 
التتظيف او اي كيماويات !| خرى تتنظيف السيارة من 
الذاخل» أن التسرطح الزاكن: تسكن الواد التبيشرة:قن 
يؤدى الى حدوث مشاكل صحية والتى يكون سببها هو 
وجود السيارة اثناء تنظيفها في مكان صغير وبدون 
تهونة. لتجنب تفير لون المماعن زات اللون الخميف. 
لاتدع المواد ذات الالوان الثابتة ان تلامس تنجيد 
المقاعد حتى تجف هذه المواد تماما. وهذا يشمل انواع 
معينة من القماش مثل الاقمشة القطنية المستعملة فى 
تنجيد المقاعد. قماش الدنيم. الجلذ أو القساش 
السويدي: وكذلك اوراق الديكور المزينة.. الخ. 


العناية والتنظيف داخل السيارة 

عند استممال نوع جديد من اقمشة التنهيد. يكون من 
المهم جد! استممال طريقة التنظيف والمنظفات 
المناسية؛ فان حدوث أي خطأا في عملية التنظيف 
الاولى قد ينتج عنه بقع مائية علي القماش أو حدوث 
ترميبات من الائرية والاوساخ على القماش يصبح من 
الصهب تنظيفها للمرة الثائية. 

ان التراب والاوساخ المترسبة على النسيع الداخلي 
بحب ازالتهما تكرارا باستخدام مكنسة كهريائية او 
فرشاة تنظيف ناعمة. 

كما يجب مسح الفينيل أو الجلد باستمرار باستهدام 
قطعة من القماش المبللة بالماء ويمكن ازالة الأوساخ او 
الاتربة او البقع باستشدام المنظفات. 


العنابية بحزام الامان 

© يجب الحفاظ على حزام الامان نظيفا وجافا. 

© عند تنظيف حزام الآمان يجب استخدام الصابون 
المعتدل واماء الفاتر. 

© لاتشم بتببييض أو طلاء الحزام طالما ان هذا يؤدي 
الى ضهعف قدرته على العمل. 


العناية بالسسارة 8-_؟ 


الاسطح الزجاجية 

يجب تنظيف الاسطع الزجاجة بشكل امساسي ومنتظم, 
ان استعمال منظفات الزجاج او منظف الزجاج المنزني 
سيقوم بتتظيف الدخان المادي او الاترية الخقيفة 
المترسبة على الرجاج بمسيب المكوئات المستهدمة في 
اليلاستيك والفينيل الداخلي. 

لاتستغدم ابدا المنظفات الكاشطة على اي زجاج في 
السيارة. حتى لانتسبب في احداث خدوش او كشط 
في الزجاج. 


. ناذا ثم استممال منظفات كاشطة على السطح 


الداخلي للزجاج الخلفي. ظان الاجزاء الكهربائية 
الخاصة بمذيب الضباب قد تتلف. لذا يجب تجنب 
وضع اي مواد لاصقة على السطح الداخلي للزجاج 
الخلفي حتى لاتضطر الى خدش الزجاج فيما بعد. 


تنظيف أ لسش_ع المفارجي لصاجب الرياح 
الامامي 

اذا ظل حاجب الرياح الامامي غير نظيقابمد 
استمما المنظف الخاس به. او أذ! كانث حركة 
ريشتي المساحات متقطعة: فان هذا يعني وجود مادة 
شهمية او اي مادة اخرى على الزجاح الآأمامي او 
المساهات وتميق حركتها بالتالي. نظف السطع 
الخارجي لحاجب الرياح الامامي باستخدام مسصوق 
نظف او سائل فنظيت ليناش بويفين )تزاج 
الامامي نظبيفا نماما ان لم تثكون فقامات على 
السطح أثناء شطف الزجاج. 





0 او .0 


الفبساييةبالسيهارة 3+ 





المناية وتنظيف السيارة من الخارج 
التشطيبات الخارجية: 

ان تشطيبات الطلاء الموجود على سيارتك يزودها 
بالمظهر الأنيق حهث تتمبز بلون عميق وثابت. تحمل 


غسيل سيارتك 

ان افضل طريقة لحماية تشطيبات سيارتك هو 
السفاظ عليها نظيفة بالغسيل المتكرر باسة .هدام المأء 
الفاتر او باماء البارد: لاتغممل سيارتك بالماء المماخن. 
ولا تفصلها تحت اشعة الشمس المباشرة كما لايجب 
استخدام منظفات او كيماويات قوية. ويجب شعلف 
جميع عوامل التنظيف من على المسطح بشكل عاجل 
ولايجب تركها حثى تجف على السطح. 

نفد صممت سيارات دايو لكي تعمل بكفاءة تحث 
ظروف البهئة الطبيمعية ولكي تصمد تحت أقسى 
الظروف. وعلى اي حال فأن الظروف غير المادية 
مثل الضغط العالي للسيارة عند غسلها. قد يتسبيب 
في دخول المياه الى داخل السيارة. 


التلميع وانطلاء 

ينصع بتلمهع وصقل السيارة بشكل دوري وذلك لازالة 
البقليا المتضلفة على تشطيبات الطلاء؛ ويمكنك 
طريق وكيل دايو. 

حماية وتلميع الاهزاء المعدتية الشارجية 
حتى تحافظ على بريقها؛ وكل مايتطلب هو غسلها 
الالومنيوم عناية خاصة. ولتجنب تلف هذه الاجزاء 
لاتستعمل ابدا طلاء السيارات او طلاء الكروم. البغار 
او صابون كاو لتنظيف الالومنيوم وينصح بسدقل 
وتلميع جميع الاسطح المعدنية. 





تنظيف المجلات الألومنيوب عجلات السباق 
واغطية العجلات 


مسي لان غبار ينك .برقن ل ةلز 
غطاء المجلات؛ وذلك باستمرار تنظيفها من الاتربة 
المشراكمة في الطريق او من املاع الطريق. وينصح 
بتنظبفها بشكل دوري. كما لاينصع باستعمال منظفات 
كاشطلة أو فرش تنظيف حنى لاتدسبب في تلف 
الطلاء. 











الحماية من الصسسدا 

أن سيارتك مصممة لتكون مقاومة للصيدا . فلقد لم 
استممال مواد خاصة. وتشطيبات عحماية في معظم 
اجزاء سيارتك عند بداية تسميهها وذلك للحفاظ 
على مظهرها الأنيق: قوتها, وادائها الموثوق به. 

بعض الاجزاء والتي لايمكن رؤيتها (مثل اجزاء معينة 
موجودة في مكونات المخرك وفي الهيكل السفلي 
لنسيارة) مثل هذه الاجزاء لن تتأثر بالصدا!. لذا فأن 
الحماية من الصيدا غير معطلوبة في هذه الأجزاء. 
تلف الاسطع المعدئية 

اذا تلفت سيارتك واحتاجت الى اصلاح أو إستبدال 
السطع المعدني؛ تأكد ان معل تصليح الهيكل سيقوم 
بوضع مواد غير قابلة نلممدا للأجزاء التالفة. وبهذا 
تحافظ على خاعبية الحماية من السدأ (انظر بند 
«ثلف التشطيبات» فيما يلي) 


ترسب المواد الفريبة 

قد تمسبب المواد التالية تثلف تشطيبات السيارة اذا 
تركت عليها مثل كلوريد الكالسيوم؛ الاملاح الأخرى, 
عوامل اذابة الجليد. زيوت الطريق, القطران. نسغ 
الإشجار. مشلفات الطيور. الكيماويات الناتجة عن 
العادم الصتاعي. والمواد الغريبة الأخرى. 


الفاية بالسيارة 4-؛ 





قد لايمكن بواسطة الغسيل السريع ازائة هذه البقايا 
تماهاء هقر توعد الماجنة للمواة المنظفة الاعنوئ: 
فعند استعمال المنظفات الكيميائية يجب ان تتاكد انها 
امنة الامسثممال ولن تسبب اي اضرار على الاسطع 
المطلية. 


ثلف التشطيبات 

يجب اصلاح اي شظايا ناتجة عن الحجارة. او أي 
كسور أو خدوش عميقة تحدث في التشطيبات بشكل 
ماجل. وقد تصدا الاجزاء المعدئية مير المطلية بسبرعة 
وربما تتطور الى مزيد من المصاريف لاصلاح هذا 
الصسدأ . ويمكن اصلاح الخدوش البسيطة باخفاء 
اللمسات البسيطة لاعادة الطلاء اما الخدوش المتسعة 
والاكبر في سطع السيارة يمكن تصعيحها عن طريق 
محل وكيل الطلاء والهيكل. 


صيانة الهيكل السفلي للسيارة 
قد نتراكم المواد المسببة للصدأ مثل الثلج والجليد 
ومزيلات الاآترية على السنطح السفلي للسيارة. وان لم 
نتم ازالتها فقد يعدث صدأ سريعا على أجزاء الهيكل 
السفلي مثل خعلوط الوقود. الاطار. الارضية. ونظام 
العادم حتى وان كانت هذه الاجزاء مزودة يمواد ضد 
السدا, 


وعلى الاقل يجب ان تقوم بغسيل هذه الاجزاء من 
الاسفل مم بداية كل عوسيم ربيع باس هدام الماء 
العادي ويجب أخن الحذر عند تنظيف الأماكن التي 
يتراكم عليها الطين أو الحجارة. وعند ازالة الترسبات 
المتجمعة بالقرب من الاطار يجب اولا فك الاطار قبل 
بأداء هذه الخدمة لك. 


هه تمثدير 7 
عند القيام بفسل ال محرك؛ سيئم غسل الوقود. 


الشحوم: والزيت؛ ا مترسبة لذا يجب الرجوع الى | 
محطة تعبئة: او الى وكيل دايو ا معتمد والذين | 
توجد لديهم معدات فصل ائزيت في غرفة | 
غسيل السيارات. ا 


ا 

ٍ 

ا 

| 

ا 

! ' 
| يجب التغلصس من زيت المحكرك ا مستهمل: زيت 

ا 

| 









ال مكابع: زيت ناقل الحرقة: مضادات التجمدء 
البطاريات؛ الاطارات؛ يجب التخلص منها في 
ا مكان اتهام ترمي اتنفايات او يجب التخلصشس 
منها عن طريق البالع المسموح نه بذلك اثنام 
تفييرها ولايجب في اي حال هن الاحوال ١‏ 
التخغلص من هذه النفايات برميها في مهملات | 
ا منزل او في مصارف ا مياه الجية. ْ 
يجب ان يهتم كل فود بحماية البيدة الساصة | 
بأن تؤدي واجبك اولا. 
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مواصفات وبيانات الخدمة 





مواهفات وبيانات الخدمهة ١_١‏ 


بيانات تعريف السيارة رسميا رفمالمسهعرك رقفوالشاسيه 
يوجد رقم تعريف السيارة مغتوما على لوحة تعريف يوجد رقم المحرك مختوما على الجهة اليمنى الاماميةح يوجد رقم الشاسيه مختوما على منتصف اللوحة 
السهارة على الجهة اليسرى من اللوحة الأمامية من مجموعة الاسطوانات. الأمامية لحاجب الرياح كما هو موضع بالصورة. 


لساجب الرياح. 








ا لا 


مواصفات وبيانات الندمية ١-١‏ 


جدول التشحهيمم 


زيت ناقل الحركة البدوي 


متعيدكه. اعد م 


سائل ناقل الحركة الآلى * 


/ان فطام عن علورع 511 إطم 
دذخالمة 


لكك 1ن 
1018-0 ارد 
1017/0 مرخ 
4 ةا ] نامرد 
في المناطق الياردة 
0 اا7 تلخد 
* في المناطق الصسارة دا 
153140 


8017 تفرد 
* في المناطق الباردة وا 
/لا5 تخد 


12013 0 4 


1210119 11-10 
10810018 111 


تغيير كل ٠١ ٠٠١‏ كم ٠٠٠١(‏ ميل) او كل ١‏ شهور 
(ولكن في الظروف القاسية. تفيير كل 4,٠٠١‏ كم 
,٠٠0(‏ 5 ميل أو ؟ أشهر) 


فحص كل ٠١٠٠١‏ كم ( 5,0٠١‏ ميل) أو كل ١‏ شهور ثم اعد 
التعبئة اذا لزم الأمر (تفيير السائل غير ضروري) 


جاسم راي 
8٠‏ كم أو كل ١‏ أشهر) 


[ولكن في الظروف القاسية؛ نفيير كل 
فخص كل ٠١ ٠٠١‏ كم ( 5,٠٠١‏ ميل) أو كل ١‏ شهور 

ثم أعد نعيثته أذا لزْم الأمر 

السائل والفلتر لا يعتاج لتفبير ولكن. في الظروف القاسية. 11 12008[ 
يجب التفيير كل 70.٠٠١‏ كم (0*0, 19 مبل) أو كل 

أسنوات (يجب استبدال الفلتر في نفس الوفت) 





مواصفات وسانات الخندمة :_١‏ 





زيتالمحرك 
تصنيف معهد البترول الامريكي لزيت /|الم حطرك > زيت مرحلة واحدة 
المحرك يجب اختيار عامل اللزوجة وفقاً لدرجة الحرارة الخارجية, لا تفير عامل زيث متعدد المراحل 


0 | اللزوجة عند الانخفاض الطفيف لدرجة الحرارة الج سروه نا 


المحرك وها لجودته (فى الاداء) ولمد اعغطى لكل 
فئة حرفين. يشير الحرف الاول الى مجال التطبيق. 


١‏ ا 
5 - الشدافة فكات ممهد البترول الامريكى مطل امك لد 
العامة بمجرا اولان ١‏ 0 20 ,40-/1 20 م6 
ا كن ا 


1 سوم 
١5 40150‏ عمد 


0( <- نجاري؛ فئات معهد البثرول الامريكي 
الخاصة بمحرك الديزل. 
اما الحرف الثائى فيشير الى الترتيب التصاعدى 
للأبجدية. 


1/0 10 ,40- لالز 10 عذرة 
1 اديع 
9/60 5 مت 
لوو كك 


13777 الات مده 
ا 10 9-30 10 عأامة 


5 ناذللا 5 ١40‏ لاا 5 . 30-لاا 5 غعامرد 


وقد ينصح باستفعمال نوعية أجود عن تلك المحددة 
وبالنسبة للزيت الذي يوجد في كلا الفئتين. مثل 
5 8171 يكون يسحدونا نابت الفيتين 
وتوجد على علبة الزيت نفاصيل اكثر عن صناعة 
المونورات, 





زيت المحرك 513-30 ]م5 للاستعم_ال لفترات طويلة في درجة حرارة ٠١‏ درجة مثوية نحت 
الصفر  (‏ ؛ فهرنهايت) 





مواسفات وبيانات الندمة 5ة-_ه 





)5011)00 ١,7( المواصفات‎ 


. أبعاد السيارة (ملم) 
الطول الكلي 
العرض الكلي 
الارتفاع الكلي 
قاعدة المهلات 
المساظة بين الحجلتين : الاعام 
الغلف 
. الوزن [بالكجم) 
وزن السيارة فارغة 
الوزن الاجمالي للسهارة 
الأفراد 
. الأداء 
السرعة القصوى (كيلو متر/ساعة) 
القدرة على الثباث عند المنحدرات 
اقل قطر عند الاستدارة (م) 
. معصور التاقل 
معدل الجير : الاول 


421 1ه 4 1 1 | 


!!!)ا 


معدل القيادة النهائي 





مواصفات وبيانات الخدمة ١_١‏ 




















١‏ . الكلاتش 
الحجم (ملم) 
(القطر الخار حي 26 القطر الداخلي 
السمك) 


؟١.‏ المقابع 
المجلات الامامية 








مام 35 886016 





1 245 
1.ظظ11 
300 
'20+ - '1910- 
'1510- - '2010م 













0 لعجلة القيادة 2530 1 30 
00 '3045 - '1*45 
بع مقو ألي 


(1008 ع 0 10 ع "0 


القيادة اما 
رم 5 (مصشقب - 1-) جب - 10 


سواصفات وبيانات الخدمة 2-4 


)50110 ١,28( المواسيفات‎ 


قاعدة المهلات 
المسافة بين المجلتين : الاهام 
الخاذ 


إ!١!+١‎ ++! 


 ”‏ الوزن (بالكجم) 
وزن السهارة غارغمة 
الوزن الاجمالي للسيارة 
الافراد 


0-70 
5578 
لع 
كد 
- 


١ 4 





الأداء 
السرعة القصوى (كيلو عتر/ساعة) 
القدرة على الثيات عند المنهدرات 
اقل قطر عند الاستدارة (م) 
مهو الئاقمفل 
معدل الجير : الاول 
افاي 
الثالك 
الرابع 
الشامس 
الحلف 
معدل القيادة النهائي 











مواهفات وبيانات الخندمة 6١-_؟؛‏ 


و 











تعر يبري | واي | تقر يري | «قراني | طمزيييي | تطرايي | 












































م .الملحسرك 59 5 
الازاحة الكلية (سي سي) 14 5< جه 1 جه 5 
طول الذراع والريشة 55 76.5 3-5 به ايع 1 5 
نسبة الضغط 1 :25 هه 3-5 _- 555 
المطاقة الفصوى (كبلو وات/دورة في الدفيقة) 60 3 ه ب - 59 
أقصى عزم (كجم /متر /دد) أ ها 2 5 سيو 55 
(8110) 10 ا عه 58 
1.الافضثار _ .- 5 
يناعت الوقود هبه جه 6 مه 
0 الاوكتان 00 0 لمم 91 6 ظ .- - 8 . 
خزان الوقود (لتر) 
م نظام التبريف 70 5 5 
المبرد (لتر) 
3 التشعيم 535 5-5 5 
زيت المحسرك (لثر) 
٠‏ . النظام الكهريائي 5 - 12 قي 3 
(البطارية ) (:1:1) (ناه-/ا) 5 - 12 
البدال (يم - /[) 
المنطقة العامة 85 - 12 ع عه 
المنطقة الحارة 5 - 12 ب ب 
البادئ (/لا>ا -/1) 
المنطقة العامة 8 - 12 سه وه 
المنطقة السارة 01-5 30 















١‏ . الكلائش 
السجم (ملم) 

(الشطر الخارجي 7 القطر الداخلي 

السمك) 


٠١‏ . المكابع 
المجلات الامامية 
المضخم (بوصة) 
؟' . نظام المقود 
الفوعم 
المعدل العام للجير 
بمقسود آلي 









قطر العجلات (ملم) 
قوس الاتسناء أمام 






11020 
2510-0 








فوس الانحناء لمجلة القيادة 
بمقود آني 
القيادة (ملم) امام 





1*4 


(53 1ع00:10')0 
امب 401ب 10 










وت 


مواسفات وبيانات الفدمة ١١-١‏ 





)100110 1١,5(تافسصاوملا‎ 


. أبعاد السيارة (ملم) 
الطول الكلي 
العرض الكلي 
الارضاع الكلي 
شاعد1 المجلات 
ا مساقة بين العجلتين : الامام 
الخلف 


+)!!! +! 


الوزن (بالكجم) 

وزن السيارة فارغة 
الوزن الاجمائي للسهارة 
الإظراد 


0-6 
1 
ى- 
- 


. الأداء 
السرعة القصوى (كهلو مثر/ساعة) 
القبرة على الثباث عند المنسنرات 
اقل قطر علد الاستدارة زم 
. ممصو التافل 
معدل الجير ؛ الاول 
الثاني 
الخثالث 
الرابع 
الخلمس 
الشلف 
معدل القيادة النهائي 





0 
مواصفات وببانات الندمة ١١_١‏ ْ 


© المسشصرك 
الازاحة الكلية (سي سي) 1586 
طول الذراع والريشة 205 
نسبة الضقفط 1: 95 
الطاقة القصوي (كيلو راث/دورة في الدقيقة) 0 2200 
أقصى عزم (كسجم /مثر /دد) 0 145 
(81100) 10 
-الاطسار 


العجهم 4 185 


!4+ !!!ا 


11 !!!ا 
١!!! ١1|!‏ 
!!!ا 


٠‏ نظام الوفود 


نسبة الاوكتان 
خران الوقود (لتر) 
نظام التبريد 
المبرد (لتر) 
. التشعيم 
زيت المحرك (لتر) 
٠‏ . النظام الكهربائي 
(البطارية ) (8/117) (1]ه-/٠)‏ 
البدال (ق - /ا) 
المنطقة المامة 
المنطقة السارة 
البادئ (/قاءا -/1) 
: المنطقة العامة 
المنطقة الحارة 


!!!)ا 
|١١1١‏ 
!1 !) 
ذ(!!ا] 



























مواصفات وبيانات الندمة ١١-1١‏ 








(القطر الشارجي 76 القطر الداخلي 
)ا السمك) 


22100125765 





220 0065 





العجلات الامامية 
المجلاث الخلفية 
المضضم (بوصة) 


. نظام المقود 
النوع 

أقصى قوة لمعدل الجهر 
بعقود آلي 









قطر المجلات (ملم) 
فوس الانسناء أمام 







.1510-+-20' 
24010 





قوس الانسناء لمجلة القيادة 
بمقود آلي 
القيادة (ملم) 







1 45 346 
0*1002100( 
-10 +011. 10 


















الففسسرس 1ت 


ساس لا سس لس يي سسب 
مكابع مائمة للاتغلاق (885) ................ ؟ ‏ 14 :216 مفتاح نظام المئاقة /الاقتصلد ................... 38 1 الهناية والتنظيف 225252552593935 ين 


مشخل أقراص مدمجة 2-434218لم ....... 6 إلا 1؟ 


5ب نظا الاثذار ضد السرقة 00777 
مساق ...س1 بده تشفيل المحرك 11خ 4 ٍ 2 
تشقيل الكاسبيت ...............ب...... 8 ل 1؟ 


تشفيل الأقراص المدمجة ............. هال 77 71 
عنيائة البطارية ...مت ا قلبةا التشقيل القام ...................ب......... 8 لإلاى بارلا 
تشغيل الراديو 1 
التعامل مع الأقراص المذدمجة ..................... 8. 8؟ 
فنستكة عد نظام الاقفال المركزي للأيواب ............. 1-ة 
مفتاح توزيع الهواء ................................. 4 . 6 شيل يدء تشغقيل المشرلك ...تت 37 1 تناد لبقف المثبت ود السهارة الخلفي .... ١0 ٠‏ 
لوحة التحكم 0 0 0 ا د سس ...0 4-6 استبدال المصاييع مب سس ردصن توه ال 
مفتاح التسكم في المروحة 1-6 المكلبج سمو م م ومس ...37 313 فتحات التهوية الوصطى .....--........... ).+ 
خطوات التشقهل ١٠م‏ سس 4 5٠١‏ مكابع مائعة للاثقلاق ...ب ؟ ا وزي و رقم الشاميه ع سب أ ؟ 


مفتاح التسكم في درجة الحرارة سسا ريو سس سما ال ازيب نه اطقلا سس حم 18 
ا 00 اققال الأبواب لأمان الاطفال و8 


نضوء التسذيرم اوري سي ب وو ١‏ رةه مس :01:18 يووهة مواق مص سي لان 
نظام الانذار ضد السرقة (للصوت) لا 111 حرية عمل الدواسات ع 6 ب مس9 يكين عوامل التنظيف 100 #, 0:4 
وء , 3 (أمامية و فيا « ة/ لت ار 2 و 8 وها الضوم التسذيري امعوووول عمسم عسفع ممم مميء ممجوور ؟ 5 5 ١ ١ . ١‏ سائل القايضص «ع عا اماد بوهوم 7 3 3 9 5 3 وي ؟ 


المقيش المساهل سبج رس مهنياج المكايح ...مستت 181 مستيق الي سس ع ا 
ناقل السركة همل استبدال المصماييح تت ل خاية؟ د 
القيادة ... ............... 013 3:#ءقية 2 أثثاء الوقوف سي م ...21 ١.”‏ الحد الاقضى 571“ 
خطوات النيادة .. 774 7- !1141 فواصطلةةالصايع مس مسسسسدده و18 القاقق سد سد سس 
تشغيل الطواريء ... م لاني العماية من الصة] لذ 000 
مممكوى السائل مس تا 1137 حامل الأكواب 0 











الفكف-د سرس 3٠‏ 





مذيب الجليد /الضباب 16 
حاجب الرياح الامامي 00 
النواقن الامامية 0 
النوافن الشلفية ع جد اجام ل ان عي 
ساعة رقعية طو8 1 011 
اشفال الابواب 000000000000 
تظام الاقفال المركزي اتسيسيتتبتبب.....10. ة 
اقمال الابواب لأمان الاطفال م3 
الضوء التسذيري للابواب المفتوحة .............؟. ١7‏ 
نوافن الابواب ا ا 
حزام القيادة 00 
القائمة التي يجب للسائق فحسصها 23211110 
القيادة , 
بناقل حركة اني عو ا لي 
بناقل حركة يدوي موعن سي جد 11 


تشفيل افتصادي مسمس ووو الا 
النظام الكهرباثي 0 
التشقيل في الطصواريء 
ناقل السركة الائي 1 
السحب في حالات الطواريء 9 100077 
وحدة تسطين المسرك ا ده 85 
مكابع المجرك ................ ١١‏ 
أجزام المحخرك 
مسرك ؟,82.1,١1‏ 511000 سس 7 
مهرك ١ ,١‏ بكامات رأسية مربوجة مع مس1 5 
مؤشر التسكم في المسرك مسمس 1 6 
تحذير بغاز علدم المحرك ١‏ 
فولاء المحرك 10000 ا يض 
رقم المسرك عمسو رمع مصطتت مه سو ود أ ل 
زيث المحرك مسي سو بور ا ا 
تغبير الزيث والفلتر وي ا 
إجزاءات الفعصس 0000 


مفتاح التمكم في المروحة سلس اننا 
خزان تفيئة الوقكووةه تنسييسيبتبتب...... 1 1؟ 
مصسياح الضياب 

أمام: انظر مصباح الضياب الامامي 

خلف: انظر مصباح الضباب الخلفي 
ظهر المقمد الخلفي قابل للشني سم 1 
منفضة سساثر امامية مسجب وسسوس 0 
فتعات مذيب الجليد في النوافذ الامامية ........ 1. ؟ 
مصباح الضباب الامامي 000000 

استبدال المصابيع ار مت ال 

الفتاح و عا ا ا 311 

الؤشر تمش لقتنن مائط اتلد بلقل ل ا 
المقفد الامناصي 
نمديل اليكرة .ا 
تعديل المقعد ا 
ظهر قابل للثني 0 
مصباح الاستدارة الأقافي .......... لا ة؟ 
استبدال المصابيع 1ن 
عداد الوقود .. 1 

الضوء التعذيري لمستوى الوقود المنخفض 1 
نصائع خاسة بالوقود . عال 3 
ذراع فتع باب خزان الوقود ا 





الاسطح الزجاجية ........ 


استبدال المصابيح وس تم و ع 101 
مفتاح المارضة العليا عوسي سس رورسو الا 


العوارض العليا والسفلى وعا ل 701 


بدون وسادة هواء مدع ود ما ا 15333 1100117 8 


التحكم في اضاءة الاجهزة 
المرآة الداخلية للرؤية الخلفية 1 


المفتاح ذو الرمز السري 00 
الضخط لأميفل الامو سوم ا 
حزام الكتف مس ور ا 
مصباح لوحة الارقام 0001111 

أسثيد آل امس ابيع مسي تي 1 
مفتاح الضوء .... 
ضوء الاتذار باتخقاض الوقوه .بب................ .م 


سدول التشهيم 0100 كان 


الفغ سرس 14-٠‏ 


جدول الصيائة ااا 1 أن 


المراي ا 
المرآة الداخلية 11 
مفتاح تمديل المرآة الخارجية 0000 

أزالة الضباب [مساحات حاجب الريام) عو 1 

المدد الأوكتيني مامد ون اوبح باط 

عد أذ قياض المناقة ...تت 

البيائناث الرسمية لتعريف الصيارة ............. ؟.؟ 

المرايا الخارجية للرؤية الخلفية 0000 


التصضين الزائد حص-00 0 








هوائي آلي ١‏ سس ا م ل 1 


مفتاح النافذة الخلفية 0 


٠ 

مفتاح النواغذ الآلبة ا 
١‏ 

مفتاح غلق الناهدة الشاشية ........................... ١1.؟‏ 


1 4306 )اث ............. 


تشفيل الكاسيت 0ك 


رع ل 11 


تشغيل الراديو ا 
بالا لامر ؤزآز[ ز[ز [ ز[ [ز[ ز ا 0000 


مفتاح غلق النافذة الخلفية 5 
مصباح الضباب الخلقي 258 


يلق المققف النغلفي ....... 


مصباح الاستدارة الخلفي 252 
مفتاح مذيب الضياب الخلفي : 


دفقم السيارة امام وخلفا ا 
عوامل بدء التشقيل ................ 


المقفسد 


تعديل وضع المقعد الامامي 75 
تعديل ظهر المقعد الامامي ........ 


00 0 


حزم المقعفسد 
تعديل ارتقاع المقعد سآ 
حزام الكتف 1 
اجرامات وشائية تييستتب.... 23 14 ال 
المراة الحامل و وول ع و 01 


حزام مقمد ثلاثي الرؤوس حدم ووو 1 
مكزمسن الاتذار مفم ممم ممق مومع مومه فممج ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممق ١.7‏ 


ضوء شنعة المسرك قور م م مين 
اجراءات الخدمة الوقائية مسا 
فتهات التهوية الحانبية ا 
مصبباع الاشارة الجائبية" .يتف 
اصتيدال المصناييع ...يت 


50061 
0001 





عجلة القيادة (إقابلة للامالة) 14 


عَنَذَلكَ سريقة الذوران سم سمه دس م سمس ايا 


مساحات الناقدة الخلفية ومفتاح الفسل ............. * . م1 


مفتاح التحكم في درجة الحرارة 0000 
عداد درجة الصرارة .ا ا ا ا 7 مر 
عجلة قيادة قابلة للامالة .................... ...1١م‏ 
غرد المقاعد الأمامية للخلف .. ... 1 
ا ف 


سالك[ الايد 57 





ضفط الهواء بالاطار وسسسم ا ا ا 

استدارة الاطارات زآ 1 0 

مؤشر بلي خطوط الاطار 000007772 

اطارت الشتاء 0313131323317 0 
سحب المقطورة ا 0 
الناقفإ 

آلي: انظر الناقل الالي 

يدوي: انغظر الناقل اليدوي 
عداد قياس المسافات لكل رحلة سوسس سلربلا 

ذراع فتح صسندوق الامتعة وها مشوجوو ع 
مصباح الصندوق 0 

اميثيد آل الممساييع تت تت ا 1 
مؤشر الاممتدارة 91 
مفتاح اشارة الاستدارة 1 
مصباح الاشارة الجاتبية ا 8 

امام: انظر اشارات الاستدارة الامامية 

خلف : انظر اشارات الاستدارة الخلفية 

جانب : انظر اشارات الاستدارة الجانبية 


الوقود غير المعالج بالرصاص ا 0 


فتهات ا املو 11111 1 17 
عجبلات واطارات ا و اا 
تغيير المجلات لمعه قفوو ووو ممه مو ووو ول 1 


وعمد مم دوروو تعمل لك 7 راطق 


النوافذ 
نواهن الابواب 110 
مفتاح الناضذة الالية 7م00 
ريع التاقنة الشلقية .91 


مذيب الضباب/الجليد بالنافذة 

النافذة الخلفية زد 4 

فتظم الرقاع مسسمسسسكة 
صاثل غسل حاجب الرياح ......... 
مفناح غسل حاجب الريام ........ 
مساحات حاجب الريام تت ا 
ممتاح مساحات حاحب الرياج ...سس 11/7 
اطاراث الشتاء 1[ ا 


لك طم 18 
و 1# 
ملم ملو وني 2:0 2917 ارا 





6005 ا 
اذلالاةاا 5'مع !اللا0 


بي يي 2222222 1 2672722222 تا97سل©2تئ2 لل ب 0 





1 0تاناة5! 
لامع 1401015 00/اتاعامر] 





/3101 دام 0 تصصقطهالا -: بز أعم.دزه]مموع ألا عه" لعغخدعء0 


1 0111 1 11 1 1 1111 100101012 06 





- او آذه 00 


